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Miejsce przyłączenia kanalizacji deszczowej,
rzędna dna istniejącej studzienki: 207,61 m

ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Ks. J. Popiełuszki 1A i 1B

ISTNIEJĄCY BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY ZESPOŁU GARAŻY

1.

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

ŚCIANY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO
W JEDNEJ LINII (ZLICOWANE) W STANIE WYKOŃCZONYM

2%

SD3
210,60
209,04

SD2
209,50
207,89

SD1
208,60

207,75

PCV 200x5,9 mm

L=21,55 m, i=0,51 %

PCV 200x5,9 mm
L=23,85 m, i=0,58 %

PCV 200x5,9 mm

L=29,6 m, i=3,89 %

210,64
209,14

209,57

208,02

PCV 160x4,7 mm
L=2,5 m, i=4 %

PCV 160x4,7 mm

L=2,5 m, i=5 %

208,57
207,81

PCV 160x4,7 mm
L=3,82 m, i=1,5 %

WD3

WD2

WD1

SDi
209,01

207,61/207,64

Słup oświetleniowy wraz z kamerami
do monitoringu oraz przyłączem

ST

KT (pod nawierzchnią)

KT (pod budynkiem)

Projektowane złącza kablowo - pomiarowe
przy ścianie budynku

Istniejąca studnia teletechniczna

4,78

2,
09

39
,4

8

7,84

ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ
(odległość od projektowanego budynku ok. 125 m)

ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ
(odległość od projektowanego budynku ok. 125 m)

ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ
(zlokalizowany przy ul. Węgierskiej w odległości
od projektowanego budynku ok. 50 m)

ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ
(zlokalizowany przy ul. Węgierskiej w odległości
od projektowanego budynku ok. 92 m)

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM:
Poświadczam, że niniejsza kopia mapy do celów
projektowych na której został sporządzony projekt
zagospodarowania terenu jest zgodna z
oryginałem mapy do celów projektowych.

mgr in ż. Krzysztof Michno
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewidencyjny: LUB/0106/POOK/09

PROJEKTANT KOORDYNUJĄCY

LEGENDA:

Projektowane nowe nawierzchnie utwardzone - ciągi pieszo - jezdne

Oznaczenie odcinkowe obrysu granic obszaru objętego zamierzeniem
z oznaczeniem literowym charakterystycznych punktów załamania

A

Linia zabudowy (nieprzekraczalna)

Projektowane nowe krawężniki układane na stojąco

Krawędzie projektowanych nawierzchni bez krawężników

1. Oznaczenie projektowanych nowych obiektów

Oznaczenie elementów wzajemnie równoległych

210,64

209,14
WD3

SD3
210,60

209,04

PCV 200x5,9 mm

L=2,5 m, i=4 %

- studzienka Ø 500 mm z wpustem deszczowym

- studzienka przelotowa Ø 1200 mm

- kanalizacja deszczowa z kierunkiem spadku w dół, materiał,
  średnica, gr. ścianki przewodu, długość, spadek

KANALIZACJA DESZCZOWA:

KT - kanalizacja teletechniczna jednootworowa fi 110 mm dla potrzeb monitoringu

KANALIZACJA TELETECHNICZNA:

ST - studnia teletechniczna SK-1

Projektowane nowe nawierzchnie utwardzone - opaska przy budynku

słup oświetleniowy wraz z kamerami do monitoringu

kable w rurze osłonowej do zasilania oświetlenia i dla potrzeb monitoringu

ELEMENTY ELEKTROENERGETYCZNE:

UWAGI OGÓLNE:
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-01027:2002 "Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne

stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu". Inne oznaczenia nie określone w ww.
normie lub oznaczone w inny sposób opisano bezpośrednio na rysunku lub w legendzie

• Istniejące elementy zagospodarowania adaptowane bez zmian są zapisem graficznym geodezyjnym
• Jednostka wymiarowania na rysunku oraz rzędnych wysokościowych: [m]
• Szerokości nawierzchni podano na rysunku do wewnętrznych krawędzi krawężników lub obrzeży

LOKALIZACJA GEODEZYJNA:
Jednostka ewidencyjna: KRAŚNIK MIASTO; Obręb: ZACHÓD
Numery działek znajdujących się w obszarze objętym zamierzeniem A-B-C-D:
108/10, 108/11, 109/8, 109/9, 111/8, 111/9, 111/10,112/8, 112/9, 113/8, 113/9, 113/10, 114/5, 114/6, 114/7, 116/10,
116/11, 116/12, 116/13, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 120/3, 120/4, 120/5, 121/7, 121/8, 121/9

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:

Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115;

tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl

PRZEDMIOT OPRAC.

CZĘŚĆ OPRAC.

BRANŻA, ZAKRES

OBIEKT / OBIEKTY (oznaczenie, nazwa i adres):

R
Y

S
U

N
E

K TYTUŁ,
NAZWA

SKALA

Nr proj.

NR

BRANŻA, ZAKRES: PROJEKTOWAŁ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DATA OPRACOWANIA:

 1 : 500

BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY ZESPOŁU GARAŻY
adres: UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, 23-204 KRAŚNIK;

1.

ARCHITEKTONICZNA

KONSTRUKCYJNA

DROGOWA

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

TELEKOMUNIKACYJNA

CZĘŚĆ ZBIORCZA (KOORDYNACYJNA)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ ĘŚĆ
ZBIORCZA (KOORDYNACYJNA)

2019.008

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT.Z.1

mgr in ż. Krzysztof Michno
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewidencyjny: LUB/0106/POOK/09


