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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PB-A-01 Rzut parteru 1:50
PB-A-02 Rzut | pietra 1:50
PB-A-03 Rzut Il pietra 1:50
PB-A-04 Rzut lll pietra 1:50
PB-A-05 Rzut IV pietra 1:50
PB-A-06 RzutV pietra 1:50
PB-A-07 Rzut VI pietra 1:50
PB-A-08 Rzut dachu 1:50
PB-A-09 Przekroj A-A 1:50
PB-A-10 Przekroj B-B 1:50
PB-A-11 Elewacje 1:100
PB-A-12 Zestawienie stolarki okienneji drzwiowej 1:100
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1.0 DANE OGOLNE

Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

Adres inwestycji: ul. Popietuszki 17, dziatka ewid. nr 226/5

Gtoéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91

w specjalnosci architektonicznej

Projektant: mgr inz. Piotr Tokarczyk
upr. nr DOS/0091/PBS/22

w specjalnosci sanitarnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. Rodryk Swierczok
upr. nr 595/01/DUW

w specjalnosci sanitarnej

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Radostaw Malinowski
upr. nr SLK/9471/PBE/21

w specjalnosci elektrycznej

Sprawdzajqcy: mgr inz. Marcin Glinka
upr. nr SLK/9475/PWBE/21

w specjalnosci elektrycznej

Podstawa opracowania projektu:

a) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno- materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie,

d) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z pozniejszymi zmianami),

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225 z pbzniejszymi zmianami),

a) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

h) Decyzja o warunkach zabudowy nr 58/2023 z dnia 12.07.2023.
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2.0

3.0

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przeznaczenie i program vzytkowy obiekiu budowlanego

Budowa zespotu budynkédw mieszkalnych  wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z
zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty Smietnikowe, plac zabaw, miejsca
parkingowe i zielen) oraz infrastrukturg techniczng (przytgcza: wod. - kan.,
sanitarne,  deszczowe, sieci cieplne], energetycznej, teletechnicznej),
realizowanego osiedla mieszkaniowego ,,WIDOK II" - ETAP Il bud. nr 5.

Lokalizacja: Krasnik, 226/5

Projektowany budynek wysokosci 7 kondygnaciji nadziemnych.

Budynek bedzie petni¢ funkcje mieszkalng wielorodzinng zgodnie z art. 3 pkt 2a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1 Charakterystyka budynku

3.1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje mieszkalng - kategoria XiIil.

3.1.2. Forma architektoniczna

Przedmiotowy obiekt wpisuje sie swg formg w istniejgcqg sqgsiedniq architekture,
zachowuijqgc jej forme. Sciany budynku wraz z dachem tworzg zwartg bryte na
planie dwoch prostokgtow o prostej formie nawigzujgc kolorystykg do istniejgce;j
zabudowy.

Dach ptaski o kgcie nachylenia potaci 5° ostoniety sciang aftykowaq.

3.1.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzqgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze

Zapewniono udziat budynku dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym dla oséb starszych. Cata powierzchnia na poziomie
parteru dostepna jest bezposrednio z poziomu terenu poprzez odpowiednio
wyprofilowane chodniki dla pieszych.

W budynku mamy winde osobowqg komunikujgcq wszystkie poziomy, od parteru
do poddasza. W sposdb szczegdlny zapewniono dostep dla  oséb
niepetnosprawnych w mieszkaniu nr 2 poprzez zastosowanie drzwi o szerokosci
?0cm w Swietle w catym mieszkaniu

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewnia sie osobom niepetnosprawnym bezkolizyjne dojscie do budynku
poprzez zaprojektowanie minimalnych réznic poziomdw na drogach i
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chodnikach. Dostep z poziomu wejscia na kondygnacje nadziemne za pomocg
dzwigu windowego.

Przewidziono wymagane miejsca postojowe, o wymiarach 2,5 x 5,0 metra oraz
2 miejsce postojowe, o wymiarach 3,6 x 50 metra przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych.

Obiekt oraz jego otoczenie zostaty zaprojektowane zgodnie z zasadami
projektowania uniwersalnego oraz z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
uwzgledniajgc w tym potrzeby uzytkownikdw o réznych potrzebach w zakresie
mobilnosci i percepciji. Zaktada na dojsciach do obiektu trase wolng od przeszkdd
o szer. min. 2,0 m, wykonang z materiatdw o gtadkiej i szorstkiej nawierzchni — z
kostki bez fazowej. Teren zewnetrzny zostat zaprojektowany w  sposéb
umozliwiajgcy poruszanie sie osobom na wozkach, z tatwqg identyfikacjg dla oséb
z niepetnosprawnoscig wzroku i z niepetnosprawnosciq intelektualng - uktad
Sciezek jest czytelny oraz posiada punkty orientacji przestrzennej. Dostep do
kazdej z kondygnaciji jest zapewniony poprzez zaprojektowang winde osobowaq,
ktérej wymiary sq dostosowane do przewozu noszy ratowniczych. Ponadto
zaprojektowano klatke schodowq, ktérej gabaryty dostosowane sq do uzytku
przez osoby z niepetnosprawnosciami ruchowymi (wymagania dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie wysokosci stopni, szerokosci biegu oraz
wymiardéw spocznika). Schody posiadajg jednostronne porecze zamontowane na
wysokosci — 110 cm  z zapewnieniem ciggtosci na spoczniku. Projektowane
stopnie nie posiadajg noskow.

3.1.4. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali - 33

3.1.5. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Liczba lokali — 3

3.1.6. Rodzaqj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

Inwestycja generuje wytgcznie odpady komunalne zgodnie z definicjg podang
w ustawie z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U.2013 poz.21 tekst jednolity
Dz.U.2020 poz.797).

3.1.7. Dane technologiczne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidzione do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na srodowisko.
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3.1.8. Charakterystyczne parametry(wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane vzytkowe

KRASNIK DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SUMA
1 llo$¢ kondygnaciji podziemnych 0
2 llos¢ kondygnacji nadziemnych 7
3 Powierzchnia uzytkowa m2 1821,81
4 Powierzchnia zabudowy m2 326,28
5 Kubatura brutto m3 6881,24
6 llo$¢ miejsc parkingowych szt. 6
7 Szerokos¢ x dtugos¢ budynku mxm 19,90 x19,25
8 Szeroko$¢ elewacii frontowe;j m 19,90
Wysoko$¢ budynku od sredniego poziomu przed
9 . . . ? . m 21,22
gtownym wejsciem do gtownej kalenicy budynku.
Dane uzytkowe budynku zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy zawartymi w DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

3.1.9. Zestawienie powierzchni budynku mieszkalnego

Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. PB-A-01 —rzut parteru,
PB-A-02- rzut | pietra, PB-A-03- rzut Il pietra, PB-A-04- rzut lll pietra,PB-A-05- rzut IV pietra,
PB-A-06- rzut V pietra, PB-A-07- rzut VI pietra.

ZLESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
[m?]
Poziom parteru
A.01 Rowerownia Gres 5,55
A.02 Wezet cieplny Gres 10,19
A.03 Pomieszczenie techniczne Gres 7.35
A.04 Rozdzielnia elekfryczna Gres 4,25
A.LO1 Korytarz Gres 10,80
A.L02 | Korytarz Gres 8,68
A.LO3 | Korytarz Gres 11,32
A.L04 | Klatka schodowa Gres 10,46
A.lLO5 | Kom.wewnetrzne Beton 8,81
A.l06 | Kom.wewnetrzne Beton 7.79
KL.00 Komérka lokatorska Beton 3.41
KL.O1 Komérka lokatorska Beton 2,48
KL.O2 | Komdrka lokatorska Beton 2,00
KL.O3 | Komdrka lokatorska Beton 2,00
KL.0O4 | Komorka lokatorska Beton 2,00
KL.O5 | Komdrka lokatorska Beton 2,01
KL.O6 | Komdrka lokatorska Beton 1,93
KL.O7 | Komdrka lokatorska Beton 1,93
KL.O8 | Komdrka lokatorska Beton 1,93
KL.O? | Komorka lokatorska Beton 1,63
KL.10 | Komdrka lokatorska Beton 1,63




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje

Greg perecf q5

KL.11 Komorka lokatorska Beton 1,63
KL.12 Komorka lokatorska Beton 1,64
KL.13 Komorka lokatorska Beton 1,48
KL.14 Komorka lokatorska Beton 1,43
KL.15 Komorka lokatorska Beton 1,43
KL.16 Komorka lokatorska Beton 1,43
KL.17 | Komorka lokatorska Beton 1,43
KL.18 Komorka lokatorska Beton 1,34
KL.19 Komorka lokatorska Beton 1,21

KL20 | Komdrka lokatorska Beton 1,07
MT.1 Hol Gres 4,68
M1.2 | Salon z aneksem Panele 17.89
M1.3 | tazienka Gres 2,60
M2.1 Hol Gres 4,45
M2.2 | tazienka Gres 4,70
M2.3 | Sypialnia Panele 8,01

M2.4 | Salon z aneksem Panele 20,55
M3.1 Hol Gres 9,40
M3.2 | Wc Gres 1,81

M3.3 Salon z aneksem kuchennym Panele 25,16
M3.4 Pokdj Panele 10,43
M3.5 | Sypialnia Panele 12,03
M3.6 tazienka Panele 4,30

Powierzchnia vuzytkowa 248,25m?
Poziom | pietra

A.ll.O1 Klatka schodowa Gres 10,48
AllLO2 | Korytarz Gres 6,77
All.03 | Korytarz Gres 12,19
KL.21 Komérka lokatorska Beton 1.41

M4.01 | Hol Gres 5,93
M4.02 | Pokdj Panele 8,45
M4.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
M4.04 | tazienka Gres 3.71

M4.05 | Garderoba Panele 2,22
M5.01 | Hol Gres 6,58
M5.02 | tazienka Gres 4,08
M5.03 | Sypialnia Panele 9.57
M5.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
Mé6.01 | Hol Gres 4,70
Mé6.02 | tazienka Gres 4,45
Mé6.03 | Sypialnia Panele 8,01

Mé6.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M7.01 | Hol Gres 9,40
M7.02 | Wc Gres 1,81

M7.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M7.04 | Pokdj Panele 10,43
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M7.05 | Sypialnia Panele 12,03
M7.06 | tazienka Gres 4,30
M8.01 | Hol Gres 6,42
M8.02 | tazienka Gres 4,77
M8.03 | Sypialnia Panele 11,52
M8.04 | Pokdj Panele 8,55
M8.05 | Salon z aneksem Panele 23,84
Powierzchnia vzytkowa 262,26m?2
Poziom Il pietra
A.ILOT | Klatka schodowa Gres 10,48
A.llLO2 | Korytarz Gres 6,77
A.lLO3 | Korytarz Gres 12,19
KL.22 | Komorka lokatorska Beton 1,41
M%.01 | Hol Gres 5,93
M9.02 | Pokdj Panele 8,45
M9.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
M9.04 | tazienka Gres 3.71
M9.05 | Garderoba Panele 2,22
M10.01 | Hol Gres 6,58
M10.02 | tazienka Gres 4,08
M10.03 | Sypialnia Panele 9,57
M10.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
M11.01 | Hol Gres 4,70
M11.02 | tazienka Gres 4,45
M11.03 | Sypialnia Panele 8,01
M11.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M12.01 | Hol Gres 9.40
M12.02 | Wc Gres 1.81
M12.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M12.04 | Pokdj Panele 10,43
M12.05 | Sypialnia Panele 12,03
M12.06 | tazienka Gres 4,30
M13.01 | Hol Gres 6,42
M13.02 | tazienka Gres 4,77
M13.03 | Sypialnia Panele 11,52
M13.04 | Pokdj Panele 8.55
M13.05 | Salon z aneksem Panele 23,84
Powierzchnia vzytkowa 262,26m?
Poziom lll pietra
A.IV.01 | Klatka schodowa Gres 10,48
A.IV.02 | Korytarz Gres 6,77
A.IV.03 | Korytarz Gres 12,19
KL.23 | Komorka lokatorska Beton 1,41
M14.01 | Hol Gres 5,93
M14.02 | Pokdj Panele 8,45
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M14.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
M14.04 | tazienka Gres 3.71
M14.05 | Garderoba Panele 2,22
M15.01 | Hol Gres 6,58
M15.02 | tazienka Gres 4,08
M15.03 | Sypialnia Panele 9,57
M15.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
M16.01 | Hol Gres 4,70
M16.02 | tazienka Gres 4,45
M16.03 | Sypialnia Panele 8,01
M16.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M17.01 | Hol Gres 9,40
M17.02 | Wc Gres 1,81
M17.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M17.04 | Pokdj Panele 10,43
M17.05 | Sypialnia Panele 12,03
M17.06 | tazienka Gres 4,30
M18.01 | Hol Gres 6,42
M18.02 | tazienka Gres 4,77
M18.03 | Sypialnia Panele 11,52
M18.04 | Pokdj Panele 8,55
M18.05 | Salon z aneksem Panele 23,84
Powierzchnia uzytkowa 262,26m?
Poziom IV pietra
AV.01 | Klatka schodowa Gres 10,48
A. V.02 | Korytarz Gres 6,77
A. V.03 | Korytarz Gres 12,19
KL.24 Komérka lokatorska Beton 1.41
M19.01 | Hol Gres 5,93
M19.02 | Pokdj Panele 8,45
M19.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
M19.04 | tazienka Gres 3.71
M19.05 | Garderoba Panele 2,22
M20.01 | Hol Gres 6,58
M20.02 | tazienka Gres 4,08
M20.03 | Sypialnia Panele 9.57
M20.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
M21.01 | Hol Gres 4,70
M21.02 | tazienka Gres 4,45
M21.03 | Sypialnia Panele 8,01
M21.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M22.01 | Hol Gres 9,40
M22.02 | Wc Gres 1,81
M22.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M22.04 | Pokdj Panele 10,43
M22.05 | Sypialnia Panele 12,03
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M22.06 | tazienka Gres 4,30
M23.01 | Hol Gres 6,42
M23.02 | tazienka Gres 4,77
M23.03 | Sypialnia Panele 11,52
M23.04 | Pokdj Panele 8,55
M23.05 | Salon z aneksem Panele 23,84
Powierzchnia vzytkowa 262,26m?2
Poziom V pietra
A.VIO1 | Klatka schodowa Gres 10,48
A. VIL02 | Korytarz Gres 6,77
A. VIL03 | Korytarz Gres 12,19
KL.23 Komorka lokatorska Beton 1,41
M24.01 | Hol Gres 5,93
M24.02 | Pokdj Panele 8,45
M24.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
M24.04 | tazienka Gres 3.71
M24.05 | Garderoba Panele 2,22
M25.01 | Hol Gres 6,58
M25.02 | tazienka Gres 4,08
M25.03 | Sypialnia Panele 9,57
M25.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
M26.01 | Hol Gres 4,70
M26.02 | tazienka Gres 4,45
M26.03 | Sypialnia Panele 8,01
M26.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M27.01 | Hol Gres 9.40
M27.02 | Wc Gres 1.81
M27.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M27.04 | Pokdj Panele 10,43
M27.05 | Sypialnia Panele 12,03
M27.06 | tazienka Gres 4,30
M28.01 | Hol Gres 6,42
M28.02 | tazienka Gres 4,77
M28.03 | Sypialnia Panele 11,52
M28.04 | Pokdj Panele 8.55
M28.05 | Salon z aneksem Panele 23,84
Powierzchnia vzytkowa 262,26m?
Poziom VI pietra
AVILOT | Klatka schodowa Gres 10,48
A. VILO2 | Korytarz Gres 6,77
A. VIL.O3 | Korytarz Gres 12,19
KL.26 Komérka lokatorska Beton 1,41
M29.01 | Hol Gres 5,93
M29.02 | Pokdj Panele 8,45
M29.03 | Salon z aneksem Panele 20,40
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M29.04 | tazienka Gres 3,71

M29.05 | Garderoba Panele 2,22
M30.01 | Hol Gres 6,58
M30.02 | tazienka Gres 4,08
M30.03 | Sypialnia Panele 9,57
M30.04 | Salon z aneksem Panele 14,53
M31.01 | Hol Gres 4,70
M31.02 | tazienka Gres 4,45
M31.03 | Sypialnia Panele 8,01

M31.04 | Salon z aneksem Panele 20,55
M32.01 | Hol Gres 9,40
M32.02 | Wc Gres 1,81

M32.03 | Salon z aneksem Panele 25,16
M32.04 | Pokdj Panele 10,43
M32.05 | Sypialnia Panele 12,03
M32.06 | tazienka Gres 4,30
M33.01 | Hol Gres 6,42
M33.02 | tazienka Gres 4,77
M33.03 | Sypialnia Panele 11,52
M33.04 | Pokdj Panele 8,55
M33.05 | Salon z aneksem Panele 23,84

Powierzchnia uzytkowa 262,26m?
3.2 Andliza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zZrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe.

- Szacunkowe okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji i

przygotowania c.w.u. dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska

Polskiego 25 w Kamiennej Gorze obliczone zostaty zgodnie z przepisami dot.

metodologii obliczen charakterystyki energetyczneji wynosi:

a) dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oszacowano zapotrzebowanie na
poziomie 42,29 kWh/m2*rok

b) dla potrzeb przygotowania c.w.u. oszacowano na poziomie 6,16 kWh/m2*rok

- Dostepne nosniki energii

Dla przedmiotowego zadania sqg dostepne nosniki energii:

a) energia elektryczna — dostepna z miejskiej sieci energetycznej zasilanej z
kogeneracyjnego zrodta ciepta — wykorzystanie energii elektrycznej do
ogrzewania budynku wielorodzinnego oraz do celdw przygotowania c.w.u.
jest nieuzasadnione ze wzgledu na wysokie koszty eksploatacyjne
biomasa — to zrédto nie ma mozliwosci zastosowania ze wzgledu na brak
mozliwosci magazynowania biomasy.
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b) ciepto sieciowe - ten rodzaj zasilania pod wzgledem ekonomicznym jest
najbardziej uzasadniony.

- Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy

Do analizy porobwnawczej wybrano dwa systemy dla projektowanego budynku:

a) System | (projektowany) — system zaopatrzenia w ciepto przy uzyciu sieci
cieptownicze;.

b) System Il (alternatywny) — system zaopatrzenia w ciepto poprzez zastosowanie
ogrzewania elekirycznego oraz pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. w
lokalach mieszkalnych.

- Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
a) Koszty inwestycyjne:

System | — wezet cieptowniczy — 82 500 zt
System Il — 33 kottdw elekirycznych + 33 podgrzewaczy pojemnosciowych — 190 000 zt
b) Koszty eksploatacyjne

System | — 34 580 zt/rok
System Il — 123 300 zt/rok

- Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji oraz przygotowania c.w.u.

Nazwa System System
projektowany alternatywny

Koszty eksploatacyjne [zt/rok] 34580,0 123300,0

Procentowe zmniejszenie kosztow | 35,6 % -

eksploatacyjnych [%]

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na | 19,28 68,77

powierzchnie [zt/m?2]

Koszty inwestycyjne 82500,0 190000,0

Zmniejszenie kosztow inwestycyjnych 23,03 % -

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na | 46,18 105,98

powierzchnie [zt/m2]

Roczne oszczednosci 109,29 -

Prosty czas zwrotu SPBT [lat] inwestycji | 3,67 -

tanszej w eksploatacii

Jak wynika z powyzszej analizy zastosowany wariant | jest zardwno tanszy
inwestycyjnie ale przede wszystkim bardziej korzystny pod wzgledem kosztow
eksploatacyjnych co ze wzgledu na charakter budynku — lokale mieszkalne w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym ma najwieksze znaczenie.
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3.3 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielenie w poszczegdinych
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Przedmiotem analizy sq techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature  oddzielnie  dla
poszczegolnych pomieszczen zgodnie z §135 ust.7-101 § 147 ust.5-7 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065
oraz z 2020 r. poz 1608 z pdzn. zm.)
W ramach planowanej inwestycji zaplanowano zastosowac grzejnikowe
automatyczne zawory termostatyczne. Zastosowanie w/w zawordw w kazdym
pomieszczeniu zapewnia:

e Ufrzymanie w kazdym pomieszczeniu wymaganej temperatury,

e maksymalne wykorzystanie zyskdw ciepta przez promieniowanie stoneczne,

e oObnizenie kosztéw eksploatacyjnych ze wzgledu na brak mozliwosci ,,przegrzania”
pomieszczen.

W_stosunku do budynku - andalize technicznych i ekonomicznych moiliwosci
wykorzystania urzgdzen, kiére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie
z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Budynek ocieplono zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Przegrody
zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom zwigzanym z oszczednoscig energii. Okna o wspdtczynniku
przenikalnosci cieplnej rownym lub mnigjszym 0,9 W/m2 K. Drzwi zewnefrzne o
wspotczynniku  przenikalnos$ci  cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m2eK.
Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu
wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki  z
ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne
zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone bedq w sptuczki z
dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 6l co pozwoli na kolejne
oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

3.4 Opinia geotechniczna

3.4.1. Dane gruntowe

Projektowany budynek nalezy posadowiC ponizej gtebokosci przemarzania. Do
zasypania wykopdw nalezy uzy¢ materiatdw  okreSlonych spetniajgcych
wymagania normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne” (grunty przepuszczalne
o nastepujgcych parametrach y = 19kn/m3, ¢=32°, Is>1,00-1,03 oraz PN-86/B-02480.
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze do gtebokosci 5,0 m
p.p.t., na badanym terenie wody gruntowe nie wystepujg. W czasie intensywnych
opaddw deszczu oraz wiosennych roztopdw moze dochodzic do zjawiska
zawieszania infilfrujgcych wod na stabo przepuszczalnej warstwie utwordw
spoistych tj. zwietrzeliny gliniastej margla.

3.4.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie geotechniczne warunki
posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo.
Nie wystepujg mineralne grunty stabono$ne, grunty organiczne ani nasypy,
zwierciadto wod  ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Druga kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest wzglednie duzym
obiektem budowlanym posadowionym na fundamentach bezposrednich,
ostatecznie wyznaczalnym W schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

4.0 OSICIEDNOSC ENERGII | IZOLACYIJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej
oraz inne wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia (Dz.U. 2002,
nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami) i uznaje sie za spetniony §328 niniejszego
rozporzgdzenia dla budynku nowo projektowanego.

5.0 ANALIZA NASLONECINIENIA | PRZESLANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreSlone w §13, §57 i §60 WT
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz.U. Z 2019 r.
poz.1065.1. z pdzniejszymi zmianami) zapewniajgc odpowiednie nastonecznienie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort podczas ich uzytkowania.
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6.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Nie przewiduje sie podwyzszania ani obnizania powierzchni terenu powyzej lub
ponizej poziomu terenu dziatek sgsiednich. Na terenie inwestycji nie rosng drzewa.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami
(Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujgce
typy odpaddw: ziemia sucha, ziemia mokra, kamienie, gruz betonowy, gruz
ceglany, odpady metalowe, w stosunku do ktérych bedzie prowadzony odzysk
zgodnie

Z w/Ww rozporzgdzeniem.

Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji terenu oraz wykopdw pod obiekty
budowlane i uzbrojenie w mysl przepisow Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628
z pdzniejszymi zmianami, klasyfikowane sq joko odpady, w stosunku do ktdérych
prowadzony bedzie odzysk za pomocq dziatan okreslonych jako R10 w zatgczniku
nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu nawozenia lub
ulepszenia gleby lub rekultywaciji gleby i ziemi.

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopdw w celu jej dalszego
wykorzystania  bedzie przekazany osobom @ fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym na ich wtasne potrzeby.

Realizacja odprowadzenia wod opadowych powierzchniowo do ziemi nie bedzie
miata wptywu na plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowanej
inwestyciji.

7.0 PRZYLACZIA DO BUDYNKU ORAZ INFORMACIJE O ZASADNICZYCH
ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UIYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wode planowanego budynku nr 5
przewiduje sie w oparciu o sie¢ wodociggowq osiedlowq PE dn125 biegngcej w
dziatce 108/3. Zasuwe odcinajgcg zamontowac tuz za sieciq. Zasuwa odcinajgca
dn 65 zeliwna miekko uszczelniana z zeliwa sferoidalnego, z zamontowang
teleskopowq odbudowq frzpienia i skrzynka uliczng na poziomie terenu. Przytqcze
projektuje sie z rur PE do wody pitnej PE100 SDR11, PN12,5 DN 75 75x6,8, ksztattki
systemowe prefabrykowane oraz z zeliwa sferoidalnego.

Projektowangq rure nalezy zabezpieczyC poprzez zastosowanie Izolacji typu 3LPE na
odcinku poziomy i pionowy.
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Przejscia przez elementy konstrukcyjne wykonac w rurze ochronnej stalowej min 2
dymensje wiekszej 1=1500 mm wraz z tahcuchem uszczelniajgcym tu-2, 6 ogniowy
wykonanie standardowe.

Kolizie z istniejgcym bqdz projektowanym uzbrojeniem o odlegtosci miedzy
przewodami mniejszej niz 30cm zabezpieczy< rurg ochronng przynajmniej o 2
dymensje wiekszg od przewodu chronionego. Bezposrednio nad przytgczem na
wysokosci ok 50 cm wzdtuz catej dtugosci przytgcza utozyE tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczqg z wktadkg metalowq w kolorze niebieskim.

Przewdd uktadac zgonie z wytyczong trasg zaznaczong na zatgczonej mapie
oraz z profilem przytgcza wodociggowego Po wykonaniu prac montazowych
projektowany odcinek nalezy podda¢ probie na cisnienie nastepnie
przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie, predkos¢ przeptywu wody min. 1,0 m/s. llos¢
wody do ptukania musi zapewnic¢ 10 krotng wymiane.

Urobek winien by¢ sktadowany w odlegtosci min. 0,8 m od krawedzi wykopu.
Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ wieksza o 15 cm od zagtebienia osi przewodu ze
wzgledu na potrzebe wykonania odpowiedniej podsypki pod rur

Wody deszczowe i opadowe z przedmiotowych dziatek bedzie odprowadzane
grawitacyjnie, zgodnie z wydanymi informacjg techniczng, przytgcze kanalizacji
deszczowe] obejmujgce odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z
przedmiotowego budynku nr 5 w ilosci 12,0l/s deszczu nawalnego bedzie
odprowadzane grawitacyjnie do sieci kanalizacji dn315 biegngcej w drodze
wewnetrzne], w sgsiedztwie budynku nr 2 rurociggiem PVC-U SN 8 dn 200.
Wtgczenia dokonac¢ do studni rewizyjnej o rzednej dna 208,98 m n.p.m. Na
przytqgczu przewiduje sie montaz zaworu burzowego w celu unikniecia cofki w
przypadku przepetnienia sieci kanalizacji deszczowe.

Lasilenie _instalacji elekirycznych  wykonac¢ zgodnie z warunkami. Przed
przystgpieniem do robdt trasy kablowe winna by<¢ wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Kabel uktadac¢ po trasie bezkolizyjinej na gtebokosci min. 80 c¢cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel
przysypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na piasek nasypac
warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami
kabel nalezy uktadac w rurach ostonowych typu ¢ 110 koloru niebieskiego.
Odlegtosci kabla od przeszkéd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu
zachowywac zgodnie z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztqcz pozaktadac opaski informacyjne,
zawierajgce: typ kabla, napiecie znamionowe, relacje kabla, nazwe uzytkownika,
nazwe wykonawcy, rok utozenia.

Po robotach uprawniony Geodeta ma zainwentaryzowac trasy. W przypadku
kiedy nie bedzie mozna przeniesc istniejgcych kabli nalezy je przecigc i zatozyc
mufe przelotowq i po projektowanych trasach utozy< nowe odcinki.
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Nalezy zamontowac studnie teletechniczng SKR-2 przed budynkiem,
umozliwiajgcq bezkolizyjne wejscie do budynku dostarczycielowi ustug
internetowych oraz telewizyjnych.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJDLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, KRASNIK

PROJEKTU

1. Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny.
2. Wysokosé: budynek mieszkalny o 7 kondygnacjach nadziemnych
- budynek srednio wysoki (SW).
3. Liczba kondygnaciji nadziemnych: 7,
poziomoéw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki wynosi 4,98 m od strony
potudniowej. Od strony zachodniej, potudniowej i pdtnocnej sgsiednie budynki
znajdujg sie w odlegtosci ponad 12 m od przedmiotowego budynku. Najblizszy
sgsiedni budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w odlegtosci ok. 20m.
Odlegtosci od granic dziatki jok i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV na kondygnacjach
nadziemnych i do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 w obrebie komorek lokatorskich.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnefrznych.
Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Laprojektowano w klasie:
- ,C" = budynek sredniowysoki (SW) ze strefg ZL IV i PM do 500 MJ/m2 w obrebie
komorek lokatorskich.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ] . - :
pozarowej orsels Konstrukcja S Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sq nierozprzestrzeniajgce ognia.
Sciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogdinej oraz od
innych mieszkan spetniajg klase odpornosci ogniowej min. El 30.
Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuaciji wykonane sq z materiatow
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
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Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz drzwiami El 30, wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce.

Wyijscie z klatki schodowej na zewnagtrz budynku prowadzi poziomymi drogami
komunikacji ogdlnej, ktérych obudowa spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60,
a otwory w obudowie sq w klasie El 30.

Przy $cianach pod kgtem 90° w pasie 4 m od wyjscia ewakuacyjnego z klatki
schodowej jedna ze Scian posiada klase odpornosci ogniowej wymagang jak dla
stropu budynku - REI 60 z drzwiami El 60.

W Scianach zewnetrznych budynku zachowane sqg pasy miedzy kondygnacyjne o
wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkdw,
gzymsow, balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane
sg z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 — strefa
obejmujgca grupe komorek lokatorskich na parterze,

- 2 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 — strefa
obejmujgca rozdzielnie elektrycznq, z ktérej zasilane bedqg niezbedne podczas
pozaru systemy,

- 3 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 — strefa
obejmujgca komorki lokatorskie na pietrach 1-8.

- 4 strefa pozarowa - ZL IV - strefa obejmujgca pozostatg czes¢ budynku o
powierzchni wewnetrznej ok.1826,7m?2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

Strefy pozarowe PM sg oddzielone od siebie oraz od stref ZL Scianami i stropami
oddzielenia przeciwpozarowego z materiatdw niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 oraz drzwiami El 60.

Przy Scianach zachowany jest pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci 2
m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przy Scianach usytuowanych pod kgtem 90° zachowano na jednej ze scian w
pasie 4 m Sciane oddzielenia przeciwpozarowego RElI 120 z materiatow
niepalnych.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymagane] dla tych

elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
Przejscia instalacji przez zewnetfrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu sq zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowe] rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
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oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej nie obstuguja, maja klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w Scianach i
stropach wydzielonych pozarowo: klatki schodowej i wydzielonego pozarowo
korytarza bedgcego na drodze ewakuacyjnej z klatki sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej El 60.

9. Warunki ewakuaciji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci  przejs¢ ewakuacyjnych w  strefie  PM  (komorki  lokatorskie) nie
przekraczajg 100 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a
w przypadku przejsc stuzgcych do ewakuacii do 3 0sdéb nie mniej niz 0,8 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym
dojsciu(klatka schodowa wydzielona i oddymiane), w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w
przypadku drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuaciji do 20 oséb nie mniej niz 1,2
m. Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokose
lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka
drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb
—min. 0,8 m.

SzerokoS¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz
wymagana szerokosc¢ biegu klatki schodowej tj. 1,2 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla ponad 50
0sOb) otwierqgjq sie na zewngtrz.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymiary schoddw na klatkach schodowych wynoszg nie mnigj niz: szerokosSc
biegu — 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.
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10. Urzgdzenia przeciwpozarowe:
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

oSwietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym,

e przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtdwnego
wejscia do budynku,

e instalacja odgromowa,

e system oddymiania klatki schodowe;.

11.Droga pozarowa:

Droga pozarowa zapewniona jest od strony pétnocnej i zapewnia dostep do min.
35,52% obwodu zewnetrznego budynku, przy wymaganym min. 30%. Droga ma
szeroko$¢ min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien
tuku zewnetrznego drogi wynosi nie mniej niz 11 m, oddalona jest 0 5-15 m od
Sciany budynku (Na PZT zaznaczytam na czerwono dostep z drogi pozarowej do
budynku)

Zapewnione jest potgczenie z drogqg pozarowq wyjs¢ z budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Zaznaczytam rowniez odlegtosc hydrantu zew. do budynku — 26,3 m.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z hydrantu zewnetrznego
usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

13.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Srodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2.

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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9.0 UWAGI KONCOWE

Greg perect q;

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem osob posiadajgcych niezbedne
uprawnienia. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot.

BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHITEKTURA
(projektant)

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91

(sprawdzajqcy) w specjalnosci architektonicznej
SANITARNA mgr inz. Piotr Tokarczyk
(projektant) upr. nr DOS/0071/PBS/22

w specjalnosci sanitarnej
SANITARNA mgL EZ-nchgo;rsy/lé ]sgi::/zok
(sprawdzajqcy) w spécjolnoéci sanitarne;
ELEKTRYCINA | Mor inz. Arkadiusz R;I4C|OS|CIW I\QAaIinowski
(projektant) L\jvpsr- ”r‘leK/, : 7|1 éfBE/ 1
pPeC|AdINOSCI eleKkiryczne)
ELEKTRYCZNA mgr inz. Marcin Glinka
(sprawdzajacy) upr. nr SLK/9475/PWBE/21

w specjalnosci elektrycznej

Ciechandw, 15.07.2023 r.




