KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Odglonowanie i malowanie elewacji zachodniej..remont balkonow 3 piony /15szt/
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Krasnik ul. Krasinskiego 11

INWESTOR . Spotdzielnia Mieszkaniowa " Metalowiec"

ADRES INWESTORA  :  23-204 Krasnik ul. Klonowa 5

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : Ryszard Cwieka
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA : 9 marzec 2021

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

9 marzec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Krasi nskiego 11- malowanie elewacji - $ciana zachodnia
1|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 380.850
d.1|01-analogia lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|KNR 4-01 0623- |Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 |m2 380.850
d.1/03 m2 metodg opryskiwania ciggtego
3/KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 380.850
d.1/1204-08 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
4|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji -  |m2 380.850
d.1/03 tynki nakrapiane
5/KNR-W 2-02 Pomalowanie 2-krotne obrébek blacharskich (farbg do  |m2 4.650
d.1|1515-06-analo- |ocynku - LOWICYN-S - parapety okienne
gia
6/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien i balkonéw folig m2 63.300
d.1/1216-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Remont balkonéw
7|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 21.375
d.2|0812-05
8|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 21.375
d.2/0804-07
9|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS-UNI |m2 21.375
d.2|1134-01 GRUNT"
10|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 13.125
d.2|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 7.650
d.2|04
12|KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw  |m2 13.125
d.2|0537-06 elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad
25cm
13|KNR-W 4-01 Dodatkowe lutowanie orébek blacharskich na narozach |msc. 30.000
d.2|0523-08-analo-
gia
14/KNR 2-02 0925-|Ostony okien folig polietylenowg m2 61.238
d.2|01
15/KNR 2-02 0701-|Wykonanie obramowania do posadzki z kgtownika L m 49.500
d.2{10 25x25x4
analogia+kal.
wiasna
16| KNR 2-02 0617-|Uszczelnienie otworéw drzwiowych pianka poliuretano- |m 13.500
d.2|12 w3
17|/KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 21.375
d.2|01-analogia lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia w ply-
nie
18|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe z materiatow systemowych wraz z|m?2 21.375
d.2|02 cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm
19|/KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe z materiatow systemowych wraz z|m?2 21.375
d.2|03 cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢é = 2
20|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek GRES na zapra- |m?2 21.375
d.2|1111-01 wie klejowej uktadane metodg regularng
21|NNRNKB 202 |(z.lV) Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej "AT- |m 30.000
d.2|1122-04 LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
22|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2 168.300
d.2|0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - spody i policzki balkonéw
23|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie $cian i spodéw plyt balkonowych przy m?2 28.050
d.2|01 uzyciu szczotek stalowych
24/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS-UNI  |m?2 26.400
d.2|1134-01 GRUNT"
25|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il |m2 8.415
d.2|0725-01 o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
26|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 28.050
d.2|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
rownosci
27|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m?2 28.050
d.2|1204-03 tynki gtadkie - spody plyt balkonowych
28|KNR-W 2-02 Pomalowanie 2-krotne obrébek blacharskich (farbg do  |m2 13.125
d.2|1515-06-analo- |ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach
gia
29|KNR-W 2-02 Uszczelnienie obrobek balkonéw silikonem dekarskim  |m 51.000
d.2|0616-06
30|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw  |m2 57.750
d.21212-05 prostych
31|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na elewacji szt. 8.000
d.2|0324-02
32|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 422.400
d.2|02 do 16 m
33|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|z.52.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,23,24,25,26,27,28,29,30,31)
34|KNR 4-01 1209-|Jednostronne malowanie farbg olejng uprzednio malo- |szt. 4.000
d.2|01 wanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - okien-
ka piwniczne
35/KNR-W 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samo- |m3 1.500
d.2|0109-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36| KNR-W 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samo- |m3 1.500
d.2|0109-12 chodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7904 dla Ryszard Cwieka




