
KOSZTORYS   OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Malowanie elewacji od strony zachodniej  budynku Popiełuszki 1 b
ADRES INWESTYCJI   :     23-204  Kraśnik ul. Popiełuszki 1 b
INWESTOR   :     Spółdzielnia Mieszkaniowa " Metalowiec"
ADRES INWESTORA   :     23-204  Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Ćwieka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :      
DATA OPRACOWANIA   :     23 kwiecień 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23 kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Malowanie ściany zewn ętrznej od strony zachodniej  budynku Popiełuszki 1 b
1 MALOWANIE ELEWACJI
1

d.1
KNR 0-23 2611-
01-analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 479.144

2
d.1

KNR 4-01 0623-
03

Dwukrotne odgrzybianie ścian  o powierzchni ponad 5
m2 metodą opryskiwania ciągłego

m2 479.144

3
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 479.144

4
d.1

KNR 4-01 1204-
03

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji -
tynki nakrapiane

m2 479.144

5
d.1

KNR-W 2-02
1515-06-analo-
gia

Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do
ocynku -  LOWICYN-S - obróbki ścian szcytowych

m2 12.160

6
d.1

KNR 4-01 1212-
25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spusto-
wych

m 62.800

7
d.1

KNR-W 4-01
1212-56
analogia

Mycie parapetów okiennych z PCV szt. 56.000

8
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie  okien  folią m2 107.910
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Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7904 dla Ryszard Ćwieka



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Remont balkonów i wej ść do klatek
9

d.2
KNR 4-01 0619-
01

Oczyszczenie spodów i boków  płyt balkonowych oraz
daszków-  przy użyciu szczotek stalowych

m2 39.450

10
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ''ATLAS-UNI
GRUNT''

m2 39.450

11
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 39.450

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
tynki gładkie - spody płyt balkonowych

m2 39.450

13
d.2

KNR-W 2-02
1515-06-analo-
gia

Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do
ocynku -  LOWICYN-S - przy balkonach

m2 17.760

14
d.2

KNR-W 2-02
0616-06

Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarskim m 19.200

15
d.2

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2 21.120

16
d.2

KNR 2-02 1610-
02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości
do 16 m

m2 506.970

17
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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