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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wzmochienie tynku- docieplenie  $ciany zachodniej budynku ul. Stoneczna 3 w Kra  s$niku
1 SCIANA ZEWNETRZNA - zachéd
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m?2 8.010
d.1/08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
2|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 0,031, |m2 165.540
d.1/02 gr 5 cm. przy uzyciu got. zapraw klejgcych, kotéw (dybli
dtug. ok. 40 cm) w celu zakotwienia do $ciany konstruk-
cyjnej , wraz z przygotowaniem poditoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki mi-
neralnej
3|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 331.080
d.1/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian (dodatkowe dyble)
4|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 26.700
d.1]/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
5|/KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m 37.200
d.1/10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
6|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 13.350
d.1{11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
7|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni |m2 165.540
d.1/10 tynkéw zewnetrznych - farba silikatowa elewacyjna
analogia
8|KNR 2-02 0410-|Obudowa $cian szczytowych, ptyty budowlane OSB gr. |m2 6.675
d.1/01 22mm
analogia
9|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm z = |m2 5.950
d.1/02 blachy ocynkowanej
10|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 185.565
d.1/02 do 16 m
11 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.l (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)
12|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 20.025
d.1/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci - cokét betonowy
13|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m?2 20.025
d.1/1204-03 tynki gtadkie
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2 Utylizacja materiatdow z rozbiorki
14|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki z utyliza- |[m3 1.000
d.2|11 0108-12 cja, samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
analogia km
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