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Docieplenie $ciany wschodniej,remont kominéw, malowanie obrébek

budynku ul. Pogodna 3 w Kra $niku

1 SCIANA ZEWN ETRZNA - wschéd
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m?2 8.460
d.1/08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
2|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 0,031, |m2 186.120
d.1/02 gr 8 cm. przy uzyciu got. zapraw klejacych, kotkéw (dybli
o dtug. ok. 40 cm) do zakotwienia w $cianie konstrukcyj-
nej - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki mine-
ralnej
3|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 372.240
d.1/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian (dodatkowe dyble)
4|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 28.200
d.1]/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
5|/KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m 39.600
d.1/10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
6|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 14.100
d.1{11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
7|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni |m2 186.120
d.1/10 tynkéw zewnetrznych - farba silikatowa elewacyjna
analogia
8|KNR 2-02 0410-|Obudowa $cian szczytowych, ptyty budowlane OSB gr. |m2 8.460
d.1/01 22mm
analogia
9|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm z = |m2 9.870
d.1/02 blachy ocynkowanej
10|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 9.240
d.1/1204-08 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci - $ciana przy balkonach
11|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - m2 9.240
d.1/1204-03 tynki gtadkie- $ciana przy balkonach
12|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 29.100
d.1/02 do 16 m
13 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1l (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
14/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 12.080
d.1/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci - cokét betonowy
15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - m?2 12.080
d.1/1204-03 tynki gtadkie
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2 Malowanie obrébek blacharskich na dachu
16|KNR-W 2-02 Pomalowanie 2-krotne obrébek blacharskich (farbg do  |m2 62.228
d.2|1515-06-analo- |ocynku - LOWICYN-S
gia
17/KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rynien m 34.500
d.2|1212-24
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3 Remont kominéw
18|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2 17.818
d.3|0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - $ciany boczne kominéw
19/KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie $cian kominowych przy uzyciu szczotek |m?2 59.390
d.3|01 stalowych
20|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na ko- |m?2 17.818
d.3/0735-04 minach ponad dachem ptaskim
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie kominéw i murkéw ogniowych pre-  |m?2 59.390
d.3|1134-02 paratem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
22|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi me- |mz2 59.390
d.3|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
23|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - m?2 59.390
d.3/04 beton
24|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek szt. 30.000
d.3|1212-55 wentylacyjnych itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2
25/KNR-W 4-01 Obsadzenie siatek z drutu ocynkowanego w $cianach z |szt. 32.000
d.3/0324-02 cegiet - kominy
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