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DANE ILOŚCIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:

Słup żelbetowy S1:
• objętość: 0,14 m3
• całkowita ilość: 1 szt.

Trzpień żelbetowy T2:
• objętość: 0,14 m3
• całkowita ilość: 2 szt.
• objętość dla 2 sztuk: 0,28 m3
Podciąg żelbetowy Pd1:
• objętość: 0,15m3
• całkowita ilość: 2 szt.
• objętość dla 2 sztuk: 0,30 m3
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Dane ilościowe:
• objętość trzpienia: 0,75 m3
• całkowita ilość trzpieni: 2 szt.
• całkowita objętość trzpieni: 1,50 m3
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Trzpienie T1:
• objętość trzpienia: 0,13 m3
• całkowita ilość trzpieni: 2 szt.
• całkowita objętość trzpieni: 0,26 m3

12 strzemiona Ø6 co 15 cm, L = 64 cm, 27 sztuk
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Trzpienie T3:
• objętość trzpienia: 0,13 m3
• całkowita ilość trzpieni: 2 szt.
• całkowita objętość trzpieni: 0,26 m3

DANE ILOŚCIOWE:
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Całkowite ilości dla wieńców W1 z uwzględnieniem
zachodzących na siebie uskoków pionowych:
• długość: 137,48 m
• objętość: 8,25 m3

18 strzemiona Ø6 co 25 cm, L = 78 cm, 867 sztuk
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Całkowite ilości dla wieńców W2 z uwzględnieniem
zachodzących na siebie uskoków pionowych:
• długość: 216,57 m
• objętość: 9,75 m3
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UWAGI OGÓLNE:
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-01025:2004

"Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych". Inne oznaczenia nie określone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposób opisano bezpośrednio
na rysunku lub w legendzie

• Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]
• Jednostka rzędnych wysokościowych: [m]
• Podane rzędne wysokościowe w odniesieniu do poziomu ±0,00
• Uskoki pionowe wieńców należy zbroić analogicznie jak w ławach

fundamentowych
• W zestawieniu stali dla wieńców uwzględniono dodatkowe 10%

długości prętów na wykonanie zakładów i dozbrojenie uskoków
pionowych

• Wymiary otulin prętów podano od lica elementu do osi pręta

MATERIAŁY:
Beton: klasa C20/25 wg PN-EN 206
Stal zbrojeniowa (zbrojenie główne i strzemiona
z prętów żebrowanych): klasa AIIIN, gatunek
RB500W wg PN-EN 1992-1-1:2008

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:

Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115;

tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl
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KONSTRUKCYJNA

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SŁUP, TRZPIENIE,
WIEŃCE

2019.008

2019-09-10

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY ZESPOŁU GARAŻY
adres: UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, 23-204 KRAŚNIK;

1.

2019-09-10

PAB.K.6

Skala   1 : 20
SŁUP S1, TRZPIENIE T2, PODCIĄG Pd1

Skala   1 : 20
TRZPIEŃ T4

Skala   1 : 20
TRZPIENIE T1, T3

Skala   1 : 20
WIENIEC W1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA CAŁOŚCI - SŁUP, TRZPIENIE, WIEŃCE

Nr
pręta

Średnica
w mm

Długość
pręta w
metrach

Ilość
prętów w
sztukach

Długość całkowita w metrach dla
poszczególnych średnic i ogółem

Masa
jednostk.
w kg na

1 m

Masa całkowita w kg dla
poszczególnych średnic i

ogółem

12 mm 6 mm Ogółem 12 mm 6 mm Ogółem
6 12 4,26 12 51,12 0,00 51,12 0,888 45,39 0,00 45,39
7 12 7,10 3 21,30 0,00 21,30 0,888 18,91 0,00 18,91
8 12 7,54 3 22,62 0,00 22,62 0,888 20,09 0,00 20,09
9 6 0,64 84 0,00 53,76 53,76 0,222 0,00 11,93 11,93

10 6 0,78 56 0,00 43,68 43,68 0,222 0,00 9,70 9,70
11 12 3,59 20 71,80 0,00 71,80 0,888 63,76 0,00 63,76
12 6 1,72 96 0,00 165,12 165,12 0,222 0,00 36,66 36,66
13 12 3,95 16 63,20 0,00 63,20 0,888 56,12 0,00 56,12
14 6 0,64 108 0,00 69,12 69,12 0,222 0,00 15,34 15,34
15 12 151,23 6 907,37 0,00 907,37 0,888 805,74 0,00 805,74
16 6 0,88 1146 0,00 1 008,48 1 008,48 0,222 0,00 223,88 223,88
17 12 238,23 4 952,91 0,00 952,91 0,888 846,18 0,00 846,18
18 6 0,78 867 0,00 676,26 676,26 0,222 0,00 150,13 150,13

Suma ogólna: 2 090,32 2 016,42 4 106,74 1 856,20 447,65 2 303,85

Skala   1 : 20
WIENIEC W2

mgr in ż. Krzysztof Michno
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewidencyjny: LUB/0106/POOK/09


