OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE WSTEPNE

Przedmiot opracowania: _
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
(czesc sktadowa projektu budowlanego)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
- wizja lokalna w terenie, ogledziny i pomiary,
— Opinia geotechniczna, autor geolog mgr Andrzej Gorczynski, opracowana we wrzesniu
2019r.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
- Instrukcja ITB nr 221 ,\Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukciji
budowlanych”
— oraz inne przepisy zwigzane
— nastepujgce Polskie Normy i instrukcje:
[OPN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
[JPN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
[OPN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
[OPN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
[OPN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
[OPN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
[JPN-B-01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych"
Powotane przepisy i normy aktualne na dzien opracowania niniejszego projektu.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY | ZASTOSOWANE SCHEMATY KONST RUKCYJNE
(STATYCZNE)

Projektowany budynek wznoszony w technologii tradycyjnej — murowany o ukfadzie
konstrukcyjnym poprzecznym o schematach statycznie wyznaczalnych.

4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE N.

W obliczeniach konstrukcyjnych uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:

- obcigzenia state wg normowych ciezaréw jednostkowych elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zgodnie z zatozeniami projektu branzy architektonicznej,

- obcigzenie $niegiem potaci dachowych dla Il strefy, rownomiernie roztozone o wartosci
charakterystycznej s, = 1,2 kN/m?,
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Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
projektowania konstrukcji budowlanych. Dla zalozonych obcigzen nie sg przekroczone stany
graniczne nosnosci oraz stany graniczne uzytkowania w kazdym z elementéw konstrukcyjnych i
catej konstrukciji.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

Fundamenty:
Stopa i fawy fundamentowe betonowe zbrojone konstrukcyjnie. Lawy schodkowe ze wzgledu na

pochylenie terenu. Wszystkie fundamenty nalezy wykonywa¢ na warstwie z ,chudego betonu”
gr. 10cm.

Sciany fundamentowe:
Murowane gr. 24 cm z bloczkéw fundamentowych betonowych o wytrzymatosci min. 15 MPa,
na spoinach zwyklych z zaprawy cementowej marki M12.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Zaprojektowano dwa typy izolaciji:

— podstawowa: izolacja pozioma z jednej warstwy folii budowlanej wykonywana na
zwienczeniu scian fundamentowych oraz podposadzkowa uktadana na podtozu
betonowym — dotyczy calego budynku,

— izolacje dodatkowe: izolacje z folii jw. ukladane pod fundamentami na warstwie z
,chudego betonu” oraz powtokowe poziome i pionowe na stopie fundamentowej, tawach,
stupach i trzpieniach oraz czesciowo pionowe na scianach fundamentowych
znajdujacych sie przy ww. elementach zelbetowych.

SzczegOly dotyczace sposobu wykonania izolacji zamieszczono w czesci rysunkowej.

Sciany nadziemia
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany ,500” gr. 18 cm i
24 cm na zaprawie cieptochronnej gr. 3mm.

Nadproza i wience
Zelbetowe monolityczne.

Dach

Konstrukcja dachu stalowa skladajaca sie z ptatwi z profili zamknietych prostokatnych opartych
na scianach oraz miejscowo na podciggu stalowym w garazu czterostanowiskowym.

Pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm, rynny i
rury spustowe prefabrykowane réwniez z blachy stalowej powlekanej.

Podtoza pod posadzki
Podkiad betonowy na warstwie zageszczonej podsypki piaskowe;.

Scianki dziatowe

Scianki dzialowe murowane z plytek z betonu komérkowego odmiany ,500” gr. 12 cm na
zaprawie cieptochronnej gr. 3mm. Nalezy zachowac wigzanie murarskie na potgczeniach
Scianek dziatowych z konstrukcyjnymi.

Kominy

Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych o wym. 188x188x240 mm murowane na
zaprawie cementowej M12. Gérne krawedzie kominéw ponad dachem zwienczone nakrywami
zelbetowymi ze spadkami o sredniej gr. 7 cm. Nakrywy z betonu klasy C12/15, zbrojone siatkg z
pretébw zebrowanych o srednicy 6 mm — siatka o oczkach nie wiekszych niz 15x15 cm lub
ewentualnie prefabrykowane.

Nr projektu: 2019.008 OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA



Uwagi:
Szczegotowe rozwigzania elementow konstrukcyjnych nie okreslone w powyzszym opisie
zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI | SPOSO B POSADOWIENIA
ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GOR _NICZEJ.

Oceny warunkéw posadowienia dokonano w oparciu o opinie geotechniczng
stanowigcqg zatgcznik niniejszego projektu. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne do
bezposredniego posadowienia fundamentu, podtoze stanowig wietrzeliny gliniaste,
gliniasto — kamieniste i kamieniste bedgce gruntami nosnymi. Warstwy wodonosnej nie
stwierdzono jak tez wyptywdw lub saczen.

W oparciu 0 powyzsze przyjeto:

Sposéb posadowienia: POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE

Warunki gruntowe: PROSTE

Kategoria geotechniczna: | (PIERWSZA)

Gtebokos¢ posadowienia ponizej poziomu otaczajgcego terenu: ponad 1,00 m

Teren zamierzenia nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE | WARUNKI ODBIOROWE.

Z uwagi na fakt, iz wietrzeliny gliniaste sg gruntami bardzo wrazliwymi na dziatanie wod,
pod wptywem ktoérych ulegajg uplastycznieniu, nalezy zapewni¢ staranng ochrone
wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem wodami opadowymi badz
technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, nalezy usungc¢
uplastyczniong warstwe i zastgpi¢ dodatkowg warstwg ,chudego betonu” klasy C8/10.
Zastosowane materiaty budowlane i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje wtasciwosci uzytkowych okreslajgce ich klase lub inne parametry okreslone
W niniejszym projekcie.

Sposéb wykonania, montazu, mocowania itp. wyrobow budowlanych musi by¢ zgodny z
wytycznymi i instrukcjami wydanymi przez ich producenta.

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ zgtaszane do odbioru inspektorowi
nadzoru lub innemu przedstawicielowi inwestora przed ich zakryciem. Roboty mozna
kontynuowac dopiero po pozytywnym odbiorze tych robot.
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