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PRZEKROJE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU:
Dla przegrdd poziomych i skosnych (dachy, posadzki)
kolejnos¢ warstw podano od gory, natomiast dla przegrod
pionowych (Sciany zewnetrzne) od strony zewnetrznej.

DACH

1. Plyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym gr. 10 cm

2. Platwie stalowe z profila zamknietego
80x40x5 mm

w1 SCIANA ZEWNETRZNA PODLUZNA

1. Tynk cienkowarstwowy o fakturze nakrapianej
2. Tynk zewnetrzny zwykly cementowo-wapienny
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gr. 1,5 cm zbrojony siatkg z tworzywa sztucznego
1. Posadzka z ptytek gres uktadanych na kleju
mrozoodpornym do ptytek z uprzednim
zagruntowaniem podtoza wraz z cokolikami
wysokosci 10 cm
2. Warstwa wyréwnawcza cementowa zatarta na ostro
wykonana ze spadkiem 0,5% w kierunku
bramy o zmiennej grubosci 6-9 cm
($rednia gr. 7,5 cm), zbrojona siatkg
stalowg zgrzewang,
3. Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
z folii izolacyjnej budowlanej
4. Podtoze betonowe z betonu klasy C12/15

gr.12cm
5. Podloze z zageszczonego piasku gr. 40 cm

Tynk wewnetrzny zwykly cementowo-wapienny
-1,16
POSADZKA NA GRUNCIE
|

POSADZKA NA GRUNCIE (z pogrubionym

podtozem z piasku)

1. Posadzka z ptytek gres uktadanych na kleju
mrozoodpornym do ptytek z uprzednim
zagruntowaniem podtoza wraz z cokolikami
wysokosci 10 cm.

2. Warstwa wyréwnawcza cementowa zatarta na ostro

wykonana ze spadkiem 0,5% w kierunku

bramy o zmiennej grubosci 6-9 cm

($rednia gr. 7,5 cm), zbrojona siatkg

stalowg zgrzewang,
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. Izolacja pozioma przeciwwilgociowa

z folii izolacyjnej budowlanej
4. Podtoze betonowe z betonu klasy C12/15

645

gr.12cm
. Podioze z zageszczonego piasku gr. 60 cm

LEGENDA:
ChB - warstwa wyréwnawcza z "chudego betonu"
pod fundamenty z betonu C8/10

LF1 - fawa fundamentowa zelbetowa 40x30 cm
S1 - stup zelbetowy 18x18 cm o wys. 430 cm
W1 - wieniec zelbetowy 24x25 cm
W2 - wieniec zelbetowy 18x25 cm
Pd1 - podciag zelbetowy 18x25 cm
Pd2 - podciag stalowy - dwuteownik INP120
P11 - ptatew stalowa - profil zamkniety 80x40x5
mm

o dtugosci 698 cm
P12 - ptatew stalowa - profil zamkniety 80x40x5
mm

o dtugosci 778 cm

UWAGI OGOLNE:

» Oznaczenia na rysunku zgodne z normg PN-B-
01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia
graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych”. Inne oznaczenia nie okreslone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposo6b
opisano bezposrednio na rysunku lub w
legendzie

» Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]

 Jednostka rzednych wysokosciowych: [m]
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