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• całkowita ilość podciągów: 2 szt.
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otwory o średnicy 13 mm na kotwy

Do zakotwienia blach czołowych
w słupach i trzpieniach żelbetowych
zastosować kotwy konstrukcyjne do
betonu wiercone o średnicy 12 mm

UWAGI OGÓLNE:
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-01025:2004

"Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych". Inne oznaczenia nie określone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposób opisano bezpośrednio
na rysunku lub w legendzie

• Jednostka wymiarowania na rysunku: [mm]
• Jednostka rzędnych wysokościowych: [m]
• Podane rzędne wysokościowe w odniesieniu do poziomu ±0,00

MATERIAŁY:
Stal konstrukcyjna: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)
Beton (obetonowanie końców płatwi): klasa C20/25
wg PN-EN 206

PŁATWIE STALOWE Pł1 i Pł2:
Płatwie stalowe należy wykonać jako elementy proste wycięte
do wymaganych długości.
Oparcie płatwi na murach wykonać w obetonowanym gnieździe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:

Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115;

tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl
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adres: UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, 23-204 KRAŚNIK;
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PAB.K.7

Skala   1 : 10
PODCIĄG STALOWY Pd2

mgr in ż. Krzysztof Michno
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewidencyjny: LUB/0106/POOK/09

ZESTAWIENIE STALI - PODCIĄG Pd2 - dla 1 szt.

Nr
elem. Profil

Długość
elementu

w
metrach

Ilość
elem.
szt.

Masa
jednostk.
w kg na

1 m

Masa
całkowita

w kg

1 1 x dwuteownik IPN120 6,27 1 11,100 69,60
2 płask. 150x8 0,20 2 9,420 3,77

Suma ogólna: 73,37

ZESTAWIENIE STALI WSZYSTKICH PŁATWI Pł1 i Pł2

Nr
elem. Profil

Długość
elementu

w
metrach

Ilość
elem.
szt.

Masa
jednostk.
w kg na

1 m

Masa
całkowita

w kg

Pł1 profil zamknięty 80x40x5 6,97 72 8,420 4 225,49
Pł2 profil zamknięty 80x40x5 7,77 8 8,420 523,39

Suma ogólna: 4 748,88


