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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJACA:
MATERIALY: Biuro Obstugi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
Stal konstrukcyjna: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) i L= 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115,
. LY, . tel.Lkom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
11 2-2 ZESTAWIENIE STALI - PODCIAG Pd2 - dla 1 szt. Beton (obetonowanie koncow ptatwi): klasa C20/25 ECEDIIESE email: kmichno@pro-inwest krasnik.pl
i . Dtugoscé Masa Masa wg PN-EN 206 PRZEDMIOT OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY
P”'T ma3\ 58 otwory o srednicy 13 mm na kotwy elementu| llo¢ |jednostk. Ca"kiw'ta CZESC OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
. ) Nr w elem. | wkgna W Kg BRANZA, ZAKRES KONSTRUKCYJNA
spoina po catym elem Profil metrach | szt 1m OBIEKT / OBIEKTY i i :
- - - L . . . (oznaczenie, nazwa i adres):
obwodzie dwuteownika .
| I4 | & & @ a3n 439 1|1 x dwuteownik IPN120 6,27 1 11,100 69,60 UWAGI OGQLNE: 1. BUDYNEK WOLNOSTOJACY ZESPOLU GAgAz'\_(
‘ ‘ ol o " plask.150x8 2| ptask. 150x8 0,20 2| 9420 3,77 . I(?znaczema na rysunku zgodne z normg PN-B-01025:2004 adres: UL. KS. J. POPIELUSZKI, 23-204 KRASNIK;
S| 9 //—@ Suma ogéina: 7337 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
- B 200 ' ’ architektoniczno - budowlanych®. Inne oznaczenia nie okreslone w w|TYTUE, KONSTRUKCJE STALOWE
1xIPN120 o 1xIPN120 ww. normie lub oznaczone w inny sposob opisano bezposrednio 2| NAZWA
I ( ) na rysunku lub w legendzie g SKALA | Jak zaznaczono |NR |PAB.K.7
6270 20 110 20 6270 _ « Jednostka wymiarowania na rysunku: [mm] Nrproj. | 2019.008
Do akotmionia biach crofomch ZESTAWIENIE STALI WSZYSTKICH PLATWI PiL i P12 . Jednostka rzednych wysokosciowych: [m] PROJEKTOWAL | OPRACOWAL, DNIA._ 2010-09-10
150 0 zakotwienia blach czotowyc Dlugosé Masa Masa » Podane rzedne wysokos$ciowe w odniesieniu do poziomu +0,00 mar in . Krzvsztof Michno
w stupach i trzpieniach zelbetowych ca | catkowita gr Inz. K¥rzy
H— ¥ . . elementu| llosé |jednostk. Wi Uprawnienia budowlane
zastosowac kotwy konstrukcyjne do k w kg d ok i b -
betonu wiercone o $rednicy 12 mm Nr w elem. | wkgna o projektowania bez ograniczen
elem. Profi metrach | szt. 1m _ D e
PH| profil zamkniety 80x40x5 6,97 72| 8420 4 225,49 PtATWIE STALOWE PH i Pi2: . '
- - Platwie stalowe nalezy wykona¢ jako elementy proste wyciete
P12 profil zamknigty 80x40x5 7,77 8/ 8420 52339 do wymaganych dhugosci. sPRAWDZIE, DNIA: 2019-09-10
Suma ogélna: 4748,88 Oparcie ptatwi na murach wykona¢ w obetonowanym gniezdzie.




