LEGENDA:

+1,00 oznaczenie rzednych wysokosciowych
J w odniesieniu do poziomu +0,00

RD1 - rynna dachowa pétokragta o srednicy 125 mm
z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
RS1 - rura spustowa okragta o srednicy 90 mm

o dtugosci 2,75 m
z / Z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
\ RS2 - rura spustowa okragta o srednicy 90 mm
o dtugosci 2,60 m

Z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 Km1 - komin wentylacyjny murowany z pustakéw

ceramicznych 188x188 mm o srednicy kanatu
Rynna dachowa na wszystkich odcinkach ten sam typ RD1 o $rednicy 125 mm - spadek rynny w przedziale 0,2-0,5% w kierunku rur spustowych 170 mm (4 przewody), komin ponad dachem
5 5 5 5 5 5 5 5 5 s N N N ocieplony styropianem gr. 3 cm i wykonczony
tynkiem cienkowarstwowym uktadanym na
siatce zatopionej w Kkleju, komin nakryty
czapka zelbetowg ze spadkami, o sredniej
grubosci 7 cm, kratki wentylacyjne wywiewne

na kominach z PCV o wym. 14x14 cm
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Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym grubosci 10 cm.
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Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej
o grubosci co najmniej 0,5 mm i o szeroko$ci

W rozwinieciu:

» obrébka kalenicowa: 60 cm

* obrébki kominéw: 30 cm

* obrébki uskokéw pionowych: 60 cm

 obrobki krawedziowe: 30 cm
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Obrébki blacharskie uskokéw
pionowych dachu

+5,55 +5,91

10,5%

+5,91
4 83/4 +5,55

60

+5,30  +5,66 +566 4530 +505 +541 +5,41 +5,05 | +4,80  +5,16 +5,16 +4,80 | +4,55 +4,91 +4,91  *445 +4,30  +4,66 +4,66  +4,20 +4,05 44,41 +441  +405 | +380 416 +416 43,70 +355  +3,91 +3,91 +3,45 +3,91 +3,55

27

UWAGI OGOLNE:
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» Oznaczenia na rysunku zgodne z normg PN-B-
01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia
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Obrébka blacharska krawedziowa
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! Kmi K| Kmi Kml: Kmi Km1: Kmi Kml: Kmi Kml: graficzne na rysunkach architektoniczno -

budowlanych”. Inne oznaczenia nie okre$lone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposo6b
opisano bezposrednio na rysunku lub w
legendzie

» Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]

» Jednostka rzednych wysokosciowych: [m]
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Obrébka blacharska krawedziowa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJACA:

Biuro Obstugi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115;
——... tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10

m e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl

PRZEDMIOT OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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BRANZA, ZAKRES ARCHITEKTONICZNA
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| ] ] [ i ] ] ] 0 ] [ OBIEKT / OBIEKTY (0znaczenie, nazwa i adres):
Rynna dachowa na wszystkich odcinkach ten sam typ RD1 o $rednicy 125 mm - spadek rynny w przedziale 0,2-0,5% w kierunku rur spustowych RS2 1. BUDYNEK WOLNOSTOJACY ZESPOLU GARAZY

adres: UL. KS. J. POPIELUSZKI, 23-204 KRASNIK;

728 RS2 698 RS2 698 RS2 698 RS2 696,5 RS2 725,5 RS2 698 RS2 698 RS2 1477 RS1,
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