
10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

6°

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

%

10
,5

% 6°6°6°6°6°6°6°6°6°

+3,45
+3,91+3,91+3,91+3,55+3,70+4,16+4,16 +3,55+3,80+4,05+4,41+4,41+4,05+4,20+4,66+4,66+4,30+4,45+4,91+4,91+4,55+4,80+5,16+5,16+4,80+5,05+5,41+5,41+5,05+5,30+5,66+5,66+5,30+5,55

+5,91
+5,91+5,55

4 728 698 698 698 696,5 725,5 698 698 1 477 4

30
65

8,
5

65
8,

5
30

1 
37

7

7 125

4 4 4 4 4 4 4 4

154 83 263 83 269 83 263 83 269 83 263 83 269 83 263 83 269 83 263 83 295 83 263 83 278 83 253 83 269 83 263 83 269 83 303 83 309 83 263 83 154

4
27

4

4 83 4

35

68
9

68
9

RS1RS1RS1RS1RS1RS1RS1RS1

RS2 RS2 RS2 RS2 RS2 RS2 RS2 RS2

RS2

RS1

Rynna dachowa na wszystkich odcinkach ten sam typ RD1 o średnicy 125 mm - spadek rynny w przedziale 0,2-0,5% w kierunku rur spustowych

Rynna dachowa na wszystkich odcinkach ten sam typ RD1 o średnicy 125 mm - spadek rynny w przedziale 0,2-0,5% w kierunku rur spustowych

N

RS1 RS1

4 4

Km1Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1Km1 Km1 Km1 Km1

UWAGI OGÓLNE:
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-

01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia
graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych". Inne oznaczenia nie określone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposób
opisano bezpośrednio na rysunku lub w
legendzie

• Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]
• Jednostka rzędnych wysokościowych: [m]

oznaczenie rzędnych wysokościowych
w odniesieniu do poziomu ±0,00

+1,00

LEGENDA:

RD1  -   rynna dachowa półokrągła o średnicy 125 mm
             z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
RS1  -   rura spustowa okrągła o średnicy 90 mm
              o długości 2,75 m
             z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
RS2  -   rura spustowa okrągła o średnicy 90 mm
              o długości 2,60 m
             z blachy stalowej powlekanej (prefabrykowana)
Km1 - komin wentylacyjny murowany z pustaków
          ceramicznych 188x188 mm o średnicy kanału
          170 mm (4 przewody), komin ponad dachem
           ocieplony styropianem gr. 3 cm i wykończony
           tynkiem cienkowarstwowym układanym na
           siatce zatopionej w kleju, komin nakryty
           czapką żelbetową ze spadkami, o średniej
           grubości 7 cm, kratki wentylacyjne wywiewne
           na kominach z PCV o wym. 14x14 cm

Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym grubości 10 cm.

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej
o grubości co najmniej 0,5 mm i o szerokości
w rozwinięciu:
• obróbka kalenicowa: 60 cm
• obróbki kominów: 30 cm
• obróbki uskoków pionowych: 60 cm
• obróbki krawędziowe: 30 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:

Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115;

tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl
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Obróbki blacharskie uskoków
pionowych dachu


