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LEGENDA:

obrys scian fundamentowych

+1,00 oznaczenie rzednych wysokosciowych
w odniesieniu do poziomu +0,00

LF1 - tawa fundamentwa zelbetowa 40x30 cm

SF1 - stopa fundamentowa zelbetowa 60x60x30 cm
T1 - trzpien zelbetowy 18x18 cm o wys. 398 cm

T2 - trzpien zelbetowy 18x18 cm o wys. 430 cm

T3 - trzpien zelbetowy 18x18 cm o wys. 373 cm

T4 - trzpien zelbetowy 86x24 cm o wys. 362 cm

S1 - stup zelbetowy 18x18 cm o wys. 430 cm

UWAGI OGOLNE:

» Oznaczenia na rysunku zgodne z normg PN-B-
01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia
graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych”. Inne oznaczenia nie okreslone w
ww. normie lub oznaczone w inny sposo6b
opisano bezposrednio na rysunku lub w legendzie

» Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]

» Jednostka rzednych wysokosciowych: [m]

» Podane rzedne wysokosciowe dotyczg wierzchu
fundamentéw w odniesieniu do poziomu 0,00

» Zastosowano tawy schodkowe, w miejscach
uskokow pionowych podano odpowiednie rzedne

* W miejscach trzpieni i stupéw wyprowadzi¢
zbrojenie taczeniowe z fundamentéw zgodnie z
odrebnym rysunkiem

* W przypadku tgczenia instalacji piorunochronnej
ze zbrojeniem fundamentéw nalezy wykonac¢ te
potgczenia przed zabetonowaniem -
zweryfikowac na podstawie projektu branzy
elektrycznej
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