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Dylatacja konstrukcyjna o szer. 8 cm
wypełniona styropianem gr. 8 cm

T1 -  trzpień żelbetowy 18x18 cm o wys. 398 cm
T2 -  trzpień żelbetowy 18x18 cm o wys. 430 cm
T3 -  trzpień żelbetowy 18x18 cm o wys. 373 cm
T4 -  trzpień żelbetowy 86x24 cm o wys. 362 cm
S1 - słup żelbetowy 18x18 cm o wys. 430 cm
W1 - wieniec żelbetowy 24x25 cm
W2 - wieniec żelbetowy 18x25 cm
Pd1 - podciąg żelbetowy 18x25 cm
Pd2 - podciąg stalowy - dwuteownik INP120
Pł1 - płatew stalowa - profil zamknięty 80x40x5 mm
        o długości 698 cm
Pł2 - płatew stalowa - profil zamknięty 80x40x5 mm
        o długości 778 cm
Km1 - komin wentylacyjny murowany z pustaków
          ceramicznych 188x188 mm o średnicy kanału
          170 mm (4 przewody), komin ponad dachem
           ocieplony styropianem gr. 3 cm i wykończony
           tynkiem cienkowarstwowym układanym na
           siatce zatopionej w kleju, komin nakryty
           czapką żelbetową ze spadkami o średniej
           grubości 7 cm, kratki wentylacyjne nawiewne
           i wywiewne na kominach z PCV o wym.
          14x14 cm

UWAGI OGÓLNE:
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-01025:2004

"Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych". Inne oznaczenia nie
określone w ww. normie lub oznaczone w inny sposób
opisano bezpośrednio na rysunku lub w legendzie

• Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]
• Jednostka rzędnych wysokościowych: [m]
• Wymiary na rysunku podano w świetle ścian surowych

(wymiary w świetle ścian wykończonych podano na rzucie w
części architektonicznej)

oznaczenie rzędnych wysokościowych
w odniesieniu do poziomu ±0,00

+1,00

LEGENDA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:

Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Mic hno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115;

tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10
e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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