OPIS TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. DANE WSTEPNE

Przedmiot opracowania: _
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA
(czesc sktadowa projektu budowlanego)

Dane ogolne dotyczace obiektu budowlanego objetego opracowaniem:
— rodzaj obiektu: BUDYNEK

- status: NOWOPROJEKTOWANY

— zakres zamierzenia: BUDOWA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— wizja lokalna w terenie, ogledziny i pomiary oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik, z dnia
02.09.2019 r., Znak: PGN.BPP.6727.1.150.2019,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- Instrukcja ITB nr 221 ,\Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukciji
budowlanych”

— oraz inne przepisy zwigzane

— nastepujgce Polskie Normy:

= PN-B-01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych"
= PN-ISO 9836: 1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.”
Powotane przepisy i normy aktualne na dzien opracowania niniejszego projektu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Nazwa: BUDYNEK WOLNOSTOJACY ZESPOLU GARAZY
Ztozonos¢ funkeyjna: 1-FUNKCYJNY

Przeznaczenie: BUDYNEK GARAZOWY

Kategoria obiektu: XVII

Budynek obejmuje nastepujgce rodzaje pomieszczen:

— garazowe 4-stanowiskowe o pow. uzytk. 85,50 m2 (o wym. 12,63 x 6,77 m): 1 szt.
— garazowe l-stanowiskowe o pow. uzytk. 25,52 m2 (o wym. 6,21 x 4,11 m): 2 szt.
— garazowe l-stanowiskowe o pow. uzytk. 20,56 m2 (o wym. 6,21 x 3,31 m): 34 szt.
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Wyposazenie techniczne obiektu:

- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazdowa
— instalacja piorunochronna

— instalacja teletechniczna monitoringu

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kubatura brutto: 2 972,10 m3
Powierzchnia zabudowy: 937,31 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 892,30 m2
Powierzchnia uzytkowa: 835,42 m2
Wysoko$é: 5,55 m
Dlugosé: 71,17 m
Szerokosé: 13,17 m
Liczba kondygnacii:
— nadziemnych: 1
— podziemnych: nie wystepuja
- ogoétem: 1
Grupa wysokosci budynku: NISKI (N)

Uwagi:

— wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonej bramie garazowej
(poziom +0,00) do najwyzej potozonej kalenicy dachu.

Wartosci parametrow technicznych okreslono na podstawie:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— normy PN-ISO 9836: 1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.”

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Charakterystyka ogdlna:

- forma zabudowy: BUDYNEK WOLNOSTOJACY

- zlozono$¢ bryly budynku: 1-CZESCIOWA

- technologia wznoszenia: TRADYCYJNA

— ksztalt rzutu poziomego bryty budynku: PROSTOKATNY

- sposéb przekrycia: DACH BEZPOSREDNI

— ksztatt przekrycia: DACH DWUSPADOWY O POLACIACH SYMETRYCZNYCH
- kat nachylenia potaci dachu: 6 stopni (10,5%)

Elementy wykornczenia zewnetrzneqo:

- coko6t budynku: TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY NA WYSOKOSC 40 cm NAD TERENEM

— $&ciany ponad cokotem: TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY O FAKTURZE
NAKRAPIANEJ, NA SCIANACH SZCZYTOWYCH W DWOCH KOLORACH

— bramy: POSZYCIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ TRAPEZOWEJ (niski trapez)

— pokrycie dachu: PLYTA WARSTWOWA, WIERZCHNIA BLACHA TRAPEZOWA (niski trapez)

— obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe: Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
- kominy ponad dachem: TYNK ZYWICZNY MOZAIKOWY

Kolorystyka wg czesci rysunkowej (elewacije), odcienie koloréw nalezy dobra¢ analogicznie jak dla

istniejacego budynku garazowego znajdujgcego sie w bezposrednim sasiedztwie.

Informacje uzupetiajace:

Zaprojektowano pionowe uskoki budynku o wysokosci 25 cm w ilosci 8 sztuk, stopniujace pofacie
dachu oraz potozenie wysokosciowe bram wjazdowych i cokotéw, ze wzgledu na znaczny spadek

terenu (ok. 4%) w kierunku ptd-wsch.
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6. FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany budynek bedzie pehit funkcje uzupetniajgcyg dla istniejgcej zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej (przewidziany pod wynajmy lub sprzedaze poszczegdlnych pomieszczeh
garazowych).

Na analizowanym obszarze znajdujg sie dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Popietuszki
1A 1B.

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektowany obiekt
kwalifikuje sie do kategorii XVII.

7. OPIS DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

W bezposrednim otoczeniu projektowanego budynku znajdujg sie:

- od strony potnocnej: zespét boisk szkolnych przy szkole podstawowej

— od strony wschodniej: tereny uzytkowane rolniczo, niezabudowane

— od strony potudniowej: tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j

— od strony zachodniej: tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, najblizej znajduje sie
istniejacy budynek garazowy, a dalej znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne o 4
kondygnacjach nadziemnych.

Nawigzujgac do istniejgcej zabudowy budynek zaprojektowano w zblizonej formie i kolorystyce do

najblizej usytuowanego istniejgcego budynku garazowego. Dalej potozone obiekty sg o

zroznicowanych gabarytach, formach i réznych funkcjach (budynki mieszkalne wielorodzinne,

jednorodzinne oraz zespo6t boisk).

8. OPIS SPOSOBU SPELNIENIA WYMAGA N

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co zapewnia spetnienie wymagan o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNO SCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Do bram garazowych zaprojektowano bezprogowe dojazdy i dojscia, co zapewnia dostep osobom
niepetnosprawnym, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, bez zadnych przeszkad.

10. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALE ZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie projektuje sie zadnych urzadzen i instalacji technologicznych.

11. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Fundamenty:
Stopa i tawy fundamentowe betonowe zbrojone konstrukcyjnie. tawy schodkowe ze wzgledu na

pochylenie terenu. Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac¢ na warstwie z ,chudego betonu” gr.
10cm.
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Sciany fundamentowe:
Murowane gr. 24 cm z bloczkéw fundamentowych betonowych, na spoinach zwyklych z zaprawy
cementowej.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Zaprojektowano dwa typy izolaciji:

— podstawowa: izolacja pozioma z jednej warstwy folii budowlanej wykonywana na
zwienczeniu scian fundamentowych oraz podposadzkowa ukfadana na podfozu betonowym
— dotyczy catego budynku,

— izolacje dodatkowe: izolacje z folii jw. ukladane pod fundamentami na warstwie z ,chudego
betonu” oraz powlokowe poziome i pionowe na stopie fundamentowej, tawach, stupach i
trzpieniach oraz czesciowo pionowe na $cianach fundamentowych znajdujacych sie przy
ww. elementach zelbetowych.

SzczegOly dotyczace sposobu wykonania izolacji zamieszczono w czesci rysunkowej branzy
konstrukcyjnej.

Sciany nadziemia
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 18 cm i 24 cm na zaprawie
cieptochronnej gr. 3mm.

Nadproza
Zelbetowe monolityczne.

Wience
Zelbetowe monolityczne.

Dach

Konstrukcja dachu stalowa sktadajgca sie z ptatwi z profili zamknietych prostokatnych opartych na
Scianach oraz miejscowo na podciggu stalowym w garazu czterostanowiskowym.

Pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm, rynny i rury
spustowe prefabrykowane réwniez z blachy stalowej powlekanej.

Podtoza pod posadzki
Podkiad betonowy na warstwie zageszczonej podsypki piaskowe;.

Scianki dziatowe
Scianki dzialowe murowane z ptytek z betonu komdérkowego gr. 12 cm na zaprawie cieptochronnej
gr. 3mm.

Kominy

Przewody wentylacyjne z pustakow ceramicznych o wym. 188x188x240 mm murowane na
zaprawie cementowej. Goérne krawedzie kominéw ponad dachem zwienczone nakrywami
zelbetowymi ze spadkami o sredniej gr. 7 cm.

Izolacje termiczne
Zaprojektowano izolacje ze styropianu EPS 70-040 (wg PN-EN 13163) w nastepujgcych miejscach:

- Sciany szczytowe (potnocna i potudniowa): grubosé¢ izolacji 5 cm, ukiadana na klej do
styropianu oraz dodatkowo mocowana na kotki elewacyjne w ilosci 4 szt./m2 oraz
zabezpieczona od zewnatrz siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego zatopiong w warstwie
kleju,

— $ciany poprzeczne przy uskokach pionowych dachu (pionowa pomiedzy dolng a gérng ptyta
warstwowg dachu): grubos¢ izolacji 3 cm, ukladana na klej do styropianu oraz
zabezpieczona od zewnatrz siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego zatopiong w warstwie
kleju,

— kominy ponad dachem: grubosc¢ izolacji 3 cm, ukfadana na klej do styropianu oraz
zabezpieczona od zewnatrz siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego zatopiong w warstwie
kleju,
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— dylatacja konstrukcyjna budynku: grubos¢ izolacji 8 cm, uktadana w szczelinie dylatacyjnej
na sucho podczas murowania $cian (dotyczy scian nadziemia).

Bramy garazowe:
Bramy o konstrukcji z ram stalowych, uchylne, z poszyciem z blachy stalowej powlekanej. Bramy
wyposazone w dwie kratki wentylacyjne nawiewne z PCV o wymiarach 14x14 cm.

Wykonczenie zewnetrzne:

— cokot budynku: o wysokosci 40 cm nad terenem, tynk mozaikowy uktadany na uprzednio
wykonanej izolacji ze styropianu (Sciany ptn i ptd) oraz na uprzednio wykonanym tynku
zwyktym cementowo-wapiennym kat. lll (Sciany wsch. i zach.),

— $ciany ponad cokotem: tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze nakrapianej uktadany
analogicznie jak cokot,

— kominy ponad dachem: tynk mozaikowy uktadany na uprzednio wykonanej izolacji ze
styropianu,

- szczeline dylatacji konstrukcyjnej budynku nalezy zabudowa¢ na elewacjach obrébka
blacharskg z blachy stalowej powlekanej o gr. min. 0,5 mm,

— kratki wentylacyjne zewnetrzne na kominach z PCV o wymiarach 14x14 cm.

Wykonczenie wewnetrzne:

— sufity w catym budynku: ptyta warstwowa dachowa fabrycznie wykonczona,

— podciggi i pfatwie stalowe: malowane dwukrotnie farbg olejng, 1x podkladowa + 2x
nawierzchniowa,

— Sciany w catym budynku: tynki zwykie cementowo-wapienne kat. Ill malowane dwukrotnie
farbg emulsyjna,

— posadzki w catym budynku: ptytki z kamieni sztucznych gres ukladane na klej na uprzednio
wykonanej warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej M12 zbrojonej siatkg stalowg z
drutu o srednicy 2 mm i oczkach 10x10 cm. Warstwa wyréwnawcza i posadzka ze spadkiem
0,5% w kierunku bram wjazdowych. Przy Scianach projektuje sie cokoliki z ptytek jw. na wys.
10 cm.

- kratki wentylacyjne wewnetrzne z PCV o wymiarach 14x14 cm,

Uwagi:
Szczegolowe rozwigzania nie okreslone w powyzszym opisie zamieszczone zostaty w czesci
rysunkowej projektu.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

12.1. Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz gdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowi gcych jego state wyposa zenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwi  gzanych z przeznaczeniem
budynku

Ze wzgledu na brak wymagan dla budynkow garazowych nieogrzewanych w zakresie oszczedno$ci
energii pominieto zestawienie mocy (dane podano w dalszej czesci opisu w pkt. 12.4).

12.2. Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrdd przezroczystych i innych

Projektowany budynek nie jest wyposazony w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chiodnicze — zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 10 ppkt. b) rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, nie jest wymagane okreslenie wtasciwosci cieplnych przegrod
zewnetrznych budynku.
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12.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyj nych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urz adzen majacych wptyw na
gospodark e energetyczn g budynku

Nie dotyczy — nie wystepujq takie instalacje w projektowanym budynku.

12.4. Dane wykazuj gce, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azania
budowlane i instalacyjne spetniaj g wymagania dotycz ace 0szcz edno $ci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

Zestawienie wartosci czastkowych i wartosci catkowitej wskaznika okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng z podaniem wartosci
rzeczywistych i wymaganych dla budynku.

Rodzaj wskaznika [kKWh/(m2*rok)] Rzeczywiste | Wymagane Uwagi

Czastkowy na potrzeby ogrzewania, 0 nie dotyczy brak instalacji
wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej EPp.w

Czastkowy na potrzeby chtodzenia AEP¢ 0 nie dotyczy brak instalaciji
Czagstkowyna potrzeby oswietlenia AEPc 0 nie dotyczy | dla garazy nie okresla

sie
Catkowity wskaznik: 0 nie dotyczy -

EP = EPH+W + AEPC + AEPC

Na podstawie powyzszego zestawienia, stwierdza sie, ze spetnione sg wymagania minimalne dla
budynku (nie stawia sie wymagan dla budynkéw garazowych nieogrzewanych).

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LU DZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

13.1. Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposob odprowadzania s$ciekdw.
Obiekt nie posiada instalacji wodociggowej oraz kanalizacji Sciekowej, nie wystepuje
zapotrzebowanie na wode oraz nie bedg odprowadzane scieki. Wody opadowe i roztopowe z

nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu pojazdéw znajdujacych sie przy obiekcie,
beda odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

13.2. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj i
ilo ¢ oraz zasi eg rozprzestrzeniania.

Obiekt nie posiada instalacji lub urzgdzeh powodujgcych emisje tego rodzaju zanieczyszczen.

13.3. Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpaddw.

W obiekcie nie beda realizowane procesy generujgce powstawanie odpaddw.

13.4. Wiasciwo sci akustyczne, emisja drga N, promieniowanie (jonizuj ace, pola
elektromagnetycznego) lub inne zaki6cenia, okre  $lenie odpowiednich parametrow tych

czynnikOw i zasi egu rozprzestrzeniania si €.

Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedg w nim prowadzone
procesy powodujgce emisje tego rodzaju ucigzliwosci.
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13.5. Wptyw obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywa w znaczacy sposob na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu
pojazdow znajdujacych sie przy obiekcie, bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa okreslenia wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

— [1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— [2] rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

— [3] rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych,

— [4] rozporzadzenie MSWIA z dnia 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej,

— [5] rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Dane dotyczace przeznaczenia i sposobu uzytkowania zamieszczono w pkt. ,Przeznaczenie i
program uzytkowy” niniejszego opisu technicznego.

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Podano w punkcie ,Charakterystyczne parametry techniczne” — niniejszego opisu technicznego.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

— parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo: nie wystepujg takie materiaty dla
tego sposobu uzytkowania obiektu,

- zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych: nie wystepujg procesy i zagrozenia.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przewidywane gestosci obcigzenia ogniowego
W budynku projektowane sg jedynie pomieszczenia garazowe i zgodnie z 8275 rozporzadzenia [1]
przyjeto obcigzenie ogniowe Q <500 MJ/m2 dla wszystkich pomieszczen i dla catego budynku.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w jego otoczeniu nie przewiduje sie procesow technologicznych w wyniku ktérych
mogaq powstawac strefy zagrozone wybuchem, a wiec nie wyznacza sie takich stref z uwagi na brak
czynnikbw mogacych doprowadzi¢ do wybuchu przy normalnych warunkach uzytkowania.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez poszczegodlne elementy budowlane
— klasyfikacja pozarowa wynikajgca z przeznaczenia i sposobu uzytkowania: PM (dla catego
budynku) o gestosci obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m2 (8209 ust.3 oraz 8275
rozporzadzenia [1]),
- wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,E”
- wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
= gldéwna konstrukcja no$na: (-) bez wymagan
= konstrukcja dachu: (-) bez wymagan

= stropy: (-) bez wymagan, nie wystepujg

Nr projektu: 2019.008 OPIS TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA



= Sciany zewnetrzne: (-) bez wymagan

= Sciany wewnetrzne: (-) bez wymagan

= przekrycie dachu: (-) bez wymagan
- inne wymagania: zastosowanie elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia,

niekapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

W projekcie zastosowano technologie i wyroby budowlane zapewniajace spetnienie powyzszych
wymagan. Wbudowane materiaty budowlane muszg posiadac stosowne atesty stwierdzajgce ich
spetnienie.

Podziat na strefy pozarowe oraz dymowe

Wydziela sie jedng strefe pozarowg dla catego budynku, PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <
500 MJ/m2. Powierzchnia strefy (powierzchnia wewnetrzna) podana w pkt. ,Charakterystyczne
parametry techniczne” niniejszego opisu technicznego.

Nie projektuje sie systemOw oddymiania i nie sg wydzielane strefy dymowe w budynku.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych
Informacje zamieszczono w opisie do projektu zagospodarowania terenu.

Warunki i strategie ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Dla oséb mogacych przebywaé
w strefie PM dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach garazowych nie przekraczajg 40 m. Przejscia te
prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a w szczegoInosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek wyposazony jest jedynie w instalacje elektryczng i teletechniczng, ktére nie wymagajg
specjalnych zabezpieczen poniewaz nie wystepujg Sciany oddzielenia pozarowego i budynek
stanowi jedng strefe pozarowa.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu z
podstawowg charakterystyka tych urzgdzenh

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (szczegétowe dane w projekcie branzy elektrycznej)

Wyposazenie w gasnice

Nie wymagane wyposazenie obiektu w gasnice z uwagi na, to ze kazdy garaz stanowi¢ bedzie
oddzielne pomieszczenie o obcigzeniu ogniowym Q < 500MJ/m2 i zadne z pomieszczen nie
przekracza powierzchni 300 m2. Ponadto pojazdy znajdujgce sie w pomieszczeniach musza byc¢
wyposazone w gasnice.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Informacje zamieszczono w opisie do projektu zagospodarowania terenu.
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