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obrzeze betonowe
8x30

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3-5cm

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

Przekroj konstrukcyjny A-A

- podbudowa z kruszywa tamanego - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 25¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 25cm skala 1:25
stab. mechanicznie - 15cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm? - 20cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm? - 20cm
- geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie - warstwa mrozochronna z pospotki - 10cm - warstwa mrozochronna z pospotki - 10cm
wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m - geowtdknina o wytrzymatoSci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m - geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m
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- warstwa $cieralna z kostki bru\kowej\betonowej -8cm|

- podsypka cemefitowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 25cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm? - 20cm

- warstwa mrozochronna z pospotki - 10cm

- geowtdknina o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm? - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospotki - 10cm
- geowtoknina o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - 25cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm? - 20cm

- warstwa mrozochronna z pospotki - 10cm

- geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego

stab. mechanicznie - 15¢cm

- geowtdknina o wytrzymatoSci na rozcigganie

wzdtuz i wszerz pasma 16kN/m

Przekroj konstrukcyjny B-B
skala 1:50
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