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- §ciana zewngtrzna

 tynk elewacyjny barwiony w masie
sikonowy {baranek) gr. 1.0 mm

* styropian gr. 15 cm

- Sciana zewngzna
 tynk elewacyjny barwiony w masie
siikonowy (baranek) gr. 1,0 mm
+ styropian gr. 15 cm

- §ciana zewngtrzna
 tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy {baranek) gr. 1,0 mm
- glyropiangr. 15 em

- §ciana zewnetrzna
+ tynk elewacyjny barwiony w masie
siikonowy (beranek) gr. 1,0 mm
- syropiangr. 15 cm

- obrébki blacharskie
 blacha powlekana

- balustrady zewngtrzne
- stal malowana
piyty wypeinienia: HPL

- stolarka okienna
- PCV

- stolarka drzwiowa
' POV

- $ciana zewngtrzna kominw
 tynk elewacyjny barwiony w masie
silikonowy {baranek) gr. 1.0 mm
* styropian gr. 5 cm

ATLAS BPB 0271

ATLAS BPB 0050

ATLAS BPB 0053

ALTAS BPB 0127

- kolor szary
- kolor szary
KRONOSPAN U-0182 ciemny braz

- kolor orzach wloski

- kolor grafitowy

ATLAS BPB 0053
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Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura & Budownictwo

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z calym wielobranzowym projektem
technicznym, ktérego jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z réznic
wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbgdnych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktdw,
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow.

6. Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.

(reg project
PB ARCHITEKTURA

ul. 8. Borodzicza 1a,
06-400 Ciechanéw
Tel. 504-544-024

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Pieczet, podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Pieczet, podpis:

mgr in2. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91

Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z
. zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty $mietnikowe, plac zabaw, miejsca
Temat projektu: | parkingowe i zieler) oraz infrastruktura techniczng (przylacza: wod. — kan.,

osiedla mieszkaniowego ,WIDOK II” - ETAP |l budynek nr 4

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

Inwestor: ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

. | ul. Popietuszki 9, dziatka ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/23, 103/24,
Adres inwestycii: | 4103/37 104/5, 10615, 107/3, 197/29,103/39, 103/41
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Nazwa rysunku:

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala:
architektura PB 06.11.2023 1:100 PB-A-13

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

sanitarne, deszczowe, sieci ciepinej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanegg

Numer rysunku:




