LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:201

fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. -
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie

Unii Europejskiej.
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Oprawa oswietleniowa nt 32W IP44 .
Oprawa os$wietleniowa nt 49W IP66 .

Oprawa oswietleniowa nt 16W IP65 .

Oprawa oswietleniowa nt 24W IP65 .

Oprawa oswietleniowa AW 32W VWD I1P44 .

Oprawa kierunkowa 1,2W .
Oprawa kierunkowa 1,2W .

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego zewn IP65 .

— Gniazdo ogdine 1P20

~ Gniozdo ogdlne podwdjne IP20
- Gniazdo telewizyjne, Internet
- Gniazdo ogdine P44

- Puszka 3-fazowa n/t IP44h= 0,3m oraz zasil okap 2.2m
- Wypust 3x1,5mm do oprawy IP20
- Wypust 4x1,5mm do oprawy P20

- Wypust dla dzwonka
- tqeznik pojedynczy p/t IP20
- czujka ruchu

- tqeznik $wiecznikowy p/t 1P20
- tqeznik schodowy p/t IP20

~ tgeznik schodowy podwdjny p/t 1P20
- tqeznik krzyzowy

- Przycisk dzwonkowy

— Potqczenie wyrownawcze

— Gféwna szyna wyrwnnia potencjafow

— Panel zewnetrzny domofonu przy wejsciu do budynku

— Domofon wewnqtrz mieszkania

— Domofon wewngtrz mieszkania
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ELEKTRYKA

ul. 5. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

ektant w Pieczet, podpis
mgr inz. Arkadiusz Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalnoéci elektrycznej i elektroenergetycznej

w Pieczed, podpis:

mgr inz. Remigiusz Karwat
upr. nr LUB/0090/PWOE/11
w specjalnoéci elektrycznej i elektroenergetycznej

Temat projektu:

Budowa zespotu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z
zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty $mietnikowe, plac zabaw, miejsca
parkingowe i ziele) oraz infrastrukturg techniczng (przyfacza: wod. — kan.,
sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej),
realizowanego osiedla mieszkaniowego ,WIDCK II" - ETAP Il budynek nr 4

Inwestor:

Spoétdzielnia Mieszkaniowa
»Metalowiec” ul. Klonowa 5,
23 -204 Krasnik

Adres inwestyciji:

ul. Popietuszki 9, dziatka ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/23, 103/24,
103/37, 104/5, 106/5, 107/3, 187/28,103/39, 103741

Nazwa rysunku:

Numer projektu
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01.03.2024]
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