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E-O1 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
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E-03 PIETRO VIII - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
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E-07 PIETRO VIII - INSTNSTALACJE NISKOPRADOWE 1:100
E-08 DACH - INSTNSTALACJE NISKOPRADOWE 1:100




CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

1. podktaddw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisow,
3. uzgodnien miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestorq,
5. warunki przytgczenia do sieci.
Instalacje objete opracowaniem:

- gniazda wtykowe i wypusty kablowe
- oswietlenie gtéwne,
- oSwietlenie awaryjne,

Instalacje nieobjete opracowaniem:
— automatyka wentylaciji,

2. Bilans mocy
Bilans dla budynku A

kW m/adm suma Wsp.

kW

mieszkania 11 42 462 0,169

/8

administracja 33 1 22 1

22

CO 5 1 5 ]

Moc
obliczeniowa Po=

Prqd
zabezpieczenia lo=

3. Instalacje zewnetrzne projektowane

116

200

kW

e Przytgczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami.

Trasa wewnqgtrz budynku zgodnie z rzutem parteru.
o Oswietlenie zewnetrzne zasilic kablem YAKY 5x16 z z proj. tablic
administracyjnych w budynkach. Zastosowac stupy

oswietleniowe wysokosci 6 metrow oprawy REMO 400 szare X

GX53 6X7W 4000K




Szczegotowy przebieg budowy przytqgcza zawarty jest na zatgczonej

mapie.

Przed przystgpieniem do robot trasy kablowe winna by¢ wytyczona, a
PO Utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Kabel uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistq z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Kabel przysypac warstwqg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na
piasek nasypac warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie
warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod
podjazdami kabel nalezy uktadac w rurach ostonowych typu ¢ 110 koloru
niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego
uzbrojenia terenu zachowywac zgodnie z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktadac opaski
informacyjne, zawierajqgce:

e typ kabla,

e napiecie znamionowe,
e relacje kabla,

e nazwe uzytkownika,

e nazwe wykonawcy,

e rok utozenia.

Kanalizacja teletechniczna

Projektowane sq studnie kablowe typu SKR 1. Z uwagi na wjazd i
projektowane miejsca parkingowe kanalizacje wybudowac z rury RHDPEp
110/6,3 uktadnej w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m. W studni kablowej
rury wprowadzi¢ rowno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypetnic masq

betonowaq.




Studnie winny by¢ wyposazone w kolumny wsporcze pionowe dla
mocowania uchwytdw poziomych dwukablowymi przeznaczonych do
mocowania kabli w studniach. Posadowienie ramy studni kablowej winno
by¢ dopasowane do projektowanej rzednej terenu w miejscu lokowania
studni.

Ciggi kanalizaciji, wybudowane z rur RHDPEp$110/6,3 nie wymagajg
stosowania dodatkowych zabezpieczen. Rura RHDPEp®110/6,3 stanowi
wystarczajgce zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz drogami wewnetrznymi z wytgczeniem
kolizji z gazociggami.

W miegjscach kolizji z gazociggiem, kanalizacje zabezpieczy rurami
RHDPEp<140/8,0 (spetniajgce wymogi normy ZN-OPL-014/15) zaktadanymi na
rury RHDPEp®110/6,3. Dtugosci rur ochronnych winny by¢ tak dobrane, aby
ich konce byty wyprowadzone, co najmniej 2,0 m liczgc od zewnetrznej
Scianki gazociggu. Konce rury RHDPEp9140/8,0 uszczelniC piankg

poliuretanowaq.

4. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elekirycznej zrealizowany bedzie za pomocg
bezposrednich licznikdw energii elektrycznej czynnej. Uktady pomiarowe
mieszkaniowe, wezta CO, administraciji, nalezy zlokalizowac w rozdzielnicy
RG. Dostep do licznikow zapewniony bedzie poprzez odrebne drzwiczki
zamykane na klucz.

5. Rozdziat energii elekirycznej

Budynek wyposazy¢ nalezy w rozdzielnice gtowng RG zlokalizowang w
piwnicy. Rozdzielnice nalezy zabudowac we wczesniej przygotowanej wnece.
Rozdzielnica gtowna w wykonaniu IP30. Rozdzielnice RG. Rozdzielnica gtowna
RG posiadac bedq przedziaty dla:

e Ogranicznikow przepiec
e Listew zaciskowych
e Zabezpieczen WLZ

e Licznikéw energii




W RG znajdowac sie maijq liczniki dla potrzeb administracjii CO.
Z RG nalezy zasilic liczniki mieszkaniowe, ktére bedqg sie znajdowaty na

pietrach zgodnie ze schematem.

6. Instalacje ppoz.

Wytgcznik ppoz.

Wytgcznik  P.POZ. zlokalizowaé na zewngtrz budynku nad
projektowanym ztgczem ZK.

Wytgcznik gtéwny umiescic w skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami i
napisem ,PRZECIWOZAROWY WYLACINIK PRADU”.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego
natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi
ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by<¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska olsnienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w
punktach p.poz. np. przy wytqgcznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy
awaryjne bedqg zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na
wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach technicznych. Opawy
oSwietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max 2m), urzqgdzen
p.poz. (wytgczniki pozarowe, gasnice, hydranty).. Do zasilania awaryjnego
tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrodta energii — akumulatory
z inwerterami. Dla opraw oswietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy
awaryjnej taw =1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego nie
bedzie dtuzszy niz 55 na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach
wysokiego ryzyka.

Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h =22 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:
e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na
zewngtrz i w poblizu kazdego wyijscia

kohcowego,




e W poblizu schoddw,

e W poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,

e Przy znakach bezpieczenstwa,

e Przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych,

e Przy skrzyzowaniach drog ewakuacyjnych,

e Po zewnetrznej stronie kazdego z wyjs¢,

e W poblizu kazdego urzgdzenia p.poz. (np. wytqgcznikbw pozarowych,

gasnic, hydrantow)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek
ewakuaciji) bedqg umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to
podswietlane znaki ze Swietldbwkqg, zasilone z autonomicznych zrodet,
zapewniajgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku
napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielkos¢ znakdw i zastosowane symbole bedqg zgodne z odpowiednig
norma (napisy w jezyku polskim) i bedqg posiadaty atest Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowejw Jozefowie k. Warszawy.

Inaki instalowane wzdtuz drogi bedqg jednoznacznie wskazywac kierunek

ewakuacii.

Warunek odlegtosci widzenia znakdéw wskazujgcych kierunek ewakuacii

okreslono ze wzoru:

gdzie:

D - odlegtos$¢ widzenia [m]

s —wartos¢ stata (w tym przypadku — 200 dla znakdw oswietlanych
wewnetrznie)

P — wysoko$¢ znaku 0,142 [m]

Na tej podstawie, zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie

z odlegtosci 28m.




Normy i rozporzgdzenia, z ktérych korzystano podczas projektowania instalacii
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty podane w ostatnim

rozdziale opracowania.

/. Instalacja administraci

Instalacja elekiryczna czesci administracyjnej budynku zasilana bedzie z
tablic administracyjnych Tadm1 dla adm. Klatki 1,2.Tadm2 dla adm. Klatki
3.WydZielone administracje sq czescig rozdzielnicy RG+TL. Instalacje
administraciji nalezy wykonac, jako podtynkowq (lub podtynkowqg w przypadku
braku wykonczenia scian).

Na instalacje administracji sktadajqg sie:
— Oéswietlenie podstawowe klatki schodowej i korytarzy (korytarze 100Ix,
schody 150Ix)
- Oswietlenie ewakuacyjne klatki schodowej i korytarzy, piwnicy
- OSswietlenia wejscia do budynku
- Oswietlenie zewnetrzne

— Domofon

8. Instalacja w mieszkaniach.

Tablice mieszkaniowe TM nalezy zlokalizowa¢ nad  skrzynkg
Teletechniczng. Z tablic TM bedq zasilane obwody:
- oSwietlenia ogdlnego wraz z dzwonkiem nad drzwiami wejsciowymi
- gniazd wtykowych w pokojach na wys. h=0,3m, w kuchni nad blatem
- gniazd wtykowych w tazience na wys. h=1,4m,
- obwdd kuchenki elektrycznej zakohczony puszkg tréjfazowqg na wys. h=0,4m
- obwdd pralki, gniazdo na wys. h=0,8m
- obwdd loddwki, gniazdo na wys. h=0,4m

ZLasilanie obwoddw o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mma2,
Zasilanie pozostatych obwoddéw jednofazowych wykona¢ przewodami YDY
3x2,5 mmz2. Zasilanie kuchenki elekirycznej nalezy wykonac przewodem

trojffazowym YDY 5x2,5 mm?2. Obwody z tablicy mieszkaniowej TM nalezy
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zabezpieczyC wytgcznikami réznicowo - prgdowymi o czutosci 30 mA.
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczyC wytgcznikami  nadmiarowo
prgdowymi. Gniazda wtykowe ogdlne nalezy zastosowac o stopniu ochrony
IP20 a gniozda w tazienkach o [P44. Instalacje nalezy wykonac, jako
podtynkowq stosujgc osprzet wtynkowy montowany w  puszkach
instalacyjnych pogtebianych ograniczajgc do niezbednego minimum puszki
rozgatezne. W tazienkach nie stosowac puszek rozgateznych. W miejscach
przejsciowo wilgotnych (np. tazienka) stosowac osprzet podtynkowy szczelny.
Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach PCV.
Gniazda w pokojach montowac¢ 30 cm od posadzki a w kuchniach nad
blatem. Gniazda wtykowe w tazienkach nalezy umiescic¢ na wysokosci 140 cm
od poziomu podtogi.

Wytgczniki oswietleniowe montowac na wys. 105cm od posadzki.

Gniazda, tgczniki i wypusty oswietleniowe w tazience montowaé w odlegtosci
wiekszej od 60cm od obrysu wanny lub brodzika prysznica.

Szczegodty instalacji mieszkaniowych na zatgczonych rzutach budynku.

9. Instalacja niskoprgdowe - teletechniczne

Okablowanie strukturalne
W budynku przewiduje sie wykonanie sieci strukturalnej w oparciu o

gtowny punkt dystrybucyjny (styczny) - GPD. Do GPD bedqg doprowadzone
przytgcza dostawcodw Internetu i telefonii. Tam tor kablowy bedzie rozszyty na
patchpanelach. Dalej sygnat bedzie rozprowadzony dwoma przewodami
kat.5e UTP oraz dwoma Swiaftowodami jednomodowymi  do skrzynek
telekomunikacyjnych  w  mieszkaniu. Ze skrzynek nastepnie sygnat
rozprowadzony bedzie do gniazd RJ45 umieszczonych w pokoju dziennym,
kazdego mieszkania zgonie z rysunkami. Zaproponowana struktura punktow
dystrybucyjnych pozwala na swobodne potgczenia i przetgczenia w sieci (bez
przyrzgddw montazowych). UmozZliwia to podtgczenia, po podpisaniu
stosownej umowy przez wtasciciela, do dowolnego zewnetrznego operatora

telekomunikacyjnego, ktérego tgcze bedzie doprowadzone do budynku.
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Opis przebiegdw kablowych
Kable miedziane skretkowe oraz Swiattowodowe rozprowadzone bedqg

od Punktu Dystrybucyjnego GPS do skrzynki w kazdym mieszkaniu w topologii
gwiazdy.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli oraz nie wolno
dopusci¢c do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania
uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych na lezy
zwracac¢  szczegdlng uwage aby nie  przekroczy¢  maksymalnych
dopuszczalnych sit naciggu.

Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych.

Okablowanie bedzie utozone natynkowo w listwach instalacyjnych.

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe
Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane bedqg w poblizu

drzwi wejsciowych do mieszkania. Przeznaczeniem skrzynek jest mozliwosc
doprowadzenia do nich zakonczen kabli miedzianych oraz swiattowodowych,
umieszczenie urzgdzen aktywnych oraz w razie potrzeby doprowadzenie
zasilania elekirycznego.

Dodatkowo do skrzynek bedqg doprowadzone inne przewody instalacji
telekomunikacyjnych jak instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru telewizji

naziemnej, satelitarnej oraz radia.

Instalacja telewizyjna i radiofoniczna

W obiekcie zaprojektowano nowoczesng system telewizji zbiorczej
umozliwiajgca odbidor telewizjii kablowej, naziemnej i satfelitarnej
ogolnodostepnej i kodowanej. System wyposazony bedzie w komplet anten
satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu budynku. Sygnat telewizji
kablowe] doprowadzony bedzie poprzez za pomocq zewnetrznej sieci
dystrybucyjnej. Kazdy budynek bedzie posiadat wtasny niezalezny system

anten.
11




W projektowanej instalacji przewiduje sie montaz anteny satelitarnej z
dwoma konwerterami typu QUATRO, zestawu 4 anten TV naziemnej 1 anteny
radiowe] FM, programowalnego wzmachiacza wielozakresowego,
odgateznikdw oraz multiswitchy i gniazd abonenckich.

Przy projektowaniu sieci TV celem nadrzednym bedzie taki dobdr
urzgdzen, kabli i elementdw pasywnych, aby poziom sygnatdw w gniazdach

koncowych byt mozliwie wysoki.

Instalacja anten RTVSAT

W projekcie przewidziano montaz anteny satelitarnej umozliwigjgcej
odbidr programoéw z dwoch satelit. Antene nalezy zamontowa¢ na dachu
budynku na maszcie/uchwycie antenowym. Doktadng lokalizacje anteny
nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Anteny telewizji naziemnej (2xUHF, 1x VHF,) i radiowej (FM), nalezy
umiesci¢ na maszcie i skierowac w kierunku nadajnikdw telewizji naziemne,.
Anteny nalezy ustawiac przy zastosowaniu wtasciwych przyrzgddw
pomiarowych.

Nad dach nalezy wyprowadzi¢ przez uprzednio przygotowany przepust
w dachu i rure o tagodnym zgieciu w doét, 9 kabli typu RG zelowanych
prowadzonych z szachtu teletechnicznego na ostathim pietrze. Wszystkie
elementy instalacji antenowej montowane na dachu muszg by¢ podtgczone

do zbiorczej sieci odgromowe;.

Instalacja domofonowa

W budynkach mieszkalnych i przy bramie (do ustalenia) zostanie
zainstalowany system domofonowy. Wewnatrz budynku w przedsionku klatki

schodowej zostang zainstalowane panele wejsciowe.
10. Instalacja potgczen wyrownawczych.

W budynku nalezy utozyC instalacje potgczen wyrdwnawczych

wykonang przewodem LY 25 mm2 w rurce p.t. Do instalacji przytgczy¢ szyny PE
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w rozdzielni gtownej, wszystkie piony instalacji sanitarnych wykonane z rur
stalowych, wanny, kanaty wentylacyjne, koryta oraz inne metalowe czesci
mogqgce znalez¢ sie pod napieciem. W tazienkach mieszkan nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze lokalne. Potgczenie brodzikdw  wykonac
przewodem DY 4 mm?2 uktadanym pod tynkiem. Kottownie wyposazyCé w
gtdwng szyne uziemiqjgcqg potgczong z uziomem ofokowym za pomocg

bednarki FeZn 30x4mm.

11. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie
rozdzielnicy gtdbwnej RG ogranicznika przepiec klasy B+C (typu DHNventil TN-S),
natomiast w rozdzielnicach pietrowych ogranicznikow przepiec¢ klasy C (Dehn

Guard TNS). W tym celu zastosowano odgromniki typu DHNventil TN-S.

12. Dodatkowa ochrona przed porazeniem prgdem

elektrycznym

Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy
wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i réznicowoprgdowych o prgdzie

roznicowym 30mA.

13. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Instalacje odgromowq nalezy wykonac stosujgc, joko zwody poziome drut
FeZn @8 mm. Do instalacji przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu, w
tym metalowe wykonhczenie attyki. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzysta¢ drut FeZn o Srednicy 8mm prowadzony w rurkach PCV
grubosciennych w elewaciji budynku. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z

uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne ZK. Kominy, klapy
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dymowe, urzgdzenia elekiryczne na dachu zabezpieczy¢ przed bezposrednim
dziataniem wytadowania atmosferycznego stosujgc iglice dostosowane do
wysokosci urzgdzen.

Szyne PE w rozdzielnicy gtowne] nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4

prowadzong w posadzce do uziomu fundamentowego.

14, Instalacja uziomu fundamentowego

W budynku projektuje sie uziom fundamentowy wykonany bednarkqg
FeZn 30x4 utozong w dolnej warstwie zbrojenia ptyty fundamentowej. Bednarki
tgczyc ze sobg w miejscach wskazanych na rzucie poprzez spawanie. Z uziomu
nalezy wprowadzac¢ wypusty do potgczenia przewoddw uziemiajgcych i
wypusty do podtgczenia szyn wyrbwnawczych za pomocg bednarki FeZn 30x4
mm. Wszelkie potgczenia bednarki wykonac jako spawane i zabezpieczyc
przed korozjg. Nie wyprowadzac¢ wypustdw poprzez sciany fundamentowe.

Wartosc¢ rezystanciji uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

15. System oddymiania klatki

Na klatce schodowej nalezy zamontowac urzgdzenie do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta. System taki ma wielorakie
przeznaczenie.

W przypadku pozaru powinien on:

- utrzymac jak najdtuzej wolng od dymu droge ewakuacyjng

- utrzymac jak najdtuzej droge natarcia dla Strazy Pozarnej

- odprowadzi¢ na zewngtrz gorgce gazy pozarowe

- relatywnie ,,podwyzszac” odporno$¢ ogniowq czesci budowlanych
poniewaz

obnizana jest temperatura pozaru.

Opis systemu

Laprojektowano system opraty o Centrale oddymiania pozarowego.
Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TG NKGs 3x2,5 z przed wytqgcznika
przeciwpozarowego. Przewody NKGs 3x2,5 zasilajgce centrale oraz sitowniki
nalezy montowac p/t lub n/t, bezposrednio do Sciany, na uchwytach
pojedynczych (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej odpornosci
ogniowej co zastosowany kabel w odstepach co 30cm oraz w korytach
kablowych ognioodpornych.
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Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocq klapy
oddymiajgcej wyposazonej sitowniki elektryczne 24V. Napowietrzanie klatki
schodowych realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do
budynku. Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa
sposoby: recznie | automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i
wcisnieciu przycisku ,,Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w
obrebie klatki schodowej i korytarzach ewakuacyjnych na wysokosci min. 150
cm nad posadzkqg, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie optycznych
czujek dymu. Dodatkowo system oddymiania rozbudowano o funkcje
naturalnej wentylacji poprzez podtgczenie przycisku przewietrzania, na
najwyzsze] kondygnacji klatki schodowej, a na wypadek nagtej zmiany
warunkéw atmosferycznych zaprojektowano sygnalizator wiatrowo-
deszczowy stanowigcy element automatyki pogodowej, ktéry spowoduje
zamkniecie sie klapy oddymiajgce;.

W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo —
deszczowego sg blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klapy oddymiajgcej
w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz realizacja funkciji
oddymiania stanowi priorytet.

CENTRALA

- do zastosowania na klatkach schodowych

- centrala wyposazona w mikroprocesor

- obstuguje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
- catkowity prgd napedow 16A

- komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji

- posiada certyfikat CNBOP

Informacje o produkcie:

kompaktowa centrala oddymiania

do zastosowania na klatkach schodowych
centrala wyposazona w mikroprocesor

obstuguje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupa)
catkowity prad napeddw 16A

Parametry:

konstrukcja kompaktowa

stabilizowane napiecie wyjsciowe

mozliwos¢ podtgczenia do min 8 przyciskdw oddymiania i 14 czujek
pozarowych

wolno stosowac tylko czujki dopuszczone przez producenta centrali
wtgczalne funkcje bezpieczenstwa: zaktdcenie = alarm, resetowanie instalacii
oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych
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mozliwos¢ podtgczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez
modutu dodatkowego

centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane
drzwiczki z blachy stalowe]

mozliwos¢ odrebnego nabycia podtynkowego zestawu montazowego
mozliwos¢ podtgczenia optycznych i akustycznych urzgdzen alarmowych
72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z
sieCi

wymagane 2 akumulatory akku (2,2Ah) dla central

w ofercie producenta centrali dostepne akcesoria dodatkowe: przyciski
oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki dymowe,
sygnhalizatory optyczne i akustyczne, napedy okienne, okna oddymiagjgce,
klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

PRZYCISK ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA

- dla central oddymiania,

- szczegOlnie wytrzymata aluminiowa obudowa,

- opcjonalna integracja przycisku wentylacii,

- dostepny w 5 kolorach,

- wymienne oznakowanie w 32 jezykach,

- modutowa konstrukcja dla indywidualnych zastosowan.

- atest wg EN 12101-9 i VdS 2592 (tylko RT45 i obudowa z RT BE45-1-LT)

- dostepny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zestawienie
obudowy i panela obstugi

- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijang szybkg,
kluczem i etykietami opisowymi w 32 jezykach

Przycisk przewietrzania stuzy do recznego otwierania i zamykania grupy
przewietrzania w powigzaniu z centralami oddymiania lub przewietrzania.

Parametry:
;/Yspo+proco centralami oddymiania i przewietrzania
Obudowa: w kolorze biatym, IP-40, wykonanie podtynkowe, obudowa

natynkowa AP-LT brak w komplecie, wymiary: 80x80mm
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OPTYCZNA CZUJKA DYMU

Rodzaqj:
Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej
fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat
alarmu do cenftrali sygnalizacji pozarowe.

Dane techniczne:

- prgd dozorowania 60uA

- zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej

- wykrywane pozary testowe  TF2 do TFS

- temperatura pracy -25°C + +55°C

- ghiazdo G-40 (nie jest w komplecie, do zamodwienia
0sobno)

Wytyczne instalacji i montazu urzgdzen

Centrale montowac w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrebie
obudowy nalezy zachowac¢ 10cm wolnej przestrzeni)
Miejsce instalowania central powinno byc¢ starannie dobrane, w taki sposob
aby:
* zapewnic dostep konserwacyjny;
* nie przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow temperatury i wilgotnosci
otoczenia;
* miejsce lokalizacji w miare mozliwosci byto wydzielone pozarowo
(rozdzielnia elekiryczna, pomieszczenie techniczne, szyb kablowy itp.).
Obudowe centrali nalezy mocowac na ptaszczyznie pionowej, za pomocqg
metalowych tgcznikdw dopasowanych do materiatu podtoza.
Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzgdzenia sg
prawidtowo podtgczone i czy nadzorowane linie wyposazone sg w element
kohcowy o odpowiedniej wartosci rezystancii.
Napiecie zasilajgce 230VAC powinno by¢ podtgczane w pierwszej kolejnosci.
Baterie podtgczac dopiero po zasileniu centrali napieciem 230VAC.
UWAGA: Nalezy stosowac wytgcznie bezpieczniki o odpowiedniej wartosci
wskazanej na opisie gniazda bezpiecznikowego. Zle dobrany bezpiecznik
moze spowodowac uszkodzenie ptyty centrali.

Czujki dymu

Czujki montowac w miejscu wskazanym na rysunkach. Gniazda czujek nalezy
instalowac¢ bezposrednio na suficie.

Odstep czujek pozarowych od $cian, urzgdzen i materiatow sktadowanych i
urzqdzen emitujgcych promieniowanie cieplne nie powinna by¢ mniejszy niz
0,5m.
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Przyciski oddymiania i przewietrzania

Przyciski oddymiania nalezy instalowac¢ n/t na wysokosci ok. 1,5m od podtogi,
w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu
elektrycznego. Projektuje sie umieszczenie po jednym przycisku na poddaszu i
przy wyijsciu z klatki schodowej na parterze. W celu umozliwienia wentylacji
klatki schodowej ha poddaszu przewiduje sie montaz przycisku
przewietrzania.

Napedy elektryczne

Sitowniki do klapy oddymiajgcej oraz napowietrzajgcego nalezy mocowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej EI-60
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p. pozarowych.

Uwaga:

- cato$¢ winna stanowi¢ kompletacje dostawy firmy specjalistycznej wraz z
zabudowaniem

i uruchomieniem,

- przytqczenie w/w urzgdzen wykonac zgodnie z instrukcjg i DTR danych
urzqdzen

i aparatow

16. System telewizji przemystowej CCTV

Zatozenia do projektu:

e 7e wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktdcen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli
transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych, projekt
przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej klasy Ea/
kategorii 6a;

e Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzgdkujgce, kable
liniowe, kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe muszq
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spetniac
wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig standardowqg
gwarancjq systemowq potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym
producenta systemu;

e Wszystkie elementy toru fransmisyjnego dla ustug danych i gtosu majg

by¢ zgodne
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Z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych w projekcie dla
poszczegolnych elementdw, tzn. na kategorie 6a wg. ISO/IEC 11801
Amd. 1/2;

Wydajnos¢ komponentdw kat. é6a (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona
certyfikatem Re-Embedded Testing wystawionym przez niezalezne
laboratorium badawcze, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;

Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentdw pasywnych
okablowania musi by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium,
np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;

System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych
w klasie Ea zarbwno w trybie 4-Connector Channel i 3 - Connector Permanent
Link, wydanym przez niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P;
Aby zagwarantowac¢ Uzytkownikowi najwyzszg jako$¢ w zakresie
zainstalowanego rozwigzania i komponentdw oraz bezpieczenstwo ich
uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego
musi spetniac najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakosciq ISO 9001,
systemem zarzgdzania srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijne;j
dyrektywy Restriction of HazardousSubstances (RoHS);

System musi zapewniac¢ mozliwo$s¢ montazu na tym samym ztgczu
kablowym co gniazdo RJ45 wtyku RJ45 oraz tgcznika/box-u RJ45-RJ45
bez wzgledu na zastosowany typ kabla (drut bgdz linka);

Miedziane okablowanie poziome punktdw logicznych stuzgcych do
transmisji danych ma byc¢ prowadzone ekranowanym kablem typu
F/FTP (PIMF) kat.6A o pasmie czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC 60332-3-24(srednica zyty 23AWG).
Nalezy zastosowac kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia,
zgodnie z Euroklasg, minimum B2ca s1 d1 al;

Do panelii gniazd nalezy zastosowac te same ztgcza kablowe (z6tte
kostki) oraz moduty umozliwiajgce zarabianie dedykowanym
narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang
technologie wyklucza sie zastosowanie zarabiania beznarzedziowego;
Kazdy punkt przytgczeniowy sktada sie z modutdw gniazd RJ45. Punkt

kohcowy (miedziany) PL oparty zostat na gniazdach RJ45 kat.é6a. Modut
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RJ45 kat.é6a powinien zapewniac mozliwos¢ terminacii kabli typu linka
jak i kabli typu drut;

e Producent okablowania powinien mie¢ mozliwos¢ zaoferowania
réznych mozliwosci montazowych dla modutdw w szafach krosowych,
to znaczy panele 24-portowe 1U, 48-portowe 1U jak rowniez mozliwosc¢
zabudowy kasetowej 6xRJ45

e W celu dokonywania pozniejszych rekonfiguracii System powinien
zapewniac mozliwosc zakupu fabrycznie terminowanych kabli
instalacyjnych fzw. trunk’ow
w dtugosciach od 15 do 90m;

e System powinien zapewniac wsparcie ustugi POE + zgodnie z IEEE
802.3at typ 2;

e Producent musi posiadac rozwigzanie/system zautomatyzowanego
zarzgdzania infrastrukturg umozliwiajgce udostepniajgce funkcje
ilustrowania, zarzgdzania, analizy i planowania okablowania szafach
dystrybucyjnych, serwerowniach a takze w catych obiektach, nawet
tak duzych jok DATA CENTER;

e Okablowanie nalezy sprowadzi¢c do nowo projektowanego punktu
dystrybucyjnego zgodnie ze schematem zatgczonym do niniejszego
opracowania. PD-CCTV zaprojektowano w oparciu o szafe wiszgcg 15U
19" i wymiarach zew. 600x600m.

e Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru
transmisyjnego zarbwno miedzianego jak i Swiattowodowego
programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnosc w sposdb
ciggty (minimum od 3 lat), co gwarantuje Uzytkownikowi najwyzszg
jakos¢ produktow (np. GHMT Premium Verification Program - prébki
produktéw objetych programem pobierane sq nie tylko od
producenta, ale rowniez z rynku, np. od odsprzedawcow lub z
realizowanych projektéw. Aktualne wyniki badan sq na biezgco

umieszczona na stronie internetowej laboratorium).

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedq

pochodzi¢
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z jednolitej oferty producenta reprezentujgce] kompletny system w takim zakresie,
aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo fransmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktdcen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli
fransmisyjnych i naktadania sie roznych instalaciji prgdowych, projekt przewiduje
budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej. Spetnienie postulatow
kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktdcenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji
zaktdcen do Srodowiska zewnetrznego znaczqgco zwieksza bezpieczenstwo transmisji
danych. System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-
1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

Minimalne wymagania elementdw okablowania strukturalnego stuzgcego do
transmisji danych to kategoria é6a (komponenty)/Klasa Ea (wydajno$¢ catego

systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs koncowy.

Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie tfransmisji danych, transmisji
gtosu

i telewizji przez jednolitg strukture kablowq.

Okablowanie poziome miedziane

Ze wzgledu na duzg koncentracje przewoddéw transmisyjnych i poziom oddziatywan
pomiedzy nimi jako medium transmisyjne nalezy zastosowac ekranowany kabel typu
F/FTP (PiIMF) kat.6A o pasmie czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH-3 zgodna z IEC 60332-3-24 (Srednica zyty 23AWG). Nalezy
zastosowac kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasq,
minimum B2ca s1 d1 al. Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie
laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie ekranowana jest kazda para

transmisyjna. Taka konstrukcja pozwala osiggnac¢ najwyzsze parametry

transmisyjne (zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢ poziom
zaktécen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na

zaktécenia.
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Wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy

zewnetrznej 7.5mm.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCIZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |

GLOSU:
Opis konstrukcii:
Opis:

Zgodnos¢ z normami:

Srednica przewodnika:
Srednica  zewnetrzna
kabla

Minimalny promien

giecia (statyczny)

Odpornos¢ na
dziatanie ognia
(Euroklasa)

Ekranowanie par:

Ekran ogdiny:

Ostona zewnetrzna:

Kabel F/FTP (PiMF) 700 MHz
EN 50173 (2. edycja)

EN 50288

IEC 61156

ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll,
IEC 60332-3-24,

IEC 60754 —1/2

IEC 61034 -1/2

EN 50575/EN 50399

|[EEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
drut 23/1 AWG

7.5mm

4 x srednica zewnetrzna

B2ca sl d1 al

poliestrowa tasma pokryta aluminium

poliestrowa tasma pokryta aluminium, metalizowana w
srodku, z miedzianym cynowanym drutem uziemiajgcym
AWG 24/1

Bezhalogenowa (LSZH-3), z pokryciem trudnopalnym,

kolor zotty
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Rys. 1. Przekrdj poprzeczny kabla F/FTP 700MHz

Konfiguracja Punktdw Logicznych PL

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac
w postaci modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikdw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,
podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny
wielu producentow, réwniez w potgczeniu
z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw.
PEL).
Na kostce kablowej przeznaczonej do kabli typu drut nalezy zamontowac¢ ekranowy
modut kategorii éa typu RJ45. Do kazdego PL'a nalezy doprowadzi¢ odpowiednig
ilo$¢ kabli (z przeznaczeniem pierwotnym na Ethernet/TEL).
Projektuje sie Punkty Logiczne w konfiguracjach:

e 1 xRJ45kat. 6a STP
Przyktadowy wktad Punktu Logicznego pokazany jest na ponizszym rysunku

poglgdowym.

1 x Adapter 45x45 1 — portowy oraz
2 x adapter 45x45 — dwu portowy

1x Modut kat. éa (ISO/IEC)
STP, ze ztgczem do kabli
typu drut  AWG24-22,

format Keystone
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1 x Kabel kat. 6A FS/FTP,

700 MHz, 4P
4x2xAWG23/1 PiIMF,

Rys.2. Wktad Punktu Logicznego 1 x RJ45

Punkty dystrybucyjne dla okablowania stuzgcego transmisji danych i gtosu

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Punktu
Dystrybucyjnego PD-CCTV 15U 19" 600x600mm. Punkt Dystrybucyjny nalezy wykonac
w postaci szafy dystrybucyjnej wiszqcej, w ktérej zainstalowane zostang panele
rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Wymagania dla szafy PD-CCTV:

» Otwory kablowe o szerokosci 71 mm w ptycie dolnej i goérnej,
pozwalajgce na wprowadzanie kabli zasilajgcych z  wtyczkami
trojfazowymi
Wszystkie otwory w ptycie dolnej i gornej zamkniete wytamywanymi
zaslepkami
Numeracja jednostek U na belkach nosnych
Maksymalny kgt otwarcia drzwi przednich 180°
Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi
Mozliwos¢ ustawienia szafy bez stopek bezposrednio na podtodze (brak
wystajgcych elementéw pod szafq)

Przystosowanie do tgczenia szaf w uktady szeregowe oraz zabudowy
typu Data Box (zimny/gorgcy korytarz)

VVYYVY A\
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DANE TECHNICZNE

Materiat

- Szkielet, ostony, drzwi bez szyby, belki nosne, ceowniki: blacha stalowa

- Drzwi z szybq: blacha stalowa, szkto hartowane bezbarwne

- Wysiegniki: odlew znalowy

Stopien ochrony

- IP 20 zgodnie z normqg PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustéw szczotkowych)
Wykonczenie powierzchni

- Szkielet, ostony, drzwi: malowane farbg proszkowq w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)
- Belki no$ne, ceowniki: alucynk

Dopuszczalne obcigzenie

- 1000 kg* dla szafy o gtebokosci 600 lub 800 mm we wszystkich wysokosciach,
ustawionej na stopkach, cokole lub bezposrednio na podtodze

Panele krosowe okablowania poziomego
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Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym

o wysokosci montazowej 1U, ktéry nalezy wyposazy¢ w moduty RJ45 kat.6aw
formacie Keystone. Moduty montowane sq indywidualnie w ptycie czotowej panelaq,
co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne
rozszycie kabla

w sekwencji T568A lub T568B.

Rys.5. Panel krosowy 24 porty oraz modut RJ45

Wymagania gwarancyijne

Catosc rozwigzania ma by¢ objeta jednolitq, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowq
producenta, obejmujgcg catg czes$¢ fransmisyjng ,miedziang” i ,,Swiattowodowq”
wraz

z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi kohcowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta
okablowania systemu CCTV zapewnienie wtasciwych parametréw przez 25
nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic¢ spetnienie wymagan
parametrow elekirycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktuainie
obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu okablowania systemu CCTV od gtdwnego
punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie

szkieletowe i poziome.
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W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firme instalacyjng legitymujgcqg sie dyplomem ukonczenia kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie instalacji (certyfikowany instalator),
pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik
pomiarowy), oraz projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami
miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania
(certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania,
tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym
samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione
przez producentdéw, dostawcow, dystrybutordw, posrednikdw, wykonawcdw lub
innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem niniejszych
wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot
kohcowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancii.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje
systemu okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste
zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy
w Polsce, imiennq liste pracownikdw wykonujgcych instalacje, wycigg z
dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pethigcego funkcje
nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarédw dynamicznych
tgcza/kanatu tfransmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
fransmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie
budowy przez inzynierdw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed

odbiorem technicznym

Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwaranciji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametrdw z wymaganiami norm Klasy Ea /
Kategorii 64 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce
warunki:

A. Wykonac¢ komplet pomiardw — opis pomiardw czesci miedziane;j
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A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie  umozliwiajgce pomiar parametréow  wedtug  aktualnie
obowigzujgcych standarddw. Analizator pomiardw musi posiadac aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowac
sie minimum lll poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
»Channel” lub w konfiguraciji tgcza statego ,,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikaciji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzic pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sq zawarte w najnowszych
edycjach norm ENS50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiardw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspodtczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i
przyrownane do limitu:

. RL (ftumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwodch stron dla kazde;j
Z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wirgceniowa - ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch
stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim kohcu) — parametr

wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N - parameftr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,
. ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim kohcu) — parametr

wyznaczany dla kazdej zkombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu sfron,

specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
. Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. R&znica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyze;.

. Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.
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A.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $Swiattowodowego (wartos¢ tumienia)
nalezy wykonac¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj.

1310nm i 1550nm (SM). Powinien zawierac:

. Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
. Metode referencii

. Ttumienie toru pomiarowego

. Podane wartosci graniczne (limit)

. Podane zapasy (najgorszy przypadek)

. Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiardw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokose
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich
dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
fransmisyjne muszg by¢ poddane analize w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego
oraz toru $wiattowodowego.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych
warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie

z obowiqzujgcg w Polsce oficjalng drogqg dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktow) nabytego
U Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametrow
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacii i administracii.

B.4. Potwierdzenia parametréw fransmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnose

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania
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i Instalaciji, potwierdzony umowq z producentem oferowanego systemu, regulujgcq
warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci
parametrow technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez
inzynierdw ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacije powykonawczg,.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiardw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli fransmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegolinych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
C.1.4. Lokalizacje przebic przez sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torodw transmisyjnych nalezy zawrzeé w
dokumentaciji powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycii.
Drugg kopie pomiardw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi

kohcowemu) bezptatnej gwarancii.

System monitoringu wizyjnego po vzgodnieniach z Inwestorem zostat

zaprojektowany wqg ponizszych zatozen:

5..1. Projektowany system monitoringu oparty bedzie o urzgdzenia wysokiej
rozdzielczosci w technologii sieciowej IP;

5..2.  System wyposazony zostanie w kamery IP 8Mpx;

5..3. System wyposazony zostanie w kamery koputkowe i w obudowach typu
,obullet” wandaloodporne;

5..4. Zasilanie kamer realizowane w standardzie PoE+;

5..5. Urzgdzenia systemu monitoringu (kamery, rejestratory, serwery, stacje
klienckie) pochodzqg od jednego producenta, wszystkie urzgdzenia muszqg by¢
objete min. 3 letnig gwarancjq;

5..6. Systemem monitoringu wizyjnego objete bedqg obszary komunikacyjne
wewnatrz budynku oraz obszar zewnetrzny budynku (monitoring obwodowy);

5..7. Infrastruktura transmisji danych oparta bedzie o system okablowania
strukturalnego;

5..8. Podglad obrazu z kamer w czasie rzeczywistym poprzez rejestrator, na jednym
monitorze przystosowanych do pracy ciggtej (24h na dobe, 7 dni w tygodniu)
Z pulpitem sterowniczym oraz myszkg bezprzewodowaq.
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Ogodlny opis systemu monitoringu

System monitoringu wizyjnego obiektu zostat oparty o rozwigzania w
technologii IP, okablowanie systemu to sie¢ LAN, a medium fransmisji bedzie
przewod F/FTP kat. 6A B2ca. Zasilanie kamer realizowane bedzie w technologii POE+
w tym celu zaprojektowane zostaty przetgczniki sieciowe wykorzystujgcy technologie
PoE+ instalowany w szafie standardu RACK - PD-CCTV w Pom. Licznikowni.
Rozmieszczenie kamer pokazane zostato na rysunkach. Do monitoringu przestrzeni
zewnetrznych wykorzystano kamere w obudowie prefabrykowanej typu ,,bullet”,
przestrzenie wewnetrzne zabezpieczone zostaty kamerami typu koputka — kamery
»bullet” montowane na dedykowanych uchwytach/puszkach montazowych.
Rejestrator zlokalizowany zostat w pomieszczeniu licznikowni w szafie PD-CCTV. W
pomieszczeniu licznikowni zlokalizowane zostanie stanowisko podglgdu do biezgcej
obserwaciji obrazu przesytanego z kamer zlokalizowanych na catym obiekcie.
Podglad realizowany bedzie oprzez jeden monitory LCD FulHD32" przystosowane do
pracy ciggtej podtgczony do rejestratora kablem HDMI z obstugq z klawiatury oraz
myszki komputerowe;.

17. Uwagi koncowe i zestawienie norm

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywal zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami i hormami branzowymi, przy zachowaniu zasad
bhp oraz wymagan ppoz.

Instalacje elekiryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce
przepisy i normy, m.in.:

1. Ustawq z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414. Tekst
jednolity z dnia dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

2. Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poznigejszymi zmianami ostatnia
nowelizacja 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1.

3. Przepisy Budowy Urzgdzen Elekiroenergetycznych,

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét elektrycznych,
S. ogdlne zasady projektowania instalacji logicznych i elektrycznych
6. Ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2006ér., nr

156 poz 1118, z - pdzniejszymi zmianami)
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/. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz 1133 z pdznigjszymi zmianami),

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz U z 2004r Nr 202, poz. 2072),

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

11.  Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie miejsc pracy”,

PN-EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdéw ochrony w
zaleznosci od wptywodw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniagjgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

PN-IEC 62305 ,,Instalacje odgromowe”

PN-EN  50173-1:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania

strukturalnego Czesc¢ 1: - Wymagania ogodlne i strefy biurowe
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PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Reczne ostrzegacze

pozarowe.
PN-E-08350-14:2002 Systemy  sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.
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