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Nr rys. Tytut rysunku skala
PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
PT-IS-01 Rzut parteru- WOD-KAN 1:50
PT-1S-02 Rzut I, IV, VII pietra WOD-KAN 1:50
PT-1S-03  Rzut IIIV,VI pietra WOD KAN 1:50
PT-IS-04 Rzut VIl pietra WOD KAN 1:50
PT-1S-05 Rzut dachu INSTALACJE SNAITARNE 1:50
PT-IS-06 Rzut parteru- C.O. 1:50
PT-IS-07 Rzut | pietra C.O. 1:50
PT-IS-08 Rzut ILIILIV,V,VILVII pietra C.O. 1:50
PT-IS-09 Rzut VIl pietra C.O. 1:50
PT-IS-10  Rzut parteru INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
PT-IS-11  Rzut LILILIV,V.VLVII pietra INSTALACJA 1:50
WENTYLACJI
PT-I1S-12  Rzut VIl pietra INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
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CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY - BUDYNEK NR3

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec”

ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

Adres inwestycji: Krasnik, gm. Krasnik

ul. Popietuszki 9, dziatka ewid. nr 103/15, 103/16,
103/17, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5,106/5,
107/3, 197/29, 103/39, 103/41

Gtéwny projektant: mgr inZ. Mariusz Stowinski

upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci instalaciji sanitarnych

Sprawdzajgcy: mgr inz. Jakub Mik

upr. nr LOD/2149/POQS/13

w specjalnosci instalacii sanitarnych

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

e)
h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422 z pozniejszymi zmianami),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Decyzja o warunkach zabudowy WIR.RP.6730.104.2021 z dnia 17 czerwca
2021 roku z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniqg geotechniczng
Dokumentacja dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich,
przewidzianych pod budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
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2.0 Przedmiotizakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny 9 kondygnacyjny, adres

inwestycji zgodnie z pkt. 1. W zakres opracowania wchodzqg rozwigzania dotyczgce
instalacji wewnetrznych budynku nr4 takie jak:

Wody

Kanalizacji sanitarne;j

Kanalizacji deszczowej

Centralnego ogrzewania

Wentylacji wyciggowej

3.0 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Projektowany budynek nr 4 zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego
wodociggu za pomocqg projektowanego przytgcza wody. Zgodnie z warunkami
technicznymi zasilanie w wode planowanego budynku nr 3 przewiduje sie w oparciu
o siec wodociggowa osiedlowg PE dnl25 biegngce] w dziatce 224/5, tuz za
hydrantem. Zasuwe odcinajgca zamontowac tuz za sieciqg. Zasuwa odcinajgca dn 65
zeliwna miekko uszczelniana z zeliwa sferoidalnego, z zamontowang teleskopowq
odbudowq trzpienia i skrzynka uliczng na poziomie terenu. Przytqcze projektuje sie z rur
PE do wody pitnej PE100 SDR11, PN12,5 DN 75  75x6,8, ksztattki systemowe
prefabrykowane oraz z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z projektem przytgcza wg.
odrebnego opracowania.

Zimna woda wprowadzana bedzie do pomieszczenia wezta cieplnego, tuz za sciana
zlokalizowano gtowny licznik zimnej wody. Za licznikiem nalezy zamontowac zestaw
hydroforowy dwu pompowy z uktadem sterujgcym i regulatorem cisnienia.

3.2 Orurowanie

Instalacje piondw i podejs¢ zimnej ,cieptej wody i cyrkulacji wykonac
w catosci z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego nie gorszych niz BOR plus firmy
Wavin tgczonych za pomocqg systemowych ksztattek przejsciowych.
Na podejsciach do piondw oraz odejsciach do mieszkalh  zaprojektowano
zawory przelotowe gwintowane, kulowe , metalowe ( odpowiednie do wody
zimnej i gorgcej). Gtébwne przewody na parterze budynku prowadzi¢ pod
stropem, na wspornikach wspdlnych do wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacii,
piony prowadzi¢ w wydzielonych szachtach. Jako kompensacje wydtuzen
cieplnych instalacji na poziomach wykorzystano ich naturalne zatamania.
Cyrkulacje wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym na poziomach
gtownych i pionach. Regulacja cyrkulacji za pomocg zaworow
termostatycznych np. firmy Oventrop typu Aquastrom z nastawqg wstepnaq,
montowanych w potgczeniach srubonkowych, na podejsciach do piondw
cyrkulacyjnych.

Przewody w mieszkaniach prowadzic w wylewce oraz w bruzdach
Sciennych.

Piony prowadzone w wydzielonych szachtach z dostepem od strony

korvitarza zamvkane 7z mozliwoicia dostenu do armatury i odezviu wodomierzy
KOWIArZa-ZamyKane-Z- MoZiwosclg-aostepUd-ao-armatury- -0 Cczytu-Wwogomierzy-
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Od pionu do kazdego lokalu mieszkalnego na kondygnacjach wykonac
odgatezienie z wbudowanym przeptywomierzem-wodomierzem z mozliwoscig
rozbudowy o nadajnik impulsdw do systemu zdalnego odczytu do wody zimnej
oraz zaworami odcinajgcymi. Od pionu do poszczegdlnych mieszkan i
przyborow sanitarnych woda zimna prowadzona jest rurami w posadzce,
odcinki pionowe w bruzdach, instalacje zaprojektowano z  rur
wielowarstwowych PN 16. Instalacje zaprojektowano w systemie trojnikowym.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w fulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie
sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnic
elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej
prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling
izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub
prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody
nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg podpdr
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmqg uchwytu, wspornika lub
wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng z  wyjgtkiem podpdr
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy
punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny byC¢ prowadzone ze
spadkiem min. 5 o /oo w kierunku przeciwnym do przeptywu wody,
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody
instalacji wodociggowej prowadzic co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elekirycznych. Izolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z  aktualnymi
Wymaganiami Technicznymi w zakresie izolacyjnosci cieplnej przewodow.
Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewoddw, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu prob szczelnos$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej
wymienionych robot protokotem odbioru. Punkty state dla instalacji wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Izolacja cieplna przewoddw okreslona na
rzutach wraz z rozprowadzeniem. Armatura odcinajgca zawory kulowe
rownoprzelotowe gwintowane z pdétsrubunkiem mosiezne do wody zimnej i
cieptej, w podejsciach pod baterie pionowe i zbiorniczki ustepowe montowac
zawory kgtowe z filtrem. Woda ciepta dla poszczegdlnych jednostek
mieszkalnych bedzie przygotowana w wezle cieplnym wg. odrebnego
opracowania.

4.0 Kanalizacja sanitarna
Instalacje projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej w catosci z rur i ksztattek
polipropylenu PVC/PP kielichowych np. Firmy Wavin, tgczonych na uszczelke

fallla'aVa\VV¥ial
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Poziomy prowadzone pod ziemiqg oraz pod posadzkg parteru (przyziemia) min
Sn 8. NA czesci poziomdw uktadanych pod posadzkg nalezy zastosowac rury i
ksztattki przystosowane do uktadania w ziemi. Piony w dolnej czesci zaopatrzy¢ w
czyszczaki. Rury w podejsciach do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
lub w zamknietych przestrzeniach Scianek z ptyt GK. Przewody kanalizaciji
sanitarnej: podejscia do urzgdzen i przybordw sanitarnych i piony nalezy wykonac z
rur HTplus (PP), poziomy prowadzone pod stropem i na zewngtrz budynku wykonac
z rur i ksztattek PVC-U litych SN8 z wydtuzonym kielichem. Zmiana kierunku
przeptywu Sciekdw poprzez ksztattki kanalizacyjne PVC kielichowe i uszczelki
gumowe. Rury w ziemi uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej a zasypke
wykopow piaskiem z zageszczeniem. Na wylocie pionu zamontowac wywiewke z
PVC lub kominki wentylacyjne, a w dolnej czesci pionu lub przesuniecia osi pionu
montowac czyszczaki typu RE. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w
przepustach ostonowych w klasie El 30.

Wody deszczowe z dachu sprowadzi¢ rurociggami HDPE tgczonych przez
zgrzewanie do poziomu parteru i pod posadzka zgodnie z projektem przytqcza
kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej. Uktadanie w ziemi jak w
przypadku kanalizacji sanitarnej. Na dachu wpusty podgrzewane, tgczone z
pionami za pomocq kielicha kompensacyjnego. Podtgczanie podgrzewania
wpustow dachowych wg projektu elektrycznego. W potowie wysokosci wykonac
odsadzki kompensacyjne w celu rozbicia strugi.

Przybory sanitarne propozycja.

- umywalka fajansowa biata o wym. 50,0 x 43,0 cm seria NOVA prod. Koto, syfon
umywalkowy chromowany ze spustem, bateria umywalkowa  pionowa
jednouchwytowa prod. KZA Krakow

- Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowe] nierdzewnej z ptytq ociekowq o
wym. 800 x 600 mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedynczy z tworzywa
sztucznego, bateria zmywakowa pionowa jednouchwytowa prod. KZA Krakow

- wanny prostokgtne lub owalne o wym. 160x70 cm z obudowq prod. Koto, z syfonem
wannowym z przelewem, bateria wannowa scienna jednouchwytowa z wezem i
sitkiem prod. KZA Krakow

- brodziki natryskowe prostokgtne, potokrggte z tworzywa montowane na stelazu z
obudowq z syfonem viega, kabiny natryskowe, baterie natryskowe z natryskiem z
prowadnicg jednouchwytowe KZA Krakéw

- miska klozetowa z porcelany sanitarnej kolor biaty seria NOVA typ. kompaktowy w
lub miska ustepowa wiszgca, prod. Koto, konstrukcja nosna do miski wiszqcej ze
zbiornikiem sptukujgcym przyciskiem czotowym ze stali chromoniklowej, zespot
przytgczny do rury ptuczkowej i odptywu prod, GEBERIT, deska sedesowa biata z
tworzywa

- Na przytgczeniu baterii pionowych obowigzkowo nalezy montowac zawory z filtrami
- wszystkie urzgdzenia technologiczne do ktdrych jest doprowadzona woda, potgczyc¢
poprzez elastyczne potgczenia metalowe na cis. 1 MPa.

- Dopuszcza sie wbudowanie innych przyborow sanitarnych w uzgodnieniu z
inwestorem lub uzytkownikiem.
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Wytyczne montazu urzgdzen sanitarnych.
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5.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodng o
parametrach 75/50, zasilang z wezta cieplnego, znajdujgcego sie w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Przytgcze wezta wykonac z
rur preizolowanych 2x dn 40 zgodnie z odrebnym opracowaniem , wezet
cieplny kompaktowy wg. odrebnego opracowania.

Od wezta przewody prowadzic pod stropem do pomieszczenia
rozdzielacza, nastepnie na do poszczegdlnych piondw ( rowniez pod stropem).
Przewody rozprowadzajgce oraz piony zaprojektowano z rur ze stali weglowej ,
ocynkowanej tgczonej poprzez zacisk np. KAN-Therm Steel lub nie gorszych.
Przewody za licznikiem ciepta 1 rozdzielaczem grzejnikowym z  rur
wielowarstwowych PE PN 12 np. . firmy Kan-Therm Pres LBP lub nie gorszych.
Przewody czynnika grzewczego prowadziC wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania, przewody poziome prowadzic ze spadkiem 3%. w kierunku
zrédta ciepta , przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensaciji): dla odcinkdw prostych instalaciji powyzej 10m przewidziano
wykonanie kompensacji  przewoddw  z zastosowaniem  kompensatorow
naturalnych typu U, L, Z. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przejscia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiedniqg odpornose
ogniowg. UWAGA :Nalezy pamietac aby w grubosci stropu lub przegrody
pionowej nie wykonywac zadnych potgczen przewodow.

Izolacje wykonac¢ z ofuliny fermoizolacyjnej np. ,Termafleks” lub nie
gorszej, Zgodnie z opracowaniem graficznym na poziomie parteru, oraz na
pozostatych kondygnacjach 6 mm.

Na odgatezienia do mieszkan projektuje sie zainstalowanie zaworéw
odcinajgcych, filirow siatkowych, i licznikdw ciepta.

Przewidziono zastosowanie cieptomierza kompaktowego, CEK-JS z
przelicznikiem Supercal 439, z przetwornikiem przeptywu typu IS, dn 15 mm o
przeptywie nominalny 0,6m3/h i minimalnym gmin=12dm3/h, PoWoGaz S.A. lub
nie gorsze.

W najwyzszych punktach zamontowac odpowietrzniki automatyczne dn
15 mm.

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu rozdzielacza i wezta cieplnego
poprzez zawory spustowe, mieszkania na parterze ponizej rurociggow
zasilajgcych  prowadzonych pod sufitem oraz w podtodze poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Piony odwodni¢ poprzez zawory
podpionowe.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym Srodkowym z wbudowanym zaworem grzejnikowym, w tazienkach
grzejniki drabinkowe z zaworami grzejnikowymi.

Jako armature odcinajgcqg zaprojektowano zawory kulowe na cisnienie 6
bar temp. 95'C.
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Pod pionami na przewodzie powrotnym zaprojektowano regulator réznicy
cisnien utrzymujqcy statg réznice cisnienia , a na przewodzie zasilajgcym zawor
odcinajgcy z ptynna nastawqg wstepng.

6.0 Wezel cieplny
W wydzielonym pomieszczeniu na parterze zaprojektowano wezet cieplny
kompaktowy . Wezet zasilany bedzie z sieci cieplnej wysokoparametryczne;.
Projektowany wezet cieplny kompaktowy sktada sie z frzech modutow:
1. Modut przytgczeniowy z regulatorem rdoznicy cisnien i przeptywu ,
przyrzgdami pomiarowymi i z armaturg odcinajg
2. Modut cieptej wody uzytkowe] wyposazony w wymiennik ciepta
licznik energii cieplnej, wodomierz , pompe cyrkulacji , armature
zabezpieczajgca , regulacyjng i odcinajgca
3. Modut centralnego ogrzewania wyposazony w wymiennik ciepta
licznik energii cieplnej, pompe obiegowq , armature zabezpieczajgca,
regulacyjng i odcinajgca
Poza weztem cieplnym zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe,
pojemnos¢ zgodna z opracowaniem wezta cieplnego.
Rurociggi kompaktowego wezta cieplnego:
Strona wysoka —rury stalowe czarne bez szwu
Strona niska - obieg c.o. stalowe czarne bez szwu ; obieg cieptej wody
uzytkowej rury stalowe ocynkowane. Do rozdzielacza.

7.0 Wentylacja
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkdw bezpiecznego
uzytkowania. Elementy budynku nie stanowig ucigzliwosci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa.

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

lloS¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

e kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke elektryczng wymaga
50 m3/h powietrza wentylujgcego,

o tazienka (z ustepem lub bez) — 50 m3/h,

e WwcC wydzielony — 30 m3/h,

e poOmieszczenie pomochicze, bezokienne np. garderoba — 15 m3/h.
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Sposdb rozwigzania wentylacii lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylaciji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej,

Sredniocisnieniowej sktadajgcy sie z:

« EXR.HP (AERECO) - nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany i
ciSnieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu,
przeptyw powietrza 7-28 m3/h, ttumienie akustyczne 35 dB (A),

o« BXC273 (AERECO) - kratka wyciggowa, higrosterowana @125, wyposazona w
przepustnice higrosterowanqg (praca w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej)
i reczng — regulacyjng oraz kréciec do pomiaru cisnienia, przeptyw powietrza
10-85 m3/h,

e SAS.125.1200 (AERECO) - ftumik kanatowy, potelastyczny, wyposazony w krocce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @125, L=1200 mm,

e SAS.160.1200 (AERECO) - ftumik kanatowy, potelastyczny, wyposazony w krocce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @160, L=1200 mm,

e SAS.200.1200 (AERECO) - ftumik kanatowy, potelastyczny, wyposazony w krocce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @200, L=1200 mm,

« SBC.500.12 (AERECO) - podstawa ttumigca przeznaczona do montazu
wentylatorow dachowych CAT.100, @125, H=500 mm,

o SBC.500.22 (AERECO) - podstawa ttumigca przeznaczona do montazu
wentylatorow dachowych CAT.125, @125, H=500 mm,

e SBC.500.33 (AERECO) - podstawa ttumigca przeznaczona do montazu
wentylatorow dachowych CAT.160, @160, H=500 mm,

« SBC.500.44 (AERECO) - podstawa ttumigca przeznaczona do montazu
wentylatorow dachowych CAT.200, @200, H=500 mm,

o CAT.125.400.HB (AERECOQO) - wentylator dachowy wyposazony w zintfegrowang
automatyke sterujgcqg - elekironiczng stabilizacje cisnienia, urzgdzenie
dedykowane do wspotpracy z kratkami wyciggowymi, higrosterowanymi BXC,
zakres przeptywu 0-312 m3/h, dpmax = 360 Pa, max 0,05 kW, @125,

o CAT.160.550.HB (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony w zintfegrowang
automatyke sterujgcqg - elekironiczng stabilizacje cisnienia, urzgdzenie
dedykowane do wspotpracy z kratkami wyciggowymi, higrosterowanymi BXC,
zakres przeptywu 0-550 m3/h, dpmax = 422 Pa, max 0,09 kW, @160,
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o« CAT.200.700.HB (AERECQO) - wentylator dachowy wyposazony w zintfegrowang
autfomatyke sterujgcqg - elekironiczng stabilizacje cisnienia, urzgdzenie
dedykowane do wspotpracy z kratkami wyciggowymi, higrosterowanymi BXC,
zakres przeptywu 0-700 m3/h, dpmax = 450 Pa, max 0,09 kW, ©&200.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen zaktada sie przez montowane w
stolarce  okiennej nawiewniki EXR.HP z regulowang automatycznie powierzchniq
czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu
przeptywu, stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w
zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia
otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.
Rozpatrywany zestaw EXR.HP sktada sie z trzech czesci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicq regulujgcg strumien powietrza
naptywajgcego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czescig zestawu jest tgcznik —
ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig
zewnetrzng czesciq zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny regulator
przeptywu. Ogranicza on ilos¢ powietrza nawiewanego w przypadku wystepowania
duzej réznicy cisnienia miedzy wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz
zabezpiecza zestaw przed wptywami  warunkdw  atmosferycznych.  Dzieki
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika,
osiggamy wyttumienie dzwiekdw dochodzgcych do pomieszczenia z zewngtrz o 35
dB (A).

Nawiewnik EXR.HP wyposazony jest w przetgcznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w frybie
automatycznym - higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane
rozwigzanie umozliwia zmiane zakresu pracy zestawu z higrosterowane] na
cisnieniowq. Przeptyw przez nawiewnik okienny powinien wahac sie w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej panujgcej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28
m3/h. Zastosowane nawiewniki okienne AERECO posiadajg aktualng Krajowg Ocene

Techniczng nr ITB-KOT-2017/0201 dopuszczajgcq do ich stosowania w budownictwie.

Instalacje wentylacji wywiewnej wykonac¢ nalezy z przewoddw z blachy stalowej

ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie
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zamontowanymi uszczelkami EPDM.\Na poszczegdlinych kondygnacjach obiektu
przewidziano trojniki z odejsciem @125 do podtgczenia kratek wyciggowych BXC.
Lastosowane kratki wyciggowe, higrosterowane BXC wyposazone sg w czujnik
wilgotnosci, ktéry otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkgcji
poziomu wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen. Kratki wyciggowe BXC
Wyposazono w przepustnice higrosterowanqg (praca automatyczna w zakresie 30%-
70% wilgotnosci wzglednej) oraz reczng - regulacyjng. Przeptyw powietrza przez kratki
powinien zawiera¢ sie w granicach 10-85 m3/h. Jako wentylatory wyciggowe
zastosowano jednostki dachowe CAT.HB wyposazone w zintegrowanqg automatyke
sterujgcq — elektroniczng stabilizacje ciSnienia, dostosowujgcg moc wentylatora do
stopnia otwarcia kratek wyciggowych, higrosterowanych BXC. Wentylatory CAT.HB
montowane bedqg na dachu budynku, na ttumigcych podstawach dachowych SBC,
wyposazonych dodatkowo, po stronie ssawnej, w tftumiki kanatowe, poételastyczne
SAS o dtugosci co najmniej 1200 mm. W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem
dzwiekéw przewodami wentylaciji, wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowac
akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm. Zastosowane systemy wentylacji lokali
mieszkalnych powinny charakteryzowac sie co najmniej kategoriq efektywnosci

energetycznej A2 przyznang przez Narodowq Agencje Poszanowania Energii.

Sposdb rozwigzania instalacji do podtgczenia okapdw kuchennych.

ZLaprojektowana instalacja do podtgczenia okapdw kuchennych w  lokalach

mieszkalnych sktada sie z:

e BLU.125 (2MS SERWIS) - szczelna klapa zwrotna z magnetycznym elementem
doszczelniajgcym, przeznaczona do montazu w przewodzie wentylacyjnym,
zakres przeptywu 0-250 m3/h, @125, gr. 18 mm,

e MRM.1252 (100 m3/h) - samoczynny, nastawny regulator przeptywu,
przeznaczony do montazu w przewodzie wentylacyjnym, zakres przeptywu 100-
190 m3/h, zakres pracy 50-250 Pa,

o USAV @250 (ALNOR) - wyrzutnia $§cienna powietrza, @250.

Instalacje wywiewnq nalezy wykonac z przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
EPDM, prowadzonymi w szachtach. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano

trojniki z  odejsciemm @125 do podtgczenia szczelnych klap zwrotnych BLU
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wyposazonych w element magnetyczny - doszczelniojgcy oraz samoczynnych,
nastawnych regulatoréw statego przeptywu MRM. Wloty do piondw na czas prac
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deklem @125. W szachtach piondw, w poziomie
kazdego stropu wykonac poziome przepony. Wyrzut powietrza za posrednictwem
wyrzutni Sciennych USAV.W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow
przewodami wentylacji, piony okapowe nalezy zaizolowac akustycznie matami

KlimaFix gr. 20 mm.

Sposdb rozwigzania wentylacii ciggdw komunikacyjnych w budynku.

Przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:
- 0,5 krotnej wymiany powietrza na godzine dla ciggdw komunikacyjnych.

- 0,5 krotnej wymiany powietrza na godzine dla p. pomocniczych - komorek

lokatorskich.
Dla wentylacji ciggdw komunikacyjnych oraz pomieszczen pomocniczych w budynku
zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sredniocisnieniowej sktadajgcy sie z:

o EFR (AERECO) - nawiewnik okienny, cisSnieniowy, z precyzyjnq regulacjqg wartosci
przeptywu powietrza, wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu,
przeptyw powietrza 6-30 m3/h, ttumienie akustyczne 31 dB (A),

o ILSN @125 (ALNOR) - krociec / kratka wentylacyjna, osiatkowana, @125,

e ABS2.60.125 (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci Elé60S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, przeznaczona do montazu
bezposrednio w kanale wentylacyjnym, @125, L=60 mm,

e BAP125/15 m3/h (AERECO) - kratka wyciggowa z samoczynng regulacjg
przeptywu, przeptyw 15 m3/h, zakres pracy 50-160 Pa,

e BAP125/30 m3/h (AERECO) - kratka wyciggowa z samoczynng regulacjg
przeptywu, przeptyw 30 m3/h, zakres pracy 50-160 Paq,

e BAP125/75 m3/h (AERECO) - kratka wyciggowa z samoczynng regulacjg
przeptywu, przeptyw 75 m3/h, zakres pracy 50-160 Paq,

e SAS.160.1200 (AERECO) - tftumik kanatowy, potelastyczny, wyposazony w krocce

nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @160, L=1200 mm,
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e SBC.500.33 (AERECO) - podstawa ttumigca przeznaczona do montazu
wentylatorow dachowych CAT.160, @160, H=500 mm,

o CAT.160.550.PB (AERECQO) - wentylator dachowy wyposazony w zintegrowang
automatyke sterujgcqg - elekironiczng stabilizacje ciSnienia, urzgdzenie
dedykowane do wspotpracy z kratkami wyciggowymi BAP, zakres przeptywu 0-
550 m3/h, dpmax = 422 Pa, max 0,09 kW, @160.

Nawiew powietrza do komunikacji oraz pomieszczen pomocniczych zaprojektowano
jako podcisnieniowy za pomocqg nawiewnikdw EFR montowanych w stolarce okiennej

klatki schodowej oraz stolarce pomieszczen komaorek lokatorskich.

Przeptyw powietrza przez zastosowany nawiewnik cisnieniowy EFR powinien
wahac¢ sie w zakresie 6-30 m3/h. W celu umozliwienia swobodnego przeptywu
powietrza pomiedzy pomieszczeniami projektuje sie przepusty transferowe o srednicy
@125 zabezpieczone klapqg ppoz. ABS2 oraz obustronnie kratkami osiatkowanymi ILSN.
Instalacje wentylacji wywiewnej wykonac nalezy z przewoddw z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM. Na poszczegdlnych kondygnacjach obiektu
przewidziano frojniki z odejsciem @125 do podtgczenia kratek wyciggowych z
samoczynng regulacjq przeptywu BAP. Przeptyw powietrza przez zastosowane kratki
BAP winien wynosi¢ 15, 30 oraz 75 m3/h. Przejscia przewoddow wentylacyjnych przez
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ montujgc klapy ppoz. ABS2 o
odpornosci El60S. Jako wentylatory wyciggowe zastosowano jednostki dachowe
CAT.PB wyposazone w zintegrowang automatyke sterujgcqg - elektroniczng
stabilizacje ciSnienia, dostosowujgcg moc wentylatora do ilosci powietrza
wywiewanego przez kratki wentylacyjne z samoczynng regulacjg przeptywu BAP.
Wentylatory CAT.PB montowane bedg na dachu budynku, na ftumigcych
podstawach dachowych SBC, wyposazonych dodatkowo, po stronie ssawnej, w
ttumiki kanatowe, podtelastyczne SAS o dtugosci co najmniej 1200 mm. W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, wszystkie

piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.
Sterowanie pracg uktadow:

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen lokali

mieszkalnych oraz ciggdw komunikacyjnych pracowac bedqg 24h na dobe.
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Sterowanie ilosciq przeptywajgcego powietrza przez pomieszczenia lokali
mieszkalnych odbywac sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg
czujnikdw wilgotnosci zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym EXR.HP oraz
kratce wywiewnej BXC. Ujete w opracowaniu kratki wyciggowe BAP (wentylacja
ciggdbw komunikacyjnych) posiadajg wbudowany element stabilizujgcy ilos¢
powietrza wywiewanego i hie wymagajg regulacji. Zastosowane na potrzeby lokali
mieszkalnych i komunikacji wentylatory wyciggowe dachowe CAT.HB / CAT.PB
posiadajq zintegrowany uktad sterowania pozwalajgcy na automatyczne utrzymanie

nastawionego ciSnienia w instalacji w catym zakresie przeptywu.

Ochrona przed hatasem :Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w petni
zabezpieczajg uzytkownikdw przed nadmiernym hatasem. Wspdtczynnik Dnew
ttumienia dzwiekdéw zewnetrznych w nawiewnikach okiennych EXR.HP i EFR wynosi
odpowiednio 35 dB (A) i 31 dB (A).Uktad sterujgcy jednostek CAT.HB / CAT.PB
umozliwia redukcje podcisnienia i przeptywu, co korzystnie wptywa na poprawe
charakterystyki akustycznej kratek wyciggowych oraz prowadzi do zmniejszenia
hatasu emitowanego przez wentylator.Wentylatory dachowe CAT.HB / CAT.PB winny
by montowane na tumigcych podstawach dachowych SBC, dodatkowo
wyposazonych w pételastyczne, kanatowe ttumiki szumow SAS o dtugosci 1200 mm.
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacii,
wszystkie piony wentylacyjne i okapowe nalezy zaizolowac¢ akustycznie matami

KlimaFix gr. 20 mm.

Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno — budowlana

e wykonac¢ otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP i EFR, iloSC i miejsce wg
projektu wentylacji,

e wykonac otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych,

e -skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyC¢ w kratki transferowe o
powierzchni netto 200 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

e -przygotowac wyloty kominéw ponad dachem budynku do montazu podstaw
ttumigcych SBC pod wentylatory dachowe CAT.HB / CAT.PB,

e -przygotowac kominy ponad dachem budynku do montazu wyrzutni sciennych
USAYV z instalacji okapdw kuchennych.

Branza elektryczna
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o zaprojektowac zasilanie wentylatorow dachowych, wyciggowych
CAT.125.400.HB: 230V, 0,05 kW, wentylatory zasilane z oddzielnych obwodow
poprzez moduty zintegrowanej automatyki HHGROBALANCE, praca urzgdzen 24
h/dobe,

« zaprojektowac zasilanie wentylatorow dachowych, wyciggowych
CAT.160.550.HB: 230V, 0,09 kW, wentylatory zasilane z oddzielnych obwodow
poprzez moduty zintegrowanej automatyki HHGROBALANCE, praca urzgdzen 24
h/dobe,

« zaprojektowac zasilanie wentylatorow dachowych, wyciggowych
CAT.200.700.HB: 230V, 0,09 kW, wentylatory zasilane z oddzielnych obwoddw
poprzez moduty zintegrowanej automatyki HHGROBALANCE, praca urzgdzen 24
h/dobe,

» zaprojektowac zasilanie wentylatorow dachowych, wyciggowych
CAT.160.550.PB: 230V, 0,09 kW, wentylatory zasilane z oddzielnych obwoddéw
poprzez moduty zinfegrowanej automatyki PRESOBALANCE, praca urzgdzen 24
h/dobe.

8. Uwagi koncowe

o Catos¢ robdt budowlano - montazowych instalacji wentylacji wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami BHP oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5,
COBRTI ,,Instal”.

e Montaz urzgdzen prowadzic zgodnie z wymogami producentéw lub
dostawcow urzgdzen.

» Przed przystgpieniem do wykonywania instalaciji wszystkie wymiary sprawdzic na
budowie.

o Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z

dn. 12.2002r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).
UWAGA! Dopuszcza sie zastosowanie innych rodzajow materiatéw i systemow niz
zastosowane w niniejszym projekcie pod warunkiem uzgodnienia mozliwosci ich
zastosowania z projektantem oraz inwestorem budynku.
Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkéw bezpiecznego
uzytkowania. Elementy budynku nie stanowig ucigzliwosci oraz zagrozenia

bezpieczenstwa dla uzytkownikow i 0séb trzecich.

Catosc robot wykonac zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieplnych — zeszyt 8"
wydanymi przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003r. i zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury.
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e ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Leszyt 7"

e ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych .
Leszyt 12"

e insfrukcje montazu producentdow uzytych materiatow

e normy branzowe




