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Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw
1 Remont tynkéw kominéw
1] KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali - odkrecenie kratki szt.
d.1| 40203-04 [ (Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych )
3*2+3*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1| 0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
przyjeto pow. 20% do odbicia
czesé (2*(3,9+0,53)*0,85+2*(1,3*0,95)*0,85)*2*0,2 m2 3,852
Zachodnia
czesc (2*(1,33+0,87)*0,81+2*(3,85+0,55) *0,93) * 0,2 m2 2,350
Wschodnia
RAZEM 6,202
3| KNR 4-01 | Oczyszczanie $cian kominéw szczotkami stalowymi m2
d.1] 0619-01
Czesct (2*(3,9+0,53)*0,85+2*(1,3*0,95) *0,85) * 2 m2 19,261
Zachodnia
czesé (2*(1,33+0,87) *0,81 +2* (3,85 + 0,55) * 0,93) m2 11,748
Wschodnia
minus nowe | -poz.2 m2 -6,202
tynki
RAZEM 24,807
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.11202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
Tynkji (2*(1,33+0,87)*0,81+2*(3,85+0,55)*0,93) + (2 * m2 31,009
kominéw | (3,9 +0,53)*0,85+2*(1,3*0,95) *0,85) * 2
RAZEM 31,009
5[ KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o | m2
d. 1| 0725-01 podtozach z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.2 m2 6,202
RAZEM 6,202
6| ZKNR C-2 | Zabezpieczenie tynkdw kominéw warstwa siatki - na m2
d.1| 0106-01 zaprawie klejowej ochrona tynkéw
poz.4 m2 31,009
RAZEM 31,009
7| KNKRB 2 [ Malowanie kratek o powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1| 1404-04
poz.1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8|KNP 05 0621| Ponowy montaz pomalowanych kratek na kominy szt.
d.1 -03.01
analogia
poz.1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2 Remont czapek kominéw
9 KNR 4-01 | Oczyszczanie czapek kominéw szczotkami stalowymi m2
d.2| 0619-01
Czapki 1,4*1*3+4,1*0,65*3 m2 12,195
kominow
Bokiispody | (1,4+1+4,1+0,65)*2*3*0,15 m2 6,435
czapek
RAZEM 18,630
10[ KNR 13-12 | Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2
d.2| 0701-01
poz.9 m2 18,630
RAZEM 18,630
11{ KNR 13-12 | Izolacja powtokowa z lepiku za kazda nastepng warstwe m2
d.2| 0701-03 [ druga warstwa
poz.9 m2 18,630
RAZEM 18,630
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Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw
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3 Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatosci po remoncie z dachu)
12[ KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0118-13 [ samowyladowczymi na odl. do 1 km
gruz z poz.2 * 0,02 m3 0,124
kominow
RAZEM 0,124
-3-



Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw
1 Remont tynkéw kominéw
1 [KNR-W 4-02| Demontaz kratek ze stali - odkrecenie kratki szt. [ 3*2+3* 0,000 0,00
d.1| 40203-04 | (Zabezpieczenie przewoddw wentylacyjnych ) 2=12,000
2 [KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewn. z zaprawy m2 6,202 0,000 0,00
d.1 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjeto pow. 20%
do odbicia
3| KNR4-01 [ Oczyszczanie $cian kominéw szczotkami stalowymi | m2 24,807 0,000 0,00
d.1| 0619-01
4 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 |(2* (1,33 + 0,000 0,00
d.1 (202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 0,87) *
081+2*
(3,85 +
0,55) *
0,93)+ (2~
(3,9 +
0,53) *
0,85+2*
(1,3 *0,95)
*0,85)* 2
= 31,009
5 [KNR-W 4-01( Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2 poz.2 = 0,000 0,00
d.1 0725-01 kategorii Il o podtozach z cegly, pustakéw 6,202
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2
w 1 miejscu
6 | ZKNR C-2 | Zabezpieczenie tynkéw kominéw warstwa siatki - na | m2 poz.4 = 0,000 0,00
d.1 0106-01 zaprawie klejowej ochrona tynkéw 31,009
7 | KNKRB 2 [ Malowanie kratek o powierzchni do 0.25 m2 szt. poz.1= 0,000 0,00
d.1 1404-04 12,000
8 |KNP 05 0621| Ponowy montaz pomalowanych kratek na kominy szt. poz.1= 0,000 0,00
d.1 -03.01 12,000
analogia
Razem dziat: Remont tynkéw kominéw 0,00
2 Remont czapek kominéw
9| KNR 4-01 | Oczyszczanie czapek kominéw szczotkami m2 18,630 0,000 0,00
d.2| 0619-01 stalowymi
10 | KNR 13-12 | Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2 poz.9 = 0,000 0,00
d.2| 0701-01 18,630
11 | KNR 13-12 | Izolacja powtokowa z lepiku za kazdg nastepng m2 poz.9 = 0,000 0,00
d.2| 0701-03 [ warstwe druga warstwa 18,630
Razem dziat: Remont czapek kominéw 0,00
3 Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatosci po remoncie z dachu)
12 | KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.2 * 0,000 0,00
d.3| 0118-13 [ samowyladowczymina odl. do 1 km 0,02 =
0,124
Razem dziat: Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatosci po remoncie z dachu) 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zielinskiego 1 remont tynkéw kominéw
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 | Remont tynkow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kominéw

2 | Remont czapek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kominow

3 | Utylizacja starego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
tynku (posprzatanie
pozostatosci po
remoncie z dachu)
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 =
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