Zakres robot

Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Krasinskiego 3, Krasinskiego 11,
Popieluszki 1b, Zielinskiego 6, Pogodna 5.
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Zakres robét:

1. Przygotowanie podloza pod malowanie, zeskrobanie starej farby w miejscach odparzess i
uszkodzen z pod szpachlowaniem nieréwnosci, wzmocnienie tynkow preparatem gruntujgcym
np. UNIGRUNT,

2. Remont uszkodzonych i odparzonych tynkéw, przetarcie tynkow w miarg potrzeby,

3. Wykonanie gladzi szpachlowej na $cianach,

4. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng tynkdw $cian i sufitdw,

5. Malowanie dwukrotne farba olejng tynkéw lamperii i cokoldéw oraz schodow z boku,

6. Jako alternatywe dopuszcza si¢ malowanie calych $cian farbg emulsyjng w jednym kolorze oraz
wykonanie lamperii lakierowanych,

7. Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki: drzwi lokatorskie z odcieznicami {na zgdanie lokatora
réwniez w Srodku mieszkania), szafki licznikowe, drzwi wejiciowe, piwniczne, wlazy dachowe
itp., ]

8. Malowanie dwukrotne farbg olejng elementéw metalowych (balustrady, drzwi wejsciowe, stare
grzejniki, rury, szafki, drabiny, parapetdw wewngtrznych ),

9, Oczyszczenie powierzchni schodoéw i spocznikéw z resztek starej farby, ewentualnie
namalowanie przy cokolikach na schodach i spocznikach paséw szerokosei ok. 5 cm,,

10. Drobne naprawy balustrad takie jak: spawanie pretéw, poprawa mocowania balustrad, naprawa
pochwytu itp.,

11, Pozostale prace:

zabezpieczeni folig w trakcie malowania,

mycie podidg i okien po robotach,

wykonanie napisow: numeréw na szafkach i drzwiach lokatorskich, data malowania,

utylizacja resztek budowlanych (gruz itp.),

wspdlpraca z osobami wymieniajacymi lampy 1 wylaczniki (przewody) z ewentualnym

szpachlowaniem otworéw i bruzd, _

12. Kolory zastosowanych farb nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

13. Montaz naroznikéw antyobiciowych (aluminiowych) przy drzwiach wejsciowych oraz
piwnicznych wewnatrz klatki,



