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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.11, 234, 282, 784 z pbzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany - budowy instalacji odgromowej budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego polozonego przy ulicy Niepodleglosci 13 na dzialce
o nrgeodezyjnym 149/20 w Krasniku dla Spoldzielni Mieszkaniowej ,Metalowiec” zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

AUTORZY OPRACOWANIA:
Branza elektryczna
mgr inz. Zbigniew Burcon

mgr inz. Anna Dudzik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIR-AST-F2H *

Pani Anna Dudzik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0314/01

adres zamieszkania ul, Slaska 23, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Indynleréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 20 wrze$nia 2003 r,

WARSB I 2 B A
._._,%HNZYNIEROW
2 | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/18/03

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./,
art. 12 ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt. 2, art, 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / rekst

fednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. /, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic / Dz, U. z 1995 r. Nr 8, poz, 38, z pdin, zm, | oraz art, 104 Kodeksu postgpowanin

administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /.

stwierdzamy, Ze

Pani Anna Jadwiga DUDZIK

magister inzynier clektryk

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0032/OWOL/03

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okresowa Komisja Kwalifikncyina Lubelskiej Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Lublinic
na podstawic protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 12/2003 z dnia 20 wrzeénia 2003 r. stwierdzila, 2e Pani Anna Jadwiga DUDZIK posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnich budowlanych w w/w
specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc,

POUCZENIE

Budowniclwa w Warszawie, za poércdnic?z
w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej do?

. N T
Otrzymuja;
ymujy \\Mm.~ v
@ Fani Anna DUDZIK Preewodnic7icy g Przewodniczacy
22-400 Zamosé Okr¢gowej Komisji Kwalifikucyjncj Lubelskicj Okrggowej lzhy
ul. $lnska 23 — Inzynierdw Budownictwa
2. Glowny Inspektor (;‘- _&Lv———)( :
Nadzoru Budowlancgo ) )
3. wh . prof. dr hab. inz Jan Kukictka M tura
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PRZEWODNICZACY

KOMIS 104 (EUAGLINE) Nr 41

Elldamosd

chu,'b Imlenna)

/f?:gr Antoni Wrotniak
16. 06 2021 r. Zamos¢

| mlejsca wyslawienla

Komisja Kwaliflkacyjna Nr 4 1 9

dzialajaca zgodnle z przepisami rozporzadzenla Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczno] z dnia 28 kwielnia
2003 roku, w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie dotyczy wykonania instalacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w m. Kraénik zlokalizowanego na dz. nr geod. 149/20

1.2. Podstawy opracowania.

1.Zlecenie inwestora,

2. Podktady budowlane,

3.Mapa zasadnicza w skali 1:500

4. Aktualne przepisy i normy

5. Projekty branzowe.

6.norma PN -EN 62305-1 i PN-EN 62305-2
Tes

1.3. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy uwzglednia:
1.wykonanie zwodo6w poziomych na dachu budynku i kominach
2.wykonanie przewoddw odprowadzajgcych naprgzanych
3.wykonanie ztgczy kontrolnych na budynku
4.wykonanie uzioméw sztucznych — otokowy i pretowy
1.4. Stan istniejacy
Budynek objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem pigciokondygnacyjnym o $cianach
ocieplonych warstwg styropianu idachu krytym papa. W chwili obecnej budynek nie jest

wyposazony w instalacje odgromowa.

1.5. Projektowana instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami:
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cze$¢ 1: Wymagania ogolne
- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
o R1- Ryzyko utraty zycia ludzkiego
e R2 - Ryzyko utraty ustugi publicznej
e R3- Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego
e R4 - Ryzyko utraty wartoci materialnej

- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia
- PN-EN 62305-4 cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy pomocy zwodow poziomych
na dachu, przewoddéw odprowadzajgcych i uziomu otokowo-pretowego.
Zwody poziome nalezy wykona¢ drutem FeZn Fi 8 mm na uchwytach klejonych do powierzchni
dachu. Do zwodu poziomego ptaszczyzny dachu tgczy¢ zwody poziome zamocowane na kominach

oraz obrobki blacharskie attyk.






Zwody pionowe — przewody odprowadzajgce prowadzone bedg po $cianach zewngtrznych budynku
za pomocg drutu FeZn Fi 8 mm rozciggnigtego w technologii naprgzanej pomigdzy wspornikami
przymocowanymi do gornej ptaszczyzny ciany i dolnej przy zigczu kontrolnym.

Przewody odprowadzajace {aczyé ze zwodami poziomymi dachu oraz z przewodem uziemiajgcym
poprzez zigcza kontrolne instalowane na wys. 0,6-1 m nad powierzchnig terenu. Przewdd
uziemiajacy z bednarki Fe Zn 30x4 uklada¢ w czeéci nadziemnej w rurach ostonowych niepalnych
Fi 50 mm, aw czesci podziemnej lgczyé przez spawanie do bednarki FeZn utozonej w ziemi
na glebokosci 0,7 m oraz do pretéw Fi 16 mm (2x6m). Uziom otokowy FeZn 30x4 zaleca sig utozy¢
dtuzszym bokiem pionowo w wykopie.

Wykonanie uziomu otokowo-prgtowego proponuje si¢ z uwagi na trudnos¢ w wykonaniu
zamknietej petli wokét budynku ze wzgledu na teren zabrukowany i gesta infrastrukture podziemnag
od strony zadaszonych wej$¢ do budynku. Z tego wzgledu od strony wej$¢ uziom otokowy
zakoriczyé jako pretowy. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci ponizej 10 ohm.
W razie konieczno$ci wykonaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a sporzadzone protokoly przekazac

Inwestorowi.

1.6. Analiza ryzyka

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, ze po zastosowaniu klasy ochrony LPS — IV,
wyznaczone wartosci ryzyka R dla utraty zycia i utraty wartosci materiainych sg mniejsze
od wartosci ryzyka tolerowanego Rt.(Rt>R).
Oznacza to, ze nalezy zastosowaé $rodki ochrony w celu redukgji ryzyka R ponizej wartosci Rt i
zastosowac klase ochrony V.

Przy braku jakiejkolwiek ochrony warto$¢ ryzyka R >Rt

1.6. Wymagania instalacyjne dla spelnienia przez budynek warunkéw normy odgromowej
PN EN 62305-2

Dla spelnienia przez budynek objety opracowaniem zalecanej aktualnej normy odgromowej
(PN-EN 62305-2) nalezy wyposazy¢ go w dodatkowe $rodki ochrony:

Zaliczyé doczwartej klasy ochrony odgromowej — LPS

i

Wykonaé instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych na dachu budynku, zwodow
pionowych na $cianach w odleglo$ci od siebie nie wigkszej niz 20 m i wykonania sztucznych

uziomow.






NORME CEl

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  62305-2
STANDARD diton

Editlon-1

Wymiary oblektu:
Diugo$¢ oblektu (m): 83
Szerokosé oblektu (m): 11
Wysokosé powlerzchni dachu (m)*: 16
Powlarzehnla réwnowazna (m2): 45 239 m2

Wiasciwosci oblektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizyczne): Zwykle
skutecznosé ekranowanla oblektu: Srednia
Wewnglrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspéiczynnik polozenia: Odosobnlony
Wspélczynnik otoczenla Miejska
Roczna ggsto$é wytadowarh: 2,6 flash/km?2
Liczba dni burzowych: 25 daysfyear

Srodkiochrony:
Klasa ochrony LPS:_klasa IV |
rodki ochrony ppoz.: Brak Srodkéw

Ochrona od przeplgé: Brak ochrony

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasllajgca:
Rodza] wprowadzanych linii; Kabel w zlemli
Rodza] linii zewngtrznych: Nieekranowane
Obecnodé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linil przewodzqcych: 0
Rodza] linli zewngtrznych: Nleekranowane

Inne linie kablowe:

Llczba linil przewodzacych: 0
Rodza] linli zewngtrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata Zycla ludzkiego:
Specjalne zagrozenie Zycia: Brak szczegdlnego zagrozenla
Ulrata 2ycla wskutek pozaru: Inne oblekty
Utrata zycia wskutek przepigé: Nle dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przeplgé: Brak usiug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru; Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko slral: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepigé: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczeri ryzyka:
Tolerable Direct Strike
g Risk Rt Rlsal:E %(;
Utrata Zycla ludzklego: E;Uﬁ[’. 23
Ulrata ustug pobliczny ,UﬁE%g 0,00E+00
Utrata débr kulturalnychi,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: ,00E-03 3,39E-05

Rt>R

Indirect Strike Calculated
sﬂlgﬁé -?)'6 E_Elsk R
* .53 7, 771E
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+0(
W 7E.08 [ iE0q

|EC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved,

Ninlejszy program Jest pomocny w analizie r62nych czynnikéw przy ocenle ryzyka strat plorunowych. Nle ma mozliwoscl uwzglednlenia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czynié obiekt mnle] lub bardzlej podatnym na szkody plorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne mogq byé bardzo wazne | powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczenlach. Program ten jest przeznaczony do slosowanla

w powiazaniu z normg [EC 62305-2.

OCENA RYZYKA DLA BUDYNKU Z OCHRONA DODATKOWA .
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NORME
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD 2005-01

CEl

Editlon-1

Wymiary oblektu:
Diugo&é oblektu (m): 83
Szerokos¢ oblektu c(:IT)I dﬂch —
Wysoko$é powierzchnl dachu (m, =
Powierzchnla réwnowazna (m2): 45 239 m2

Wtasciwosci oblektu: r—
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej:
Skutecznodé ekranowania oblektu: Srednla
Wevmetrzne oprzewodowanle: Nigekranowane

Wplyw otoczenla:
Wspolezynnik potozenla: Odosobnlony
Wspéiczynnik otoczenla Miejska
Roczna gestoss wyladowar: 2,5 flash/km2
Liczba dni burzowych: 25 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Brak LPS |
rodki ochrony ppoz.: Brak Srodkéw
Ochrona od przepigé: Brak ochrony

Linie ustug elektrycznych:

Linla zasllajaca:
Rodza) wprowadzanych linil: Kabel w zlemi
Rodza] linil zewngtrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowletrzne:
Liczba linli przewodzgcych: 0
Rodzaj linli zewngtrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linil przewodzgcych: 0
Rodza] linll zewngtrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata Zycla ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycla: Brak szczegbinego zagrozenia
Utrata zycla wskutek pozaru: Inne oblekty
Ulrata ycla wskutek przepigé: Nie dotyczy

‘Typ 2 - utrata podstawowych uslug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Ulrata ustug wskutek przeplgé: Brak usiug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materlalne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przeplgé: Inne oblekty
Straty porazenlowe: Brak ryzyka porazenla
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:
Tolerable Dlrect Strike Indirect Strlke Calculated
Risk Rt Risk Rd SRéZ,é !& Risk R

Ulrata zycla ludzklego: [T, 1,14E-05 « 5,39E-

Utrata ﬁ‘émg poblicznycg‘;m‘t’li 0,00E+00 * 0,00E+00 ,00E+0

Utrata débr kulturalnychd,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Straty materialne: 1,00E-03 1,24E-04 1,17E-04 2,42E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC, All rights reserved.

Ninle; ram Jest pomocny w analizle réznych czynnikéw przy ocenle ryzyka strat plorunowych. Nle ma moziiwoscl uwzglgdnlenla wszyslkich
:Iemtg:gpm}elltwgghn? kléfye mogtyby czynié oblekl mnle] lub bardzle] podatnym na szkody plorunowe. W nletypowych przypadkach czynniki

osobowe | materialne mogq byé bardzo wazne | powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczenlach. Program ten jest przeznaczony do stosowanla
‘ w powigzaniu z normq IEC 62305-2.

OCENA RYZYKA DLA BUDYNKU BEZ OCHRONY DODATKOWE '






1.7. Uwagi koricowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objgte certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa.

1.8. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania rob6t
elektrycznych.

1. Wszelkie prace winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobg posiadajgcg uprawnienia
wykonawcze do prowadzenia robot branzy elektryczne;.

2. Przewidywane zagrozenia wynikajqg z:
- robét wykonywanych w terenie i w poblizu pasa drogowego
- rob6t ziemnych
- rob6t montazowych
- rob6t montazowych na wysokosci
- rob6t montazowych i instalacji odgromowe;j

3. Prace ziemne w poblizu innych sieci i instalacji podziemnych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci z zachowaniem obowigzujgcych przepisow

4. Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

5. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta).

6. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan
techniczny powinien byé sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.







