Zalacznik nr 2
Zakres robot

Wymiany zewnetrznych drzwi wejsciowych na klatki schodowe wraz z wykuciem
istniejacej Sciany- dostosowanie szerokosci do nowych drzwi oraz wymiana drzwi
wewnetrznych na klatkach schodowych.

I. ul. Metalowcow 5 KI. | szt.

W miejsce drzwi 90 w $wietle muru nalezy wstawi¢ drzwi min 140cm dwuskrzydtowe.

1. Warunek konieczny drzwi o catkowitej szeroko$ci w $wietle otwartych skrzydet to
min.120 cm zgodnie z przepisami P.Poz.

2. Demontaz drzwi stalowych, po demontazu muszg si¢ nadawac¢ do ponownego montazu i
nie moga by¢ uszkodzone , zdemontowane drzwi nalezy zwr6ci¢ zamawiajagcemu na
adres ul. Klonowa 5 23-204 Krasnik

3. Demontaz istniejagcego okna naswietla.

4. Wykucie istniejgcej $ciany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.

5. Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydlowych 0
szerokosci w $wietle otwartych skrzydet min. 1,20 m(warunek konieczny) jedno
skrzydto 90cm i drugie dostosowane.

6. Profil zimny , klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor brgzowy

7. Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupetnienie tynkow,
gladzi i pomalowanie.

8. Utylizacja gruzu oraz materialdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

9. Ksztalt drzwi i $cianki zostat przedstawiony na zatagczonych zdj¢ciach pogladowych.

I. ul. Metalowcow 7 K1. IV sztl.

W miejsce drzwi 90 w $wietle muru nalezy wstawi¢ drzwi min 140cm dwuskrzydlowe.

1. Warunek konieczny drzwi o catkowitej szerokosci w §wietle otwartych skrzydet to
min.120cm zgodnie z przepisami P.Poz.

2. Demontazem drzwi stalowych, po demontazu musza si¢ nadawa¢ do ponownego
montazu 1 nie mogg by¢ uszkodzone , zdemontowane drzwi nalezy zwrdci¢
zamawiajacemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Krasnik

3. Demontaz istniejgcego okna (naswietla).

4. Wykucie istniejacej §ciany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.



Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydtowych o
szerokosci w $wietle otwartych skrzydet 1,20 m(warunek konieczny) jedno skrzydto
90cm i drugie dostosowane.

Profil zimny, klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor brazowy.

Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupehienie tynkow,
gladzi i pomalowanie.

Utylizacja gruzu oraz materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Ksztalt i drzwi i $cianki zostal przedstawiony na zataczonych zdjeciach pogladowych.

1. ul. Metalowcow 9 KL I; 11; 111 IV 4szt..
W miejsce drzwi 90 w §wietle muru nalezy wstawi¢ drzwi min 140cm
dwuskrzydtowe.
1. Warunek konieczny drzwi o catkowitej szerokosci w swietle otwartych skrzydet to
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min.120cm zgodnie z przepisami P.Poz.

Demontazem drzwi stalowych po demontazu muszg si¢ nadawa¢ do ponownego
montazu 1 nie mogg by¢ uszkodzone , zdemontowane drzwi nalezy zwrdci¢
zamawiajgcemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Krasnik

Demontaz istniejagcego okna naswietla.

Wykucie istniejacej Sciany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.

Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydlowych o
szerokos$ci w $wietle otwartych skrzydet 1,20 m(warunek konieczny) jedno skrzydto
min 90cm i drugie dostosowane

Profil zimny, klamka domofonowa, z elektro zaczepem, kolor bragzowy

Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupeinienie tynkow,
gladzi 1 pomalowanie.

Utylizacja gruzu oraz materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
Ksztatt 1 drzwi 1 $cianki zostat przedstawiony na zatgczonych zdjeciach pogladowych.

ul. Zielinskiego 4 K1. I; II; III 3 szt.

Demontaz istniejacych drzwi drewnianych wraz ze Sciankami drewnianymi z
wywiezieniem i utylizacja.

Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szeroko$ci w
swietle otwartych drzwi min 120cm zgodnie z przepisami p.poz oraz scianek
metalowych do zabudowy catej wneki .Wymiary catej wnegki do montazu drzwi 1
$cianki: dlugos$¢ 2,40 wysokos¢ 2,20 m.

Prace odtworzeniowe takie jak uzupetnienie tynkow, gtadzi i pomalowanie.

Ksztatt 1 drzwi 1 $cianki zostat przedstawiony na zatgczonych zdjeciach pogladowych.

ul. Zielinskiego 15 1 szt.

Demontaz istniejgcych drzwi drewnianych wraz ze Sciankami drewnianymi z
wywiezieniem i utylizacja.



2. Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szeroko$ci W
$wietle otwartych drzwi min 120cm zgodnie z przepisami p.poz oraz $cianek
metalowych do zabudowy calej wneki . Wymiary calej wngki do montazu drzwi i
$cianki: dtugos¢ 2,40 wysokos¢ 2,20 m.

3. Prace odtworzeniowe takie jak uzupetienie tynkow, gladzi i pomalowanie.

4. Ksztalt i drzwi i $cianki zostat przedstawiony na zalaczonych zdje¢ciach pogladowych.

V. Pogladowe zdjecie drzwi.

Zdjecie pogladowe drzwi zewnetrznych.(0S. Metalowiec)



Zdjecie pogladowe drzwi wewnetrznych ze $cianka.



