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Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
1 Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
1| KNR-W 4-01 [ Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1| 0812-05
4*(52+1,2) m2 25,600
RAZEM 25,600
2] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.11202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m2 25,600
RAZEM 25,600
3| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1[ 1106-02 | gr.25mm
poz.1 m2 25,600
RAZEM 25,600
4] KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy m2
d.1| 0111-01 uszczelniajgcej Hydroizolacji dwusktadnikowej na tarasach
i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
poz.1 m2 25,600
RAZEM 25,600
5[ KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podplytkowej z elastycznej masy m2
d.1] 0111-02 [ uszczelniajgcej ATLAS Woder Duo na tarasach i
balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 2
poz.1 m2 25,600
RAZEM 25,600
6| KNR AT-39 | Obsadzenie profili okapowych bez rynny systemowych m
d.1| 0110-03
4*525 m 21,000
RAZEM 21,000
7| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d1f 1111-01 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng
poz.1 m2 25,600
RAZEM 25,600
8| NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cmna | m
d.1] 202 1122-04 | zaprawie klejowej mrozoodpornej o pow.do 8 m2
4*(52+03+0,3-0,86+1,2+1,2) m 29,360
RAZEM 29,360
9[KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1| 0701-02 | na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
czoto 4*0,25*5,2*0,25 m2 1,300
balkonu
spody 4*1,2*5,2*0,25 m2 6,240
balkonu
RAZEM 7,540
10 KNR 4-01 | Oczyszczanie scian i spodow ptyt balkonowych przy m2
d.1[ 0619-01 uzyciu szczotek stalowych
4*52*1,2 m2 24,960
RAZEM 24,960
11 KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o | m2
d.1| 0725-01 podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.9 m2 7,540
RAZEM 7,540
12 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1]202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
spody poz.10 m2 24,960
balkonéw
boki 4*52*0,25 m2 5,200
balkonow
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Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,160
13| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.1| 1204-03 [ gtadkie spody i boki balkonéw balkonéw
poz.12 m2 30,160
RAZEM 30,160
14 KNR-W 2-02 | Uszczelnienie obrobek balkonéw silikonem dekarskim m
d.1| 0616-06
poz.6 m 21,000
RAZEM 21,000
15[ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1] 1212-05 | pretéw prostych
4*52 m2 20,800
RAZEM 20,800
16/ KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.1[ 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
17| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0928-02 [ mineralnego strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu metodg na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych. Przyjeto okoto 2m2 na jeden
balkon odtworzenie tynku w miejscach styku z balkonem.
4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
18| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - na | m2
d.1| 1204-03 | kolor istniejgcej elewacji, miejsce styku balkonu z elewacja
przyjeto 2m2 na balkon
4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
2 Rusztowania
19 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2| 1604-02
Jeden Pion | 14*5 m2 70,000
RAZEM 70,000
20 Czas pracy rusztowan
d.2 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18)
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Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
1 Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
1 [KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2| 4*(52+ 0,000 0,00
d.1| 0812-05 1,2) =
25,600
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 poz.1= 0,000 0,00
d.1 202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 25,600
poziome
3| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 poz.1= 0,000 0,00
d.1 1106-02 | gtadko gr.25mm 25,600
4 | KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy | m2 poz.1= 0,000 0,00
d.1 0111-01 uszczelniajgcej Hydroizolacji dwusktadnikowej na 25,600
tarasach i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
5 | KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy | m2 poz.1= 0,000 0,00
d.1 0111-02 | uszczelniajgcej ATLAS Woder Duo na tarasach i 25,600
balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy 0 1 mm
Krotnos¢ = 2
6 [ KNR AT-39 | Obsadzenie profili okapowych bez rynny m | 4*525= 0,000 0,00
d.1 0110-03 | systemowych 21,000
7 [KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2 poz.1= 0,000 0,00
d.1 1111-01 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane 25,600
metodg regularng
8 | NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 m 4*(52+ 0,000 0,00
d.11202 1122-04 | cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o pow.do 8 0,3+0,3-
m2 0,86 + 1,2
+1,2)=
29,360
9 |KNR-W 4-01] Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy m2 7,540 0,000 0,00
d.1 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
10 | KNR 4-01 | Oczyszczanie $cian i spodéw ptyt balkonowych przy | m2 4*52* 0,000 0,00
d.1| 0619-01 uzyciu szczotek stalowych 12=
24,960
11 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych m2 poz.9 = 0,000 0,00
d.1| 0725-01 kategorii Il o podtozach z cegty, pustakow 7,540
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2
w 1 miejscu
12| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT | m2 30,160 0,000 0,00
d.1 202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
13 |KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji | m2 | poz.12 = 0,000 0,00
d.1 1204-03 | - tynki gtadkie spody i boki balkonéw balkonéw 30,160
14 |KNR-W 2-02| Uszczelnienie obrébek balkonéw silikonem m poz.6 = 0,000 0,00
d.1 0616-06 | dekarskim 21,000
15 |KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z | m2 4*52= 0,000 0,00
d.1 1212-05 | pretoéw prostych 20,800
16 | KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2 4*2= 0,000 0,00
d.1| 2608-01 lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8,000
171 KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 4*2= 0,000 0,00
d.1| 0928-02 [ mineralnego strukturalnego grubo$ci 2 mm z 8,000
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu metodg na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych. Przyjeto okoto
2m2 na jeden balkon odtworzenie tynku w miejscach
styku z balkonem.
18 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji | m2 4*2= 0,000 0,00
d.1 1204-03 | - na kolor istniejacej elewacji, miejsce styku balkonu 8,000
z elewacja przyjeto 2m2 na balkon
Razem dziat: Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10 0,00
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Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartose
2 Rusztowania

19| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 | m2 14*5= 0,000 0,00

d2| 1604-02 |m 70,000

20 Czas pracy rusztowan 0,00

d.2 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18)

Razem dzial: Rusztowania 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Krasniku




Kasprowicza 5 kompleksowy remont 4 szt loggi. lok.4;6;8;10
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %
1 | Kasprowicza 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kompleksowy remont 4
szt loggi. lok.4;6;8;10
2 | Rusztowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: Zero [ 00/100 =t
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