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Dekutowskiego 5 remont podestow przy kl. [;11; IV iV

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Dekutowskiego 5 remont podestéw przy kl. ;1I; IViV
1 Dekutowskiego 5 remont podestéw przy kl. I;11; IV i V
11 KNNR 3 | Rozbiorka elementéw betonowych podesatéw m3
d.1| 0403-01 bet.
(33*1,4+3*1,4*3*1,45+3*1,5)*0,1 m3 2,739
bet.
RAZEM 2,739
2| KNNR-W 10 | Wykopy reczne pod budowle - rozplantowanie nadmiaru m3
d. 1| 2318-12 | ziemi; grunt kat. IV
4*3+14+14)*02*04 m3 1,856
RAZEM 1,856
3| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1| 0402-03
4*(3+2*15)*0,15*0,15 m3 0,540
RAZEM 0,540
4] KNK 2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin | m
d.1| 0405-01 piaskiem
4*(3+2*1,5) m 24,000
RAZEM 24,000
5[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
4*3*14 m2 16,800
RAZEM 16,800
2 Dostosowanie istniejgcego chodnika do nowego podestu
6| KNK2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki rzedowej na m2
d.2| 0803-06 [ podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem
(kostka do ponownego utozenia)
4*3*0,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
7] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej kostka z demontazu
poz.6 m2 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2| 0510-01 humusu 5 cm
4*2*1,4*1 m2 11,200
RAZEM 11,200
3 Utylizacja gruzu z rozbiérki wraz z utylizacjg
9 KNR 19-01 | Wywo6z gruzu zuzlobetonowego samochodami m3
d.3] 0118-18 [ samowyladowczymi na odl. do 1 km
poz.1 m3 2,739
RAZEM 2,739
10[ KNR 19-01 | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.3] 0118-20 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.1 m3 2,739
RAZEM 2,739
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Dekutowskiego 5 remont podestow przy kl. [;11; IV iV
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Dekutowskiego 5 remont podestéw przy kl. I;1I; IV iV
1 Dekutowskiego 5 remont podestéw przy kl. I;11; IV i V
1 KNNR 3 | Rozbidrka elementéw betonowych podesatow m3 |(3,3*14+ 0,000 0,00
d.1| 0403-01 bet.| 3*1,4*3
*1,45+3*
1,5)*0,1=
2,739
2 | KNNR-W 10 | Wykopy reczne pod budowle - rozplantowanie m3|4*3+14 0,000 0,00
d.1 2318-12 nadmiaru ziemi; grunt kat. IV +1,4)*0,2
*0,4 =
1,856
3| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3|4*3+2* 0,000 0,00
d.1| 0402-03 1,5)* 0,15
*0,15=
0,540
4 | KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem | m |[4*(3+2* 0,000 0,00
d.1| 0405-01 [ spoin piaskiem 1,5) =
24,000
5| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboscil m2 | 4*3*1,4 0,000 0,00
d.1 0511-02 | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j =16,800
Razem dziat: Dekutowskiego 5 remont podestéw przy kl. I;1I; IViV 0,00
2 Dostosowanie istniejgcego chodnika do nowego podestu
6| KNK2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki rzedowejna | m2 [ 4*3*0,5 0,000 0,00
d.2| 0803-06 [ podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem = 6,000
(kostka do ponownego utozenia)
7| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 poz.6 = 0,000 0,00
d.2| 0511-02 [ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z 6,000
demontazu
8| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2| 4*2*14 0,000 0,00
d.2| 0510-01 [ warstwy humusu5cm 1=
11,200
Razem dziat: Dostosowanie istniejgcego chodnika do nowego podestu 0,00
3 Utylizacja gruzu z rozbiorki wraz z utylizacjg
9| KNR 19-01 | Wywdz gruzu zuzlobetonowego samochodami m3 poz.1= 0,000 0,00
d.3| 0118-18 [ samowyladowczymina odl. do 1 km 2,739
10 | KNR 19-01 | Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - m3 poz.1= 0,000 0,00
d.3 0118-20 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km 2,739
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Utylizacja gruzu z rozbiérki wraz z utylizacjg 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Dekutowskiego 5 remont podestow przy kl. [;11; IV iV
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | Dekutowskiego 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
remont podestéw przy
kI. Kl ViV
2 | Dostosowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
istniejgcego chodnika
do nowego podestu
3 | Utylizacja gruzu z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00%
rozbiorki wraz z
utylizacjg
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero [ 00/100 =t
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