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Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

1 Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

1
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych podesatów m3
bet.

(3,3 * 1,4 + 3 * 1,4 * 3 * 1,45 + 3 * 1,5) * 0,1 m3
bet.

2,739

RAZEM 2,739

2
d.1

KNNR-W 10
2318-12

Wykopy ręczne pod budowle - rozplantowanie nadmiaru
ziemi; grunt kat. IV

m3

4 * (3 + 1,4 + 1,4) * 0,2 * 0,4 m3 1,856

RAZEM 1,856

3
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

4 * (3 + 2 * 1,5) * 0,15 * 0,15 m3 0,540

RAZEM 0,540

4
d.1

KNK 2-06
0405-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

4 * (3 + 2 * 1,5) m 24,000

RAZEM 24,000

5
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

4 * 3 * 1,4 m2 16,800

RAZEM 16,800

2 Dostosowanie istniejącego chodnika do nowego podestu

6
d.2

KNK 2-06
0803-06

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na
podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem
(kostka do ponownego ułożenia)

m2

4 * 3 * 0,5 m2 6,000

RAZEM 6,000

7
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej kostka z demontażu

m2

poz.6 m2 6,000

RAZEM 6,000

8
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

m2

4 * 2 * 1,4 * 1 m2 11,200

RAZEM 11,200

3 Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją

9
d.3

KNR 19-01
0118-18

Wywóz gruzu żużlobetonowego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

poz.1 m3 2,739

RAZEM 2,739

10
d.3

KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek
za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

poz.1 m3 2,739

RAZEM 2,739
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Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

1 Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

1
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych podesatów m3
bet.

(3,3 * 1,4 +
3 * 1,4 * 3

* 1,45 + 3 *
1,5) * 0,1 =

2,739

0,000 0,00

2
d.1

KNNR-W 10
2318-12

Wykopy ręczne pod budowle - rozplantowanie
nadmiaru ziemi; grunt kat. IV

m3 4 * (3 + 1,4
+ 1,4) * 0,2

* 0,4 =
1,856

0,000 0,00

3
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 4 * (3 + 2 *
1,5) * 0,15

* 0,15 =
0,540

0,000 0,00

4
d.1

KNK 2-06
0405-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m 4 * (3 + 2 *
1,5) =

24,000

0,000 0,00

5
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4 * 3 * 1,4
= 16,800

0,000 0,00

Razem dział: Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V 0,00

2 Dostosowanie istniejącego chodnika do nowego podestu

6
d.2

KNK 2-06
0803-06

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na
podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem
(kostka do ponownego ułożenia)

m2 4 * 3 * 0,5
= 6,000

0,000 0,00

7
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z
demontażu

m2 poz.6 =
6,000

0,000 0,00

8
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm

m2 4 * 2 * 1,4
* 1 =

11,200

0,000 0,00

Razem dział: Dostosowanie istniejącego chodnika do nowego podestu 0,00

3 Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją

9
d.3

KNR 19-01
0118-18

Wywóz gruzu żużlobetonowego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3 poz.1 =
2,739

0,000 0,00

10
d.3

KNR 19-01
0118-20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi -
dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3 poz.1 =
2,739

0,000 0,00

Razem dział: Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 8% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Dekutowskiego 5 remont podestów przy kl. I;II; IV i V

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Dekutowskiego 5
remont podestów przy
kl. I;II; IV i V

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Dostosowanie
istniejącego chodnika
do nowego podestu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Utylizacja gruzu z
rozbiórki wraz z
utylizacją

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł
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