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Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasinskiego 3

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasinskiego 3
1 MALOWANIE ELEWACJI
1l KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodag m2
d.1[ 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1,9* 15,95 m2 30,305
14,87 * 14,55 m2 216,359
17,26 14,55 +2* 1,4 * 15,95 m2 295,793
6,65 * 14,55 m2 96,758
Gzyms (14,87 + 17,26 + 6,65) * 0,3 m2 11,634
daszek 275%1,2*2 m2 6,600
wiartotapu
RAZEM 657,449
2] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1[ 0932-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome Uzupetnienie
brakujgcego lub uszkodzonego tynku.
poz.1*0,1 m2 65,745
RAZEM 65,745
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewac;ji - m2
d.1| 1204-03 | tynki nakrapiane
poz.1 m2 657,449
RAZEM 657,449
4] KNR-W 4-01| Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wi- szt.
d.1| 0526-10 | szacych pétokragtych - dodatek za wykonanie koszy
(zbiornikow) przy przejsciu z rynien do rur
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR-W 4-01 [ Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych szt.
d.1] 0533-09 przez wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw o diugosci
do 1.0 m z blachy ocynkowanej - potgczenie nowych
zbiornikdw z rurami spustowymi (odsadzki)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg do ocynku rur spustowych m
d.1| 1212-25
4* 14,55 m 58,200
RAZEM 58,200
7| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1| 1216-01
55 * (1,45 * 1,45) m2 115,638
8*(1,45*1,14) m2 13,224
RAZEM 128,862
2 Malowanie cokotu
8| KNR 4-01 | Jednostronne malowanie farba olejng uprzednio malo- szt.
d.2| 1209-01 wanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - okien-
ka piwniczne
9*1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2[ 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
(1,9 + 14,87 + 11,61 + 6,65) * 0,75 m2 26,273
RAZEM 26,273
10] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-10 [ zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.9 m2 26,273
RAZEM 26,273
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Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasinskiego 3

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
3 Rusztowania
11] KNKRB 2 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o sr. do 200 mm m
d.3| 1405-06 | (stupki do wiatrotapu)
6*25 m 15,000
RAZEM 15,000

12| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.3] 1610-02 |16m

poz.1 m2 657,449
minus gzyms| -11,63 m2 -11,630
RAZEM 645,819

13| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 3,4, 5, 6, 7)
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Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasinskiego 3

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jim.[ llose Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasifnskiego 3
1 MALOWANIE ELEWACJI
1| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 657,449 0,00 0,00
d.1 2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
2| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 | poz.1*0,1 0,00 0,00
d.1 0932-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 = 65,745
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Uzupetnienie brakujgcego lub uszkodzonego tynku.
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji | m2 poz.1= 0,00 0,00
d.1 1204-03 - tynki nakrapiane 657,449
4 [KNR-W 4-01| Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien dachowych | szt. 4,000 0,00 0,00
d.1 0526-10 | wi- szgcych potokragtych - dodatek za wykonanie
koszy (zbiornikdw) przy przejsciu z rynien do rur
5 |KNR-W 4-01| Naprawa rur spustowych okragtych lub szt. 4,000 0,00 0,00
d.1 0533-09 kwadratowych przez wyciecie i wstawienie nowych
odcinkow o diugosci do 1.0 m z blachy ocynkowanej
- potgczenie nowych zbiornikdw z rurami spustowymi
(odsadzki)
6 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg do ocynku rur m [4*14,55 = 0,00 0,00
d.1 1212-25 spustowych 58,200
7 | KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien folig m2 128,862 0,00 0,00
d.1 1216-01
Razem dziat: MALOWANIE ELEWACJI 0,00
2 Malowanie cokotu
8| KNR 4-01 [ Jednostronne malowanie farbg olejng uprzednio szt. 9*1= 0,00 0,00
d.2| 1209-01 malo- wanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 9,000
m2 - okien- ka piwniczne
9 |KNR-W 4-01]| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 1,9+ 0,00 0,00
d.2| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem 14,87 +
nieréwnosci 11,61 +
6,65) *
0,75 =
26,273
10 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 poz.9 = 0,00 0,00
d.2 1505-10 | powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez 26,273
gruntowania
Razem dzial: Malowanie cokotu 0,00
3 Rusztowania
11| KNKRB 2 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 200 m 6*25= 0,00 0,00
d.3| 1405-06 | mm(stupki do wiatrotapu) 15,000
12| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2 645,819 0,00 0,00
d3 1610-02 | wysokoscido 16 m
13| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan 0,00
d.3 r.16 (pozycje: 1, 3,4,5,6,7)
z.sz.5.15
Razem dziat: Rusztowania 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Malowanie $ciany zewnetrznej od strony wschodniej budynku Krasinskiego 3

Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %

1 | MALOWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ELEWACJI

2 | Malowanie cokotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Rusztowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 =
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