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Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

1 MALOWANIE ELEWACJI

1
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1,9 * 15,95 m2 30,305

14,87 * 14,55 m2 216,359

17,26 * 14,55 + 2 * 1,4 * 15,95 m2 295,793

6,65 * 14,55 m2 96,758

Gzyms (14,87 + 17,26 + 6,65) * 0,3 m2 11,634

daszek
wiartołapu

2,75 * 1,2 * 2 m2 6,600

RAZEM 657,449

2
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome Uzupełnienie
brakującego lub uszkodzonego tynku.

m2

poz.1 * 0,1 m2 65,745

RAZEM 65,745

3
d.1

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji -
tynki nakrapiane

m2

poz.1 m2 657,449

RAZEM 657,449

4
d.1

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wi-
szących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0533-09

Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych
przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości
do 1.0 m z blachy ocynkowanej - połączenie nowych
zbiorników z rurami spustowymi (odsadzki)

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą do ocynku rur spustowych m

4 * 14,55 m 58,200

RAZEM 58,200

7
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien folią m2

55 * (1,45 * 1,45) m2 115,638

8 * (1,45 * 1,14) m2 13,224

RAZEM 128,862

2 Malowanie cokołu

8
d.2

KNR 4-01
1209-01

Jednostronne malowanie farbą olejną uprzednio malo-
wanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - okien-
ka piwniczne

szt.

9 * 1 szt. 9,000

RAZEM 9,000

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

(1,9 + 14,87 + 11,61 + 6,65) * 0,75 m2 26,273

RAZEM 26,273

10
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.9 m2 26,273

RAZEM 26,273
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Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Rusztowania

11
d.3

KNKRB 2
1405-06

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 200 mm
(słupki do wiatrołapu)

m

6 * 2,5 m 15,000

RAZEM 15,000

12
d.3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
16 m

m2

poz.1 m2 657,449

minus gzyms -11,63 m2 -11,630

RAZEM 645,819

13
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 3, 4, 5, 6, 7)
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Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

1 MALOWANIE ELEWACJI

1
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 657,449 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego tynku.

m2 poz.1 * 0,1
= 65,745

0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji
- tynki nakrapiane

m2 poz.1 =
657,449

0,00 0,00

4
d.1

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych
wi- szących półokrągłych - dodatek za wykonanie
koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt. 4,000 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 4-01
0533-09

Naprawa rur spustowych okrągłych lub
kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej
- połączenie nowych zbiorników z rurami spustowymi
(odsadzki)

szt. 4,000 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą do ocynku rur
spustowych

m 4 * 14,55 =
58,200

0,00 0,00

7
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien folią m2 128,862 0,00 0,00

Razem dział: MALOWANIE ELEWACJI 0,00

2 Malowanie cokołu

8
d.2

KNR 4-01
1209-01

Jednostronne malowanie farbą olejną uprzednio
malo- wanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5
m2 - okien- ka piwniczne

szt. 9 * 1 =
9,000

0,00 0,00

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 (1,9 +
14,87 +
11,61 +
6,65) *
0,75 =
26,273

0,00 0,00

10
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 poz.9 =
26,273

0,00 0,00

Razem dział: Malowanie cokołu 0,00

3 Rusztowania

11
d.3

KNKRB 2
1405-06

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 200
mm(słupki do wiatrołapu)

m 6 * 2,5 =
15,000

0,00 0,00

12
d.3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 16 m

m2 645,819 0,00 0,00

13
d.3

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 3, 4, 5, 6, 7)

0,00

Razem dział: Rusztowania 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 8% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Malowanie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Krasińskiego 3

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 MALOWANIE
ELEWACJI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Malowanie cokołu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Rusztowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł
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