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Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Krasniku



Termomodernizacjia Sciany potudniowej wraz z demontarzem starego docieplenia z wetny. Oraz remont balkonow.
Balladyny 6

Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upgc;]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 [ Remont Balkonéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Docieplenie Scian od 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
strony potudniowej

3 | Malowanie Cokotéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | Utylizacja Odpadow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,001 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 =t
2.
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Balladyny 6

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

|  Razem

OBMIAR: Termomodernizacjia Sciany potudniowej wraz z demontarzem starego docieplenia z wetny. Oraz remont
balkonéw. Balladyny 6

1

Remont Balkonéw

11 KNR 4-04 | Przecinanie -odcieice fragmentu balustrady przy parapecie| szt.
d.1| 0808-01
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2| Kalkulacja | Spawanie balustrad przy parapecie szt.
d.1 wilasna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1| 0545-08 [ gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8*(0,2*(0,9+0,9 +2,53)) m2 6,928
RAZEM 6,928
4] KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1| 0812-05
9*(0,9 *2,53) m2 20,493
RAZEM 20,493
5| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1[202 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
9*(0,9 *2,53) m2 20,493
RAZEM 20,493
6| KNR 2-02 | Wkonanie obramowania do posadzki z katownika L m
d.1| 0701-10 | 25x25x4
analogia
9*(0,9+0,9 +2,53) m 38,970
RAZEM 38,970
7] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1| 1106-02 | gr.25mm
9*(0,9 *2,53) m2 20,493
RAZEM 20,493
8| KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podplytkowej z elastycznej masy m2
d.1] 0111-01 uszczelniajgcej Hydroizolacji dwusktadnikowej na tarasach
i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
12* (0,75 * 2,5) m2 22,500
RAZEM 22,500
9 KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy m2
d.1] 0111-02 [ uszczelniajgcej dwusktadnikowej na tarasach i balkonach -
dodatek za pogrubienie warstwy o0 1 mm
Krotnos¢ = 2
9*(0,9 *2,53) m2 20,493
RAZEM 20,493
10| KNR AT-39 | Obsadzenie profili okapowych bez rynny PROFILE m
d.1|] 0110-03 | ALUMINIOWE OKAPOWE SYSTEMOWE
9*(0,9+0,9+2,53) m 38,970
RAZEM 38,970
11 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d1f 1111-01 sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng
9*(0,9 *2,53) m2 20,493
RAZEM 20,493
12 NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20cmna | m
d.1] 202 1122-04 | zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
9*(2,53+0,25+0,25-0,9) m 19,170
RAZEM 19,170
13[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1] 0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
9*(0,2*(2*0,9 +2,53)) m2 7,794
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Balladyny 6
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,794
14| KNR 4-01 | Oczyszczanie $cian i spodéw plyt balkonowych przy m2
d.1| 0619-01 uzyciu szczotek stalowych
9*(0,1*(0,9+0,9+253))+9*(0,9*2,53) m2 24,390
RAZEM 24,390
15 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1]202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
9*((0,2*(0,9+0,9+2,53)) + (0,9 *2,53)) m2 28,287
RAZEM 28,287
16{ KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o | m2
d.1| 0725-01 podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0,33 *(0,9 * 2,53) m2 0,751
RAZEM 0,751
17| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
9*(0,25*(0,9*2,53)) +9* (0,9 *2,53) m2 25,616
RAZEM 25,616
18| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki| m2
d.1| 1204-03 | gtadkie spody balkonéw
poz.17 m2 25,616
RAZEM 25,616
19| KNR-W 2-02 [ Uszczelnienie obrébek balkonéw silikonem m
d.1| 0616-06
2*(9*((0,9+0,9) +2,53)) m 77,940
RAZEM 77,940
20[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg metalowych| m2
d.1[ 1515-06 | drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o pow. ponad 0.5
1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
(9*((0,9+0,9) +2,53)) *0,25 m2 9,743
RAZEM 9,743
21| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1| 1212-05 | pretéw prostych
9*((0,9+0,9+2,53)*1,05) m2 40,919
RAZEM 40,919
2 Docieplenie Scian od strony potudniowej
22| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2| 0535-08 [ ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,35*(1,45+ 10,9 + 3,55) m2 5,565
RAZEM 5,565
23| KNR 13-23 | Rozbidrka rur spustowych( do ponownego montazu) m
d.2| 0106-07
1
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
24 KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.2| 1139-08 | preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
2.0.3.1. 9901 | wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budowle o
-6 wys.do 24 m do ponownego montazu.
1
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
25| KNR 4-01 | Rozebranie docieplenia $ciany z wetny mineralnej(lub m2
d.2[ 0348-06 innego materiatu ilozacyjnego) wraz z rusztem i pokryciem
z blachy stalowej trapezowej
(11*14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + (15,8 * (1,1 | m2 405,443
+3,2)-(9%(25*09+1,65*1,5))-(2,4*1,65)-15*
(1,5%1,5)-10*(1,65*1,5)
RAZEM 405,443
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26| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
1
(15*(1,5*1,5)+(9*(2,5*0,9+1,65*1,5)) + (10 * (1,65 | m2 104,985
*1,5)) + (2,4 *1,65)
RAZEM 104,985
27 KNR 2-02 | Uszczelnienie otworéw okiennych piankg poliuretanowa m
d.2| 0617-12
1
15*(2*(1,5+15)+9*(2*(25+0,9)+2*(1,65+1,5) | m 228,600
+10*(2*(1,65+1,5))+2* (2,4 + 1,65)
RAZEM 228,600
28| KNR 0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy m2
d.2[ 2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
styropian EPS 0,031 o gr.15¢cm
(11*14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54)- (9 * (2,5 * m2 402,777
09+1,65*15)-(24*1,65)-15*(1,5*1,5)-10* (1,65
*1,5) + (15,18 * (1,1 + 3,2))
RAZEM 402,777
29[ KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami m2
d.2[ 2614-07 | styropianowymi EPS 0,031 gr.2cm - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
((9*(25+09+165+15))+(24+165+1,65)+15* m2 44,663
1,5+15+15)+10*(1,65+1,5+1,5)) * 0,25
RAZEM 44,663
30 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.2| 2612-04 [ przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty dodatkowe dyble
poz.28 * 2 szt 805,554
RAZEM 805,554
31| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 [ przyklejenie warstwy siatki na $cianach dodatkowa siatka
1 na wysokosci 2m od cokotu
(11+10,28+1,1+3,2+8,7)*2 m2 68,560
RAZEM 68,560
32| KNR 0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy| m
d.2| 2614-10 [ uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
4*1454 +((9*(25+09+1,65+15))+(2,4+ 1,65+ m 236,810
1,65)+15*(1,5+15+1,5) +10* (1,65 + 1,5+ 1,5))
RAZEM 236,810
33| KNR 0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy [ m
d.2| 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
11+10,28+8,7+1,1+3,2 m 34,280
RAZEM 34,280
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni m2
d.2| 1505-10 [ zewnetrznych tynkéw
analogia
(11*14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + ((1,1 + 3,2) | m2 467,903
*15,8)-(9*(2,5*0,9+1,65*1,5))
RAZEM 467,903
35| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie okien silikonem m
d.2| 0616-06
poz.27 m 228,600
RAZEM 228,600
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36| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm wykonanie parapetow
(34*1,5+2,6)*0,25 m2 13,400
RAZEM 13,400
37| KNR-W 4-01 [ Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.2| 0519-01 [ jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
(1,1+10,28 +3,2) * 0,5 m2 7,290
RAZEM 7,290
38| KNR 2-02 [ Obudowa $cian Szczytowych ,plytg OSB gr.22mm wraz z | m2
d.2[ 0410-01 wykonaniem spadku.
(1,1+10,28 +3,2) * 0,5 m2 7,290
RAZEM 7,290
39] KNR 2-02 [ Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.2| 0506-02 [ ocynkowanej
(1,1+10,28 +3,2) * 0,5 m2 7,290
RAZEM 7,290
40 NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.2| 202 0519-04 | ocynkowanej okragtych o ér. 15 cm z demontazu
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
41 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.2| 1610-02
(11+10,28+8,5+25+5)*15,9 m2 592,752
RAZEM 592,752
42 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (pozycje: 1, 2,3,4,5,6,7,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)
3 Malowanie Cokotéw
43[KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
0,69*(11+1,1+10,28 + 3,2 + 8,5) m2 23,515
RAZEM 23,515
44 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3] 1505-10 [ zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0,69*(11+1,1+10,28 + 3,2 + 8,5) m2 23,515
RAZEM 23,515
45 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | szt.
d.3[ 1209-01 stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Utylizacja Odpadéw
46| KNR 4-01 | Utylizacja odpadéw z rozbiérki (blachy wetny,rusztu) m3
d.4| 0108-11 | wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodami
analogia | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km
poz.25* 0,15 m3 60,816
RAZEM 60,816
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Balladyny 6
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Termomodernizacjia Sciany potudniowej wraz z demontarzem starego docieplenia z welny. Oraz
remont balkonéw. Balladyny 6
1 Remont Balkonéw
1| KNR4-04 | Przecinanie -odcieice fragmentu balustrady przy szt. 9,000 0,000 0,00
d.1 0808-01 parapecie
analogia
obmiar = 9,000 szt.
2| Kalkulacja | Spawanie balustrad przy parapecie szt. 9,000 0,000 0,00
d.1 wiasna
obmiar = 9,000 szt.
3 |KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, m2 6,928 0,000 0,00
d.1 0545-08 | kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
obmiar=8*(0,2*(0,9 + 0,9 + 2,53)) = 6,928 m2
4 |[KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2 20,493 0,000 0,00
d.1| 0812-05
obmiar =9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
5| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2 20,493 0,000 0,00
d.1 202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar =9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
6| KNR 2-02 | Wkonanie obramowania do posadzki z katownika L m 38,970 0,000 0,00
d.1| 0701-10 | 25x25x4
analogia
obmiar=9* (0,9 + 0,9 + 2,53) = 38,970 m
7| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 20,493 0,000 0,00
d.1 1106-02 | gtadko gr.25mm
obmiar =9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
8 | KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy | m2 22,500 0,000 0,00
d.1 0111-01 uszczelniajgcej Hydroizolacji dwusktadnikowej na
tarasach i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
obmiar =12 * (0,75 * 2,5) = 22,500 m2
9 | KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy | m2 20,493 0,000 0,00
d.1 0111-02 | uszczelniajgcej dwusktadnikowej na tarasach i
balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
10 | KNR AT-39 | Obsadzenie profili okapowych bez rynny PROFILE m 38,970 0,000 0,00
d.1| 0110-03 | ALUMINIOWE OKAPOWE SYSTEMOWE
obmiar=9* (0,9 + 0,9 + 2,53) = 38,970 m
11 |KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2 20,493 0,000 0,00
d.1 1111-01 sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng
obmiar =9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
12| NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 m 19,170 0,000 0,00
d.1 {202 1122-04 [ cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o
pow.do 8 m2
obmiar=9* (2,53 + 0,25+ 0,25-0,9) = 19,170 m
13 |KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy m2 7,794 0,000 0,00
d.1 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
obmiar=9*(0,2*(2*0,9 + 2,53)) = 7,794 m2
14 | KNR 4-01 | Oczyszczanie $cian i spodéw plyt balkonowych przy | m2 24,390 0,000 0,00
d.1 0619-01 uzyciu szczotek stalowych
obmiar=9*(0,1*(0,9+0,9+2,53))+9*(0,9*
2,53) = 24,390 m2
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 28,287 0,000 0,00
d.1 202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar =9 *((0,2 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) + (0,9 * 2,53))
= 28,287 m2
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Kosztorys ofertowy

podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.15cm

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
16 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych m2 0,751 0,000 0,00
d.1 0725-01 kategorii Il o podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2
w 1 miejscu
obmiar = 0,33 * (0,9 * 2,53) = 0,751 m2
17 |KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 25,616 0,000 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
obmiar =9 * (0,25 * (0,9 * 2,53)) + 9 * (0,9 * 2,53) =
25,616 m2
18 |KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji | m2 25,616 0,000 0,00
d.1 1204-03 | - tynki gtadkie spody balkonéw
obmiar = poz.17 = 25,616 m2
19 |KNR-W 2-02 | Uszczelnienie obrobek balkonéw silikonem m 77,940 0,000 0,00
d.1| 0616-06
obmiar=2*(9*((0,9+0,9) +2,53)) = 77,940 m
20 | KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag m2 9,743 0,000 0,00
d.1 1515-06 | metalowych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o
1 pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = (9 * ((0,9 + 0,9) + 2,53)) * 0,25 = 9,743 m2
21 | KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z | m2 40,919 0,000 0,00
d.1 1212-05 | pretéw prostych
obmiar=9*((0,9 + 0,9 + 2,53) * 1,05) = 40,919 m2
Razem dziat: Remont Balkonéw 0,00
2 Docieplenie Scian od strony poludniowej
22 | KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich murow m2 5,565 0,000 0,00
d.2 | 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 0,35 * (1,45 + 10,9 + 3,55) = 5,565 m2
23 | KNR 13-23 | Rozbidrka rur spustowych( do ponownego montazu) | m 30,000 0,000 0,00
d.2| 0106-07
1
obmiar =2 * 15 = 30,000 m
24| KNR 4-03 | Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych | m 30,000 0,000 0,00
d.2| 1139-08 [z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
z.0.3.1. 9901| wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budowle
-6 o0 wys.do 24 m do ponownego montazu.
1
obmiar =2 *15= 30,000 m
25| KNR 4-01 [ Rozebranie docieplenia $ciany z wetny m2 405,443 0,000 0,00
d.2 | 0348-06 [ mineralnej(lub innego materiatu ilozacyjnego) wraz z
rusztem i pokryciem z blachy stalowej trapezowej
obmiar = (11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 *
14,54) + (158 *(1,1+3,2))-(9*(2,5*09+1,65*
1,5)-(2,4*1,65)-15*(1,5*1,5)-10* (1,65 *1,5)
= 405,443 m2
26 | KNR 2-02 [ Ostony okien folia polietylenowa m2 104,985 0,000 0,00
d.2| 0925-01
1
obmiar=(15*(1,5*1,5))+(9*(2,5*09+1,65*
1,5)) + (10 * (1,65 * 1,5)) + (2,4 * 1,65) = 104,985 m2
27 | KNR 2-02 | Uszczelnienie otworéw okiennych pianka m 228,600 0,000 0,00
d.2| 0617-12 | poliuretanowa
1
obmiar=15*(2*(1,5+1,5)+9*(2*(2,5+0,9) +
2*(1,65+15)+10*(2*(1,65+15)+2* (2,4 +
1,65) = 228,600 m
28 | KNR 0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi m2 402,777 0,000 0,00
d.2| 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.

obmiar =
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Termomodernizacjia Sciany potudniowej wraz z demontarzem starego docieplenia z wetny. Oraz remont balkonow.
Balladyny 6

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢

(11*14,54)+(10,28*15,18)+(8,7*14,54)-(9%(

2,5*0,9+1,65*1,5))-(2,4*1,65)-15*(1,5*1,5)-

10*(1,65%1,5)+(15,18%(1,1+3,2)) 402,777

RAZEM 402,777 m2
29| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu m2 44,663 0,000 0,00
d.2| 2614-07 [ ptytami styropianowymi EPS 0,031 gr.2cm - przy

uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i

reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

obmiar=((9*(2,5+0,9+1,65+1,5))+ (2,4 + 1,65+

1,65)+15*(1,5+1,5+1,5)+10*(1,65+ 1,5+ 1,5))

* 0,25 = 44,663 m2
30 | KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -| szt 805,554 0,000 0,00
d.2| 2612-04 [ przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli

plastikowych do Scian z cegty dodatkowe dyble

obmiar = poz.28 * 2 = 805,554 szt
31| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -| m2 68,560 0,000 0,00
d.2| 2612-06 [ przyklejenie warstwy siatki na $cianach dodatkowa

1 siatka na wysokosci 2m od cokotu

obmiar=(11+ 10,28 + 1,1+ 3,2 + 8,7) * 2 = 68,560

m2
32| KNR 0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | m 236,810 0,000 0,00
d.2| 2614-10 |- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.

podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym

obmiar=4*14,54 + (9*(2,5+0,9+ 1,65+ 1,5)) +

(24+165+165)+15*(1,5+15+15)+10*

(1,65+ 1,5+ 1,5)) =236,810 m
33| KNR 0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | m 34,280 0,000 0,00
d2| 2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.

podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

obmiar=11+ 10,28 +8,7 + 1,1 + 3,2 =34,280 m
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m2 467,903 0,000 0,00
d.2| 1505-10 [ powierzchni zewnetrznych tynkow

analogia

obmiar = (11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 *

14,54) + ((1,1+3,2)*15,8)-(9*(2,5*0,9+1,65*

1,5)) = 467,903 m2
35 |KNR-W 2-02 | Uszczelnianie okien silikonem m 228,600 0,000 0,00
d.2| 0616-06

obmiar = poz.27 = 228,600 m
36 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 13,400 0,000 0,00
d.2 [202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm wykonanie

parapetow

obmiar = (34 *1,5+2,6) * 0,25 = 13,400 m2
37 |KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - | m2 7,290 0,000 0,00
d.2| 0519-01 | jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia

obmiar = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2
38 | KNR 2-02 | Obudowa $cian Szczytowych ,plyta OSB gr.22mm m2 7,290 0,000 0,00
d.2| 0410-01 [ wraz z wykonaniem spadku.

obmiar = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2
39| KNR 2-02 [ Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2 7,290 0,000 0,00
d.2| 0506-02 [ ocynkowanej

obmiar = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2
40 | NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z m 30,000 0,000 0,00
d.2 | 202 0519-04 | blachy ocynkowanej okragtych o ér. 15 cm z

demontazu

obmiar =2 * 15 = 30,000 m
41| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do | m2 592,752 0,000 0,00
d2| 1610-02 [16m

obmiar=(11+10,28 +85+25+5)*159 =

592,752 m2
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Termomodernizacjia Sciany potudniowej wraz z demontarzem starego docieplenia z wetny. Oraz remont balkonow.
Balladyny 6

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
42 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.2 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,7,11,12,13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39)
Razem dziat: Docieplenie Scian od strony potudniowej 0,00
3 Malowanie Cokotéw
43 |KNR-W 4-01]| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 23,515 0,000 0,00
d.3| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
obmiar=0,69* (11 +1,1+ 10,28 + 3,2 + 8,5) =
23,515 m2
44 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 23,515 0,000 0,00
d.3| 1505-10 [ powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar=0,69* (11 +1,1+ 10,28 + 3,2 + 8,5) =
23,515 m2
45| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejnag uprzednio szt. 2,000 0,000 0,00
d.3| 1209-01 malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
obmiar = 2,000 szt.
Razem dziat: Malowanie Cokotéw 0,00
4 Utylizacja Odpadéw
46 | KNR 4-01 | Utylizacja odpaddw z rozbiorki (blachy wetny,rusztu) | m3 60,816 0,000 0,00
d4| 0108-11 wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami
analogia | samowyladowczymi na odlegto$¢ do 10km
obmiar = poz.25 * 0,15 = 60,816 m3
Razem dziat: Utylizacja Odpadéw 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont Balkonów
	Pozycja: Przecinanie -odcieice fragmentu balustrady przy parapecie
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Spawanie balustrad przy parapecie
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>8 * (0,2 * (0,9 + 0,9 + 2,53))</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 * 2,53)</edit>
	Obmiar: <edit>9 * ((0,2 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) + (0,9 * 2,53))</edit>

	Pozycja: Wkonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 + 0,9 + 2,53)</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej Hydroizolacji dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm
	Obmiar: <edit>12 * (0,75 * 2,5)</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: Obsadzenie profili okapowych bez rynny PROFILE ALUMINIOWE OKAPOWE SYSTEMOWE
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 + 0,9 + 2,53)</edit>

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	Obmiar: <edit>9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
	Obmiar: <edit>9 * (2,53 + 0,25 + 0,25 - 0,9)</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit>9 * (0,2 * (2 * 0,9 + 2,53))</edit>

	Pozycja: Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>9 * (0,1 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) + 9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>0,33 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>9 * (0,25 * (0,9 * 2,53)) + 9 * (0,9 * 2,53)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie spody balkonów
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem
	Obmiar: <edit>2 * (9 * ((0,9 + 0,9) + 2,53))</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
	Obmiar: <edit>(9 * ((0,9 + 0,9) + 2,53)) * 0,25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>9 * ((0,9 + 0,9 + 2,53) * 1,05)</edit>


	Dział:Docieplenie Ścian od strony południowej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,35 * (1,45 + 10,9 + 3,55)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych( do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>2 * 15</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 24 m do ponownego montażu.
	Obmiar: <edit>2 * 15</edit>

	Pozycja: Rozebranie docieplenia ściany z wełny mineralnej(lub innego materiału ilozacyjnego) wraz z rusztem i pokryciem z blachy stalowej trapezowej
	Obmiar: <edit>(11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + (15,8 * (1,1 + 3,2)) - (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) - (2,4 * 1,65) - 15 * (1,5 * 1,5) - 10 * (1,65 * 1,5)</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>(15 * (1,5 * 1,5)) + (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) + (10 * (1,65 * 1,5)) + (2,4 * 1,65)</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie otworów okiennych pianką poliuretanową
	Obmiar: <edit>15 * (2 * (1,5 + 1,5)) + 9 * (2 * (2,5 + 0,9)) + 2 * (1,65 + 1,5) + 10 * (2 * (1,65 + 1,5)) + 2 * (2,4 + 1,65)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.15cm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) - (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) - (2,4 * 1,65) - 15 * (1,5 * 1,5) - 10 * (1,65 * 1,5) + (15,18 * (1,1 + 3,2))</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 0,031 gr.2cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>((9 * (2,5 + 0,9 + 1,65 + 1,5)) + (2,4 + 1,65 + 1,65) + 15 * (1,5 + 1,5 + 1,5) + 10 * (1,65 + 1,5 + 1,5)) * 0,25</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły dodatkowe dyble
	Obmiar: <edit>poz.28 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa siatka na wysokości 2m od cokołu
	Obmiar: <edit>(11 + 10,28 + 1,1 + 3,2 + 8,7) * 2</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>4 * 14,54 + ((9 * (2,5 + 0,9 + 1,65 + 1,5)) + (2,4 + 1,65 + 1,65) + 15 * (1,5 + 1,5 + 1,5) + 10 * (1,65 + 1,5 + 1,5))</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>11 + 10,28 + 8,7 + 1,1 + 3,2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków
	Obmiar: <edit>(11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + ((1,1 + 3,2) * 15,8) - (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5))</edit>

	Pozycja: Uszczelnianie okien silikonem
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wykonanie parapetów
	Obmiar: <edit>(34 * 1,5 + 2,6) * 0,25</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>(1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5</edit>

	Pozycja: Obudowa ścian Szczytowych ,płytą  OSB gr.22mm wraz z wykonaniem spadku.
	Obmiar: <edit>(1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>(1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5</edit>

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm z demontażu
	Obmiar: <edit>2 * 15</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m
	Obmiar: <edit>(11 + 10,28 + 8,5 + 2,5 + 5) * 15,9</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

	Dział:Malowanie Cokołów
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>0,69 * (11 + 1,1 + 10,28 + 3,2 + 8,5)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>0,69 * (11 + 1,1 + 10,28 + 3,2 + 8,5)</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Utylizacja Odpadów 
	Pozycja: Utylizacja odpadów z rozbiórki (blachy wełny,rusztu) wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km
	Obmiar: <edit>poz.25 * 0,15</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Remont Balkonów
	Pozycja: Przecinanie -odcieice fragmentu balustrady przy parapecie
	obmiar =  = 9,000 szt.

	Pozycja: Spawanie balustrad przy parapecie
	obmiar =  = 9,000 szt.

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	obmiar =  = 8 * (0,2 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) = 6,928 m2

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju
	obmiar =  = 9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	obmiar =  = 9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2
	obmiar =  = 9 * ((0,2 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) + (0,9 * 2,53)) = 28,287 m2

	Pozycja: Wkonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4
	obmiar =  = 9 * (0,9 + 0,9 + 2,53) = 38,970 m

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm
	obmiar =  = 9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2

	Pozycja: Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej Hydroizolacji dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm
	obmiar =  = 12 * (0,75 * 2,5) = 22,500 m2

	Pozycja: Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm

Krotność = 2
	obmiar =  = 9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2

	Pozycja: Obsadzenie profili okapowych bez rynny PROFILE ALUMINIOWE OKAPOWE SYSTEMOWE
	obmiar =  = 9 * (0,9 + 0,9 + 2,53) = 38,970 m

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	obmiar =  = 9 * (0,9 * 2,53) = 20,493 m2

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
	obmiar =  = 9 * (2,53 + 0,25 + 0,25 - 0,9) = 19,170 m

	Pozycja: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
	obmiar =  = 9 * (0,2 * (2 * 0,9 + 2,53)) = 7,794 m2

	Pozycja: Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych
	obmiar =  = 9 * (0,1 * (0,9 + 0,9 + 2,53)) + 9 * (0,9 * 2,53) = 24,390 m2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
	obmiar =  = 0,33 * (0,9 * 2,53) = 0,751 m2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	obmiar =  = 9 * (0,25 * (0,9 * 2,53)) + 9 * (0,9 * 2,53) = 25,616 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie spody balkonów
	obmiar =  = poz.17 = 25,616 m2

	Pozycja: Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem
	obmiar =  = 2 * (9 * ((0,9 + 0,9) + 2,53)) = 77,940 m

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
	obmiar =  = (9 * ((0,9 + 0,9) + 2,53)) * 0,25 = 9,743 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	obmiar =  = 9 * ((0,9 + 0,9 + 2,53) * 1,05) = 40,919 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont Balkonów</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Docieplenie Ścian od strony południowej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	obmiar =  = 0,35 * (1,45 + 10,9 + 3,55) = 5,565 m2

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych( do ponownego montażu)
	obmiar =  = 2 * 15 = 30,000 m

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budowle o wys.do 24 m do ponownego montażu.
	obmiar =  = 2 * 15 = 30,000 m

	Pozycja: Rozebranie docieplenia ściany z wełny mineralnej(lub innego materiału ilozacyjnego) wraz z rusztem i pokryciem z blachy stalowej trapezowej
	obmiar =  = (11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + (15,8 * (1,1 + 3,2)) - (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) - (2,4 * 1,65) - 15 * (1,5 * 1,5) - 10 * (1,65 * 1,5) = 405,443 m2

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	obmiar =  = (15 * (1,5 * 1,5)) + (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) + (10 * (1,65 * 1,5)) + (2,4 * 1,65) = 104,985 m2

	Pozycja: Uszczelnienie otworów okiennych pianką poliuretanową
	obmiar =  = 15 * (2 * (1,5 + 1,5)) + 9 * (2 * (2,5 + 0,9)) + 2 * (1,65 + 1,5) + 10 * (2 * (1,65 + 1,5)) + 2 * (2,4 + 1,65) = 228,600 m

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.15cm
	obmiar = 
	<edit>(11*14,54)+(10,28*15,18)+(8,7*14,54)-(9*(2,5*0,9+1,65*1,5))-(2,4*1,65)-15*(1,5*1,5)-10*(1,65*1,5)+(15,18*(1,1+3,2))</edit> <edit>402,777</edit>
	RAZEM = 402,777 m2

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 0,031 gr.2cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	obmiar =  = ((9 * (2,5 + 0,9 + 1,65 + 1,5)) + (2,4 + 1,65 + 1,65) + 15 * (1,5 + 1,5 + 1,5) + 10 * (1,65 + 1,5 + 1,5)) * 0,25 = 44,663 m2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły dodatkowe dyble
	obmiar =  = poz.28 * 2 = 805,554 szt

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa siatka na wysokości 2m od cokołu
	obmiar =  = (11 + 10,28 + 1,1 + 3,2 + 8,7) * 2 = 68,560 m2

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	obmiar =  = 4 * 14,54 + ((9 * (2,5 + 0,9 + 1,65 + 1,5)) + (2,4 + 1,65 + 1,65) + 15 * (1,5 + 1,5 + 1,5) + 10 * (1,65 + 1,5 + 1,5)) = 236,810 m

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	obmiar =  = 11 + 10,28 + 8,7 + 1,1 + 3,2 = 34,280 m

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków
	obmiar =  = (11 * 14,54) + (10,28 * 15,18) + (8,7 * 14,54) + ((1,1 + 3,2) * 15,8) - (9 * (2,5 * 0,9 + 1,65 * 1,5)) = 467,903 m2

	Pozycja: Uszczelnianie okien silikonem
	obmiar =  = poz.27 = 228,600 m

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wykonanie parapetów
	obmiar =  = (34 * 1,5 + 2,6) * 0,25 = 13,400 m2

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	obmiar =  = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2

	Pozycja: Obudowa ścian Szczytowych ,płytą  OSB gr.22mm wraz z wykonaniem spadku.
	obmiar =  = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	obmiar =  = (1,1 + 10,28 + 3,2) * 0,5 = 7,290 m2

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm z demontażu
	obmiar =  = 2 * 15 = 30,000 m

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m
	obmiar =  = (11 + 10,28 + 8,5 + 2,5 + 5) * 15,9 = 592,752 m2

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Docieplenie Ścian od strony południowej</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Malowanie Cokołów
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	obmiar =  = 0,69 * (11 + 1,1 + 10,28 + 3,2 + 8,5) = 23,515 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	obmiar =  = 0,69 * (11 + 1,1 + 10,28 + 3,2 + 8,5) = 23,515 m2

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
	obmiar =  = 2,000 szt.

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Malowanie Cokołów</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Utylizacja Odpadów 
	Pozycja: Utylizacja odpadów z rozbiórki (blachy wełny,rusztu) wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km
	obmiar =  = poz.25 * 0,15 = 60,816 m3

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Utylizacja Odpadów </textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



