Spotdzielnia Mieszkaniowa
"Metalowiec" w Krasniku

ul. Klonowa 5
23-204 Krasnik

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie sciany szczytowej Zielinskiego 4

ADRES INWESTYCJI: ul. Popietuszki 5 23-204 Krasnik

NAZWA INWESTORA:  Spdétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Krasniku

ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Krasnik

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Witold Zaba

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 1 lutego 2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA:

Data opracowania
wtorek, 1 lutego 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Krasniku

0,00 zt
(8%) 0,00 zt
0,00 zt

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
OBMIAR: Docieplenie Sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4
1 Docieplenie Scian od strony pétnocnej
1] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 [ ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
2] KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy m2
d.1] 2614-02 [ uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
styropian EPS 0,031 o gr.10cm przy uzuciu dybli ze
rdzeniem stalowym o dtugosci 40cm.
4,8*16,1 m2 77,280
RAZEM 77,280
3| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1] 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych ze rdzeniem stalowym o diugosci 40cm do
$cian z cegly dodatkowe dyble
poz.2 * 2 szt 154,560
RAZEM 154,560
4] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d. 1| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach dodatkowe 2m od
1 cokotu
4,8*2 m2 9,600
RAZEM 9,600
5 KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy| m
d.1] 2614-10 [ uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
1*16,1 m 16,100
RAZEM 16,100
6| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przy | m
d1f 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowe;j
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
7| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy m2
d.1] 2614-02 [ uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
potaczanie starej elewacji z nowa tylko siatka ,klej oraz
tynk.
16,1*0,5 m2 8,050
RAZEM 8,050
8| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni m2
d.1| 1505-10 [ zewnetrznych tynkow
analogia
poz.2 + poz.7 m2 85,330
RAZEM 85,330
9[ KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.1| 0519-01 jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
48*0,5 m2 2,400
RAZEM 2,400
10 KNR 2-02 | Obudowa S$cian Szczytowych ,ptytg OSB gr.22mm wraz z | m2
d.1[ 0410-01 wykonaniem spadku.
4,8*0,45 m2 2,160
RAZEM 2,160
11 KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.1] 0506-02 [ ocynkowanej
48*5 m2 24,000
RAZEM 24,000
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Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
poz.8 m2 85,330
RAZEM 85,330
13 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycje: 1,2, 3,5,6,7,8,9, 10, 11)
2 Malowanie Cokotéw
14| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
0,96 *4,8 m2 4,608
RAZEM 4,608
15 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-10 [ zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.14 m2 4,608
RAZEM 4,608
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Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4
1 Docieplenie Scian od strony pétnocnej
1| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 4,800 0,000 0,00
d.1 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 4,800 m2
2| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi m2 77,280 0,000 0,00
d.1 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.10cm przy
uzuciu dybli ze rdzeniem stalowym o dtugosci 40cm.
obmiar =
4,8%16,1 77,280
RAZEM 77,280 m2
3| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -| szt 154,560 0,000 0,00
d.1 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych ze rdzeniem stalowym o dtugosci 40cm
do Scian z cegly dodatkowe dyble
obmiar = poz.2 * 2 = 154,560 szt
4 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -| m2 9,600 0,000 0,00
d.1 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach dodatkowe
1 2m od cokotu
obmiar = 4,8 * 2 = 9,600 m2
5| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi [ m 16,100 0,000 0,00
d.1 2614-10 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
kagtownikiem metalowym
obmiar=1%*16,1=16,100 m
6| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi [ m 4,800 0,000 0,00
d.1 2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
obmiar = 4,800 m
7| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi m2 8,050 0,000 0,00
d.1 2614-02 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki potgczanie starej elewacji z nowa tylko
siatka ,klej oraz tynk.
obmiar = 16,1 * 0,5 = 8,050 m2
8| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m2 85,330 0,000 0,00
d.1 1505-10 | powierzchni zewnetrznych tynkéw
analogia
obmiar = poz.2 + poz.7 = 85,330 m2
9 [KNR-W 4-01| Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - | m2 2,400 0,000 0,00
d.1 0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
obmiar=4,8*0,5=2,400 m2
10 | KNR 2-02 [ Obudowa $cian Szczytowych ,ptytg OSB gr.22mm m2 2,160 0,000 0,00
d.1 0410-01 wraz z wykonaniem spadku.
obmiar = 4,8 * 0,45 =2,160 m2
11| KNR 2-02 [ Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2 24,000 0,000 0,00
d.1 0506-02 | ocynkowanej
obmiar =4,8 *5 = 24,000 m2
12| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do | m2 85,330 0,000 0,00
d.1 1610-02 |16 m
obmiar = poz.8 = 85,330 m2
13 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.1 (pozycje: 1,2, 3,5,6,7,8,9, 10, 11)
Razem dziat: Docieplenie Scian od strony pétnocnej 0,00
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Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartose
2 Malowanie Cokotéw
14 |KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 4,608 0,000 0,00
d.2| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
obmiar = 0,96 * 4,8 = 4,608 m2
15| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 4,608 0,000 0,00
d.2| 1505-10 [ powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = poz.14 = 4,608 m2
Razem dziat: Malowanie Cokotéw 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Docieplenie sciany pétnocnej szczytowej Zielinskiego 4
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %

1 | Docieplenie Scian od 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
strony potnocne;j

2 | Malowanie Cokotéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 =t
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Docieplenie Ścian od strony północnej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.10cm  przy uzuciu dybli ze rdzeniem stalowym o długości 40cm.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 16,1</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych ze rdzeniem stalowym o długości 40cm do ścian z cegły dodatkowe dyble
	Obmiar: <edit>poz.2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowe 2m od cokołu
	Obmiar: <edit>4,8 * 2</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>1 * 16,1</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki połączanie starej elewacji z nową tylko siatka ,klej oraz tynk.
	Obmiar: <edit>16,1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.7</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>4,8 * 0,5</edit>

	Pozycja: Obudowa ścian Szczytowych ,płytą  OSB gr.22mm wraz z wykonaniem spadku.
	Obmiar: <edit>4,8 * 0,45</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4,8 * 5</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

	Dział:Malowanie Cokołów
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>0,96 * 4,8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Docieplenie Ścian od strony północnej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	obmiar =  = 4,800 m2

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki styropian EPS 0,031 o gr.10cm  przy uzuciu dybli ze rdzeniem stalowym o długości 40cm.
	obmiar = 
	<edit>4,8*16,1</edit> <edit>77,280</edit>
	RAZEM = 77,280 m2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych ze rdzeniem stalowym o długości 40cm do ścian z cegły dodatkowe dyble
	obmiar =  = poz.2 * 2 = 154,560 szt

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowe 2m od cokołu
	obmiar =  = 4,8 * 2 = 9,600 m2

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	obmiar =  = 1 * 16,1 = 16,100 m

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	obmiar =  = 4,800 m

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki połączanie starej elewacji z nową tylko siatka ,klej oraz tynk.
	obmiar =  = 16,1 * 0,5 = 8,050 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków
	obmiar =  = poz.2 + poz.7 = 85,330 m2

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	obmiar =  = 4,8 * 0,5 = 2,400 m2

	Pozycja: Obudowa ścian Szczytowych ,płytą  OSB gr.22mm wraz z wykonaniem spadku.
	obmiar =  = 4,8 * 0,45 = 2,160 m2

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	obmiar =  = 4,8 * 5 = 24,000 m2

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m
	obmiar =  = poz.8 = 85,330 m2

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Docieplenie Ścian od strony północnej</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Malowanie Cokołów
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	obmiar =  = 0,96 * 4,8 = 4,608 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	obmiar =  = poz.14 = 4,608 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Malowanie Cokołów</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
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	Tabela elementów scalonych


