Zalacznik nr 2
Zakres robot

Wymiany zewnetrznych drzwi wejsciowych na klatke schodowa oraz wymiana drzwi
wewnetrznych na klatkach schodowych.

I. ul. Krasinskiego 11 Kl. V 1 szt.

1. Demontaz drzwi stalowych, po demontazu muszg si¢ nadawac¢ do ponownego montazu i
nie mogg by¢ uszkodzone , zdemontowane drzwi nalezy zwr6ci¢ zamawiajagcemu na
adres ul. Klonowa 5 23-204 Krasnik

2. Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem w miejsce starych drzwi

,skrzydto drzwiowe z szyba(pakiet termiczny) i ptyta + naswietle nad drzwiami z szyba.

Szerokos¢ w $wietle otwartego skrzydta to minimum 80cm i wysokos¢ skrzydta drzwi

minimum 2m zgodnie z przepisami P. Poz., skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz.

Wymiary w $wietle muru okoto 110 szerokos¢ X 248 wysokos$¢ cm.

Profil zimny , klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor bragzowy.

Prace odtworzeniowe takie jak uzupetienie tynkow, gtadzi i pomalowanie.

Utylizacja gruzu oraz materialow z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Ksztalt drzwi zostat przedstawiony na zalaczonych zdjg¢ciach pogladowych.
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Il. wul. Zielinskiego 15 5 szt.

1. Demontaz istniejacych drzwi drewnianych z wywiezieniem i utylizacja materiatow z
demontazu.

2. Montaz drzwi aluminiowych lub stalowych wewnetrznych z wypehieniem szklanym ,
samozamykaczem o szeroko$ci w $wietle otwartych drzwi dwudzielnych min 120cm i
wysokosci 200cm zgodnie z przepisami P.Poz z naswietlem. Wymiary catej wneki do
montazu drzwi to okolo dlugos¢ 150 wysoko$¢ 246 cm.

3. Prace odtworzeniowe takie jak uzupetnienie tynkow, gtadzi i pomalowanie.

Ksztalt i drzwi i1 $cianki zostat przedstawiony na zataczonych zdjeciach pogladowych.

5. Utylizacja gruzu oraz materialdw z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
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Pogladowe zdjecie drzwi.



Zdjecie pogladowe drzwi wewnetrznych. Zielinskiego15

Zdjecie pogladowe drzwi zewnetrznych Krasinskiego 11 kl. V.



