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Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

1 Remont elewacji połnocnej

1
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

Część niższa (5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 15,42 m2 471,389

Cześć
wyższa

(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 15,49 m2 842,501

Dobudowane
balkony

-(5 * 14,42) m2 -72,100

okna
powyżej 3m2

-(1,6 * 1,4 + 0,7 * 2,1) * 57 + (1,6 * 2,3) * 13 m2 -163,630

ościeża
okien

((1,6 + 1,4 + 2,1 + 0,7) * 57 + (1,6 + 2,3 + 1,6) * 13) * 0,25 m2 100,525

RAZEM 1 178,685

2
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego
tynku.(przyjęto 30% powierzchni ściany)

m2

poz.1 * 0,3 m2 353,606

RAZEM 353,606

3
d.1

KNR 4-01
1204-03 z.sz.
2.2 9912-02

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji -
tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor
uzgodniony z Inwestorem

m2

poz.1 m2 1 178,685

RAZEM 1 178,685

4
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

(1,6 * 1,4 + 0,7 * 2,1) * 57 + (1,6 * 2,3) * 13 + (1,6 * 1,4) *
75

m2 427,310

RAZEM 427,310

2 Malowanie cokołu

5
d.2

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o
podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do
uzupełnienia)

m2

Niższa część (5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52 * 0,2 m2 3,179

Wyższ część (17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65 * 0,2 m2 7,071

RAZEM 10,250

6
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

Niższa część (5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52 m2 15,896

Wyższa
część

(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65 m2 35,354

-poz.5 m2 -10,250

RAZEM 41,000

7
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

Niższa część (5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52 m2 15,896

Wyższa
część

(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65 m2 35,354

RAZEM 51,250

8
d.2

KNR 4-01
1209-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2

szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000
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Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Remont Balkonów malowanie spodów balkonów

9
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2.
(przyjęto 20% tynków do odbica)

m2

boki balkonu 57 * 0,15 * (0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,2 m2 6,840

spody
balkonu

57 * (0,8 * 2,4) * 0,2 m2 21,888

RAZEM 28,728

10
d.3

KNR 4-01
0619-01

Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy
użyciu szczotek stalowych

m2

((0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,15 * 57) + ((0,8 * 2,4) * 57) m2 143,640

-poz.9 m2 -28,728

RAZEM 114,912

11
d.3

KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.9 m2 28,728

RAZEM 28,728

12
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

spodyi bok i
balkonów

((0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,15 * 57) + ((0,8 * 2,4) * 57) m2 143,640

RAZEM 143,640

13
d.3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji -
tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów

m2

poz.12 m2 143,640

RAZEM 143,640

14
d.3

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2

57 * (0,9 + 0,9 + 2,4) * 0,9 m2 215,460

Pow. płyt
HPL

-56 * (0,7 * 1,4) m2 -54,880

RAZEM 160,580

4 Rusztowania

15
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

Niższa część (5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * (15,42 + 0,52) m2 487,286

Wyższa
część

(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * (15,49 + 0,65) m2 877,855

Pow.
dobudowany
ch balkonów

-(5 * 14,42) m2 -72,100

RAZEM 1 293,041

16
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
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Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

1 Remont elewacji połnocnej

1
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 1 178,685 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome Uzupełnienie brakującego lub
uszkodzonego tynku.(przyjęto 30% powierzchni
ściany)

m2 poz.1 * 0,3
= 353,606

0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01
1204-03
z.sz. 2.2
9912-02

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji
- tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na
kolor uzgodniony z Inwestorem

m2 poz.1 = 1 
178,685

0,00 0,00

4
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2 (1,6 * 1,4 +
0,7 * 2,1) *
57 + (1,6 *
2,3) * 13 +
(1,6 * 1,4)

* 75 =
427,310

0,00 0,00

Razem dział: Remont elewacji połnocnej 0,00

2 Malowanie cokołu

5
d.2

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z betonów żwirowych,
bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.
(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)

m2 10,250 0,00 0,00

6
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 41,000 0,00 0,00

7
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 51,250 0,00 0,00

8
d.2

KNR 4-01
1209-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2

szt. 30,000 0,00 0,00

Razem dział: Malowanie cokołu 0,00

3 Remont Balkonów malowanie spodów balkonów

9
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2.(przyjęto 20% tynków do odbica)

m2 28,728 0,00 0,00

10
d.3

KNR 4-01
0619-01

Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy
użyciu szczotek stalowych

m2 114,912 0,00 0,00

11
d.3

KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii II o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2
w 1 miejscu

m2 poz.9 =
28,728

0,00 0,00

12
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2 ((0,8 + 0,8
+ 2,4) *

0,15 * 57)
+ ((0,8 *

2,4) * 57) =
143,640

0,00 0,00

13
d.3

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji
- tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów

m2 poz.12 =
143,640

0,00 0,00

14
d.3

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2 160,580 0,00 0,00

Razem dział: Remont Balkonów malowanie spodów balkonów 0,00
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Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
4 Rusztowania

15
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15
m

m2 1 293,041 0,00 0,00

16
d.4

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

0,00

Razem dział: Rusztowania 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 8% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Remont elewacji zachodniej Dekutowskiego 7.

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Remont elewacji
połnocnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Malowanie cokołu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Remont Balkonów
malowanie spodów
balkonów

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Rusztowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Remont elewacji połnocnej
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 15,42</edit>
	Obmiar: <edit>(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 15,49</edit>
	Obmiar: <edit>-(5 * 14,42)</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,6 * 1,4 + 0,7 * 2,1) * 57 + (1,6 * 2,3) * 13</edit>
	Obmiar: <edit>((1,6 + 1,4 + 2,1 + 0,7) * 57 + (1,6 + 2,3 + 1,6) * 13) * 0,25</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego tynku.(przyjęto 30% powierzchni ściany)
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar: <edit>(1,6 * 1,4 + 0,7 * 2,1) * 57 + (1,6 * 2,3) * 13 + (1,6 * 1,4) * 75</edit>


	Dział:Malowanie cokołu
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)
	Obmiar: <edit>(5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>(5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52</edit>
	Obmiar: <edit>(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>(5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * 0,52</edit>
	Obmiar: <edit>(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * 0,65</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:Remont Balkonów malowanie spodów balkonów
	Pozycja: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2.(przyjęto 20% tynków do odbica)
	Obmiar: <edit>57 * 0,15 * (0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>57 * (0,8 * 2,4) * 0,2</edit>

	Pozycja: Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>((0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,15 * 57) + ((0,8 * 2,4) * 57)</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.9</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>((0,8 + 0,8 + 2,4) * 0,15 * 57) + ((0,8 * 2,4) * 57)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>57 * (0,9 + 0,9 + 2,4) * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>-56 * (0,7 * 1,4)</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>(5,4 + 1,55 + 6,1 + 1,58 + 15,94) * (15,42 + 0,52)</edit>
	Obmiar: <edit>(17,43 + 15,70 + 10,87 + 10,39) * (15,49 + 0,65)</edit>
	Obmiar: <edit>-(5 * 14,42)</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14)


	Kosztorys ofertowy
	Remont elewacji połnocnej
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego tynku.(przyjęto 30% powierzchni ściany)
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont elewacji połnocnej</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Malowanie cokołu
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Malowanie cokołu</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Remont Balkonów malowanie spodów balkonów
	Pozycja: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2.(przyjęto 20% tynków do odbica)
	Pozycja: Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont Balkonów malowanie spodów balkonów</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
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