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L. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2, Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

1.3, Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane, z p6znicjszymi zmianami.

1.4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
Zzmianami.

1.5.  Obowiazujgce przepisy i normy w tym:;

1.6. Norma wicloarkuszowa PN — IEC 60364 ,lInstalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”

1.7. Katalogi producentow urzadzen i wyrobow elektroenergetycznych,
2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych
w budynku mieszkalnym w Krasniku przy ul. Metalowcow 6.

2.2.  Zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie:
wylagcznika gléwnego,

wewnetrznych linii zasilajgcych,
przedlicznikowych linii zasilajgcych,
tablic rozdzielezych gtownej, pigtrowych i administracyjnych,
instalacji obwodow administracyjnych,
o$wietlenia czesci wspolnych budynku,
instalacji dzwonkowe;j,

ochrony przeciwporazeniowej,

ochrony przepigciowej,

o polgczen wyr6wnawezych,

3. Opis instalacji
3.1 Zasilanie

Budynek jest zasilany z kablowej sieci nn ze stacji Metalowedw | poprzez zlgceze kablowe ZK3
usytuowane na zewnetrznej scianie budynku i rozdzielnice:
1) glowng RG, przewidziang do remontu i przebudowy, zlokalizowang przy drzwiach
wejsciowych w drugiej klatce schodowe;,
2) tablice pi¢trowe TP, przewidziane do remontu i przebudowy, zlokalizowane w miejscu
istniejgcych, we wszystkich klatkach na kazdej kondygnacji nadziemnej budynku,
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3) tablice mieszkaniowe TM 1- 45 ( pozostaja bez zmian TM, zlokalizowane w poszczegdlnych
lokalach mieszkalnych,

4) TA, TAl i TA3 zasilajgce obwodowy administracyjne budynku, przewidziane do remontu i
przebudowy lokalizacja bez zmian.

Rozdzielnicg RG nalezy zasili¢ z projektowanego zlgeza ZK3 wewngltrzng linig zasilajgcy
5xLgY70mm? (L.1,1.2,1.3,N,PE) ukladang w rurze RKSG 54/63 mm po przekuciu $ciany zewngtrznej
budynku. W zlgczu w miejsce istniejgeych gniazd bezpiecznikowych zamontowaé RBK 00
bezpieczniki WT gL.125A .

Tablice pigtrowe TPp —T4 zasili¢ z rozdzielnicy RG wewnetrznymi liniami zasilajgcymi
5xLY 16mm? przewody L1,L.2,L.3,N,PE, uktadanymi w piwnicach w rurach sztywnych RL
podwieszanych do stropu piwnic za pomocg metalowych obejm oraz na poszczeg6lnych klatkach w
$cianie w rurach RGSG 42/50 pod tynkiem.

WLZ-6w nie przecina¢ na calej dlugoscei trasy.

Na klatkach w celu uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowej przykrycia przewodow,
bruzde¢ nalezy zatynkowad zaprawg na bazie gipsu a warstwe wierzchnig wykonaé z plyty
gipsowej 15 mm, EI 30 ukladanej w dwoch warstwach lgcznej grubo$ei min, 30 mm. SzerokoSci
przykrycia 40-50 mm po obu stronach rury liczae od krawedzi. Takie przykrycie zapewni
wytrzymalosé ogniowsg EX 60,

Przejécia przez stropy i sciany wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych piang
ognioodporng B1 i zaprawg tynkarska.

Do wypelnienia otworéw i szczelin nie stosowac palnych poliuretanowych pianek montazowych.
Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z czescig rysunkows.
3.2 Linie zasilajgce lokale mieszkalne

Lokale mieszkalne bgdg zasilane tak jak dotychczas z tablic pietrowych TP.

Liczniki energii elektrycznej pozostajg w lokalach mieszkalnych w ramach remontu nalezy
wymieni¢ przewody zasilajgce na nowe. Stosowaé przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie
odpornosci ogniowej B2ca, s1b, d1, al o przekroju 5 x 4mm?, ukladane pod tynkiem.

Przewody wprowadzi¢ do poszczegdlnych lokali mieszkalnych i zasili¢ istniejgce tablice
mieszkaniowe TM.

Przejscia przez stropy i $ciany wykonaé¢ w uszezelnionych tulejach ochronnych.

Do wypelnienia otwordw i szczelin nie stosowaé palnych poliuretanowych pianck montazowych.

Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z czescig rysunkows.

Uwaga

W przypadku zasilania jednofazowego wolnych przewodoéw nie ucinaé¢ pozostawi¢ w
rozdzielnicach.

3.3 Glowny wylgcznik pradu - wylgcznik przeciwpozarowy
W budynku w rozdzielnicy glownej RG projektuje si¢ gléwny wylacznik pradu umozliwiajacy

wylgczenie zasilania instalacji wewngtrznych calego budynku. Jako wylgcznik glowny zastosowaé
rozlgcznik izolacyjny RSI 4160N/W03.
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Roztgeznik umiesci¢ w RG za przezroczysty przegrodg i odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN-92
N - 01256/01 rowniez w widocznych miejscach przy/na drzwiach wyjsciowych na klatke schodows
budynku.

3.4 Tablice rozdzielcze Tp, TA
Projektuje si¢ rozdzielnice w II klasie izolacji o stopniu ochrony 1P44,

Rozdzielnice wykonaé jako skrzynkowe w oparciu typowe obudowy termoutwardzalne wg
katalogu Emiter lub Elkras,

Projektowane rozdzielnice montowaé¢ w miejsce istniejgcych.

Po usunigciu starych rozdzielnic wngk nie poglebiaé i jak najmniej poszerzaé¢ w razie koniecznosci
obudowy wysung¢ przed lico ciany.

Obudowy rozdzielnic, rodzaje wyposazenia/zabezpieczen i przewodow przedstawiajg schematy
zasilania oraz widoki rozdzielnic. ' '

W ramach jednej konstrukcji lgcznie z rozdzielnicg gldéwng RG zostanie zestawiona tablica
administracyjna TA ze zlgczem pomiarowym na licznik administracyjny i zabezpieczeniami obwodow
administracyjnych.

Obudowy przystosowa¢ do oplombowania wedlug wytycznych PDE Dystrybucja S.A.

Wszystkie obudowy z zamkami przystosowanymi do montazu wkladki M-key.

3.5 Oswietlenie klatek schodowych

Istniejace oprawy wymieni¢ na oprawy z modulami LED, z czujnikami ruchu PIR i czujnikami
zmierzchu, detekcja ruchu 306°. Trwalos¢ moduléw (wg karty katalog. producenta) LED min
25000 h, moc 15-18 W, min strumien swietlny 1300 lm, temperatura barwowa 3500-4000 K, [P40
oraz IP54 nad wejsciem do klatek schodowych. Nie projektuje si¢ oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy zasili¢ z poszczegolnych tablic administracyjnych, przewodami kabelkowymi 3x1,5 mm?*/p/t.

Stosowac przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie odpornosci ogniowej B2ca, slb, dl, al
o przekroju 3x1,5mm? ukladane pod tynkiem.,

Oprawy nalezy lokalizowa¢ w miejscu istniejgcych.

3.6 Instalacje dzwonkowa

Projektuje si¢ zmiane¢ dotychczasowego sposob zasilania dzwonkow.,

Dzwonki dotychczas zasilane z obwoddéw administracyjnych nalezy dostosowaé do zasilania
zalicznikowego z poszezegdlnych lokali mieszkalnych.,

W tym celu od istniejgeych (lokalizacja bez zmian) przyciskow dzwonkowych do tablic
mieszkaniowych ulozy¢ przewody kabelkowe 2x1,5 mm2/p/t do sterowania dzwonkami. Zakup i
podlgczenie dzwonka poza projektem w zakresie uzytkownikow lokali.

Stosowa¢ przewody uniepalnione, bezhalogenowe o klasie odpornoscei ogniowej B2ca, slb, dl, al.

Przyciski dzwonkowe do wymiany na nowe.
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3.7 Instalacja staboprgdowe

Wszystkie istniejace przewody i puszki rozgalgzne instalacji staboprgdowych znajdujgee sie na
klatkach schodowych nalezy skry¢ pod tynkiem. Prace wykona¢ w porozumieniu z przedstawicielem
spoldzielni i wlascicielami poszczegdlnych instalacii,

Instalacje nieczynne zdemontowad.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia kanatu technologicznego pod nowe instalacje.
3.8 Ochrona od porazein
Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Zgodnie z informacjq uzyskang w ZE Krasnik sie¢ zasilajgca budynek pracuje w ukladzie TT,
Jednak podezas ogledzin zlgcza stwierdzono, ze przewdd N jest w zlgezu uziemiony.

Pomierzona rezystancja petli zwarcia w zlgezu:
L1- PEN <0,28 Q2,

L.2 - PEN <(0,34 Q,

L3 - PEN < 0,29 Q

Ochrona zostanie zapewniona poprzez:

1) zabezpieczenie poszezegdlnych obwoddw WLZ bezpiecznikami topikowymi, obwoddw
administracyjnych wylgcznikami nadmiarowymi typu S.

2) wykonanie calej instalacji budynku jako pigcio (L1, L2, L3, NiPE) i trojprzewodowej
(L,N,PE),

3) zastosowanie gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym,

4) stosowanie urzgdzen i opraw oswietleniowych w II klasie ochronnosci i doprowadzenie do
wszystkich opraw o$wietleniowych przewodu ochronnego PE,

5) wykonanie gtéwnych i miejscowych polaczen wyréwnawezych,

Calo$¢ instalacji ochronnej wykonaé zgodnie z normag PN —HD 60364-4-41:2009,
Skutecznosé ochrony potwierdzi¢ pomiarami,

3.9 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i lgczeniowymi

W rozdzielnicy gléwnej RG projektuje si¢ ogranicznik przepigc.
Zainstalowac¢ ogranicznik IPRD1 12.5R-T12-3N 4-biegunowy Typ 142 (klasa B+C)
Nalezy zwrocié¢ uwage na prawidlowy montaz ogranicznikow.

3.10  Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszezeniu technicznym wodomierza glownego w piwnicy, projektuje si¢ ulozenie glowne)
szyny uziemiajacej GSU. Stosowac typowa szyng, do ktérej nalezy podlgezyé za pomocy typowych
obejm, dostgpne elementy przewodzace budynku, dostgpne przewodzgce elementy konstrukeyjne
budynku, metalowe rury wszystkich instalacji, zaciski PE we wszystkich rozdzielnicach.

Polgezenia wyrdéwnawceze glowne wykonaé przewodem LgY 16mm? i miejscowe LY6mm?.
Na wodomierzu wykona¢ obejscie w taki sposéb aby mozliwy byl demontaz wodomierza bez
naruszania obejscia.
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Przewody polgcezen wyrdwnawczych oraz calosé instalacji polgezen wyrownawczych wykonaé zgodnie
z norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczen ochronnych

3.11

Instalacja uziemiajaca - uziemienie ochronne

Projektuje si¢ uziom sztuczny pionowy w ukladzie liniowym.
Uziemienie ochronne wykona¢ za pomocg trzech uziomow pionowych pretowych w ukladzie
liniowym s > 4m, d > 4,5m. Prety ocynkowane $rednicy 16mm. Prety polgezy¢ plaskownikiem Fe/ZN

30x4mm

za pomocg typowych zaciskow. Polgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Plaskownik

wprowadzi¢ do budynku na szyng GSU.

Rezystancja tak wykonanego uziomu nie powinna przekracza¢ 10 €.

Wartos$¢ rezystancji potwierdzié pomiarami.

4.

)

2)
3)

4)

Uwagi

Calo$¢ robot wykonaé z zastosowaniem typowych materialéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i posiadajgcych aktualne certyfikaty w tym certyfikat, jezeli jest
wymagany, CNBOP w Jozefowie.

Urzadzenia i elementy instalacji sluzace ochronie od porazein wykonaé¢ ze szczegdlng
dokladnoscig.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé¢ badania sprawdzajgce oraz pomiary
skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i z zasadami sztuki
budowlane;.

5. Informacja dot. BIOZ

)

Przewidywane zagrozenia

prace montazowe zwigzane z przylaczaniem zasilania urzgdzen,

prace montazowe przy uzyciu rusztowan drabin i w promieniu ich dzialania z uwagi na
prowadzenie prac na wysokodciach moze wystapi¢ zagrozenie upadkiem ze skutkiem
Smiertelnym,

wykorzystywanie elektronarzedzi zasilanych napigciem 230V.

Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

prowadzenie instruktazu;

pracownicy pracujgcy przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
kierownik budowy/robot ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Plan BIOZ zostanie opracowany przez Kierownika Robot w trakcie realizacji robot
budowlanych.
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11 Obliczenia
1. Obliczenia mocy zapotrzebowanej budynku

Pi=45x5-+10=235kW
kz=10,32
Ps = 75,2kW

2. Obliczenie zabezpieczen:

a) wzlgezu
Ps =75,2 kW
Ig=114,25A
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie WT00- gL.125A

b) wewngtrznych linii zasilajgcych zabezpieczenia w RG:

w Klatka I -111
Pi=75,00kW
kj=0,44
cosd = 0,95
Ps =33,00kW
Ip = 50A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie WT00-gL50A

3. Dobér linii zasilajgeych

Odbidr Pi kj Psz | cos Ib In [ Un Przewod 2 lz [AU
; S L
Nazwa iNr | kW kW A AV typ (mm?] | (m] Al | [A] | %

RG 235,001 0,32 | 7520 |1 0,95 | 114,25 [ 125|400 | 5xL.gY | 70 | 4 | 137 | 165 | 0,05
WLZ 75,00 10,44 | 33,00 |0,95| 50,14 | 50 {400 | 5xLgY | 16 |44 | 80 | 66 |1,01

Warunki doboru przewodow:

A) Ib<sIn<lz - spelniony

B) 1,451z > I = kaxIn - spelniony

C) U% < 2% - spelniony
gdzie:

Ib— obliczony prad obcigzenia

Iz — wymagana minimalna dlugotrwala obcigzalnoéé pradowa przewodu,

ka2~ wspdlezynnik krotnosei pradu powodujgcego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego 1,6 dla WT, 1,45 dla S
[n — prad znamionowy urzagdzenia zabezpicczajgcego
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4, Ochrona przeciwporazeniowa
Przewdd N uziemiony w zlgczu kablowym.
Pomierzona rezystancja petli zwarcia;

L1-PEN <0,28 Q,
L2 - PEN < 0,34 Q,
L3 -PEN <0,27 Q

Obliczony prad zwarcia przy zwarciu w rozdzielnicy TP-4 w kl. 111 (najbardziej odlegly punkt).
Z 12-E = 340+101,5 = 381,5mQ
Ik = 230/0,441=520,9A

Najwigkszy prad wylaczenia dla wkiadki WT 00 gG50 dla czasu wylgczenia S5s odczytany
z charakterystyki pasmowej wkladki, wg producenta ETI, wynosi 281 A - ochrona zapewniona.

Wszystkie elementy instalacji odbiorczych podlegajace ochronie zostang podigczone styku
uziemionego styku PE,
W lokalach mieszkalnych zaleca si¢ stosowanie wylacznikéw ochronny réznicowopradowych o
pradzie uplywu 30mA maksymalna wartos¢ rezystancji dla warunkéw srodowiskowych
o zwigkszonym ryzyku :
Ra < 25/1,2x0,03A=694Q >10Q)
Ochrona przeciwporazeniowa poprzez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania - zapewniona.

5. OSwietlenie

Wymagane nat¢zenia o$wictlenia 150 Ix na klatkach schodowych przy zastosowaniu wskazanych
w projekcie opraw zostanie zapewnione,
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L Zalgezniki

1. Oswiadczenie projektanta

Projektant:

Dot. projekt remontu instalacji elektrycznej czgsci wspdlnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Metalowcow 6 w Krasniku,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust, 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zostal
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  budynku oraz  rozstrzygnigciami  dotyczgcymi  zamierzenia
budowlanego i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor:
Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Metalowiec”
ul. Klonowa 5, 23-204 Kraénik

projekiant
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