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Niepodległości 11c remont ganków oraz wejść do klatek

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Niepodległości 11c remont ganków oraz wejść do klatek

1 Remont ganku

1
d.1

KNKRB 3
0501-04

Wymiana pokrycia dachu z papy na żelbetowym
stropodachu

m2
poł.d
ach.

4 * 2,8 * 3 m2
poł.d
ach.

33,600

RAZEM 33,600

2
d.1

KNPnRPDE
76-203d

Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe m

3 * ((2 * 2,36 + 0,5 * 2 + 4) * 0,78 + (4 * (2,8 + 2,8)) * 0,3) m 42,905

RAZEM 42,905

3
d.1

KNPnRPDE
76-203e

Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie
metalowe - blachy

m2

3 * (2 * 1,65 * 0,4 + 4 * 1,01 + 1,4 * 2,7) m2 27,420

RAZEM 27,420

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (ganek)

m2

Lamperia 3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 1,48) m2 16,694

Ściany 3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 0,78) m2 8,798

RAZEM 25,492

5
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (klatka do wysokości pierwszego piętra)

m2

Lamperia 3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 1,5) m2 49,005

Ściany 3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78) m2 25,483

Sufit 3 * ((1,23 * 3,3 + 2,7 * 1,8)) m2 26,757

RAZEM 101,245

6
d.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów
prefabrykowanych i betonów

m2

poz.4 + poz.5 m2 126,737

RAZEM 126,737

7
d.1

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem
ścian gładkich - dwa razy

m2

3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78 + (0,95 + 1,33
+ 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78 + (1,23 * 3,3 + 2,7) * 1,8)

m2 87,464

RAZEM 87,464

8
d.1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania( lub lakierowanie
lamperii)

m2

Lamperia 3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 1,48 + (0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12
+ 5,2) * 1,5)

m2 65,699

RAZEM 65,699

2 Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II

9
d.2

KNK 2-06
0803-06

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na
podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem

m2

Kl. I 7 * 2,5 m2 17,500

Kl.II (3,38 * 0,8) * 2 + (3,8 * 1,66) m2 11,716

RAZEM 29,216

10
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce piaskowej z kostki z rozbiórki (podesty)

m2

poz.9 m2 29,216

RAZEM 29,216
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Niepodległości 11c remont ganków oraz wejść do klatek

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Niepodległości 11c remont ganków oraz wejść do klatek

1 Remont ganku

1
d.1

KNKRB 3
0501-04

Wymiana pokrycia dachu z papy na żelbetowym
stropodachu

m2
poł.d
ach.

4 * 2,8 * 3
= 33,600

0,000 0,00

2
d.1

KNPnRPDE
76-203d

Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe m 3 * ((2 *
2,36 + 0,5

* 2 + 4) *
0,78 + (4 *

(2,8 + 2,8))
* 0,3) =
42,905

0,000 0,00

3
d.1

KNPnRPDE
76-203e

Malowanie konstrukcji metalowych - różne
powierzchnie metalowe - blachy

m2 3 * (2 *
1,65 * 0,4
+ 4 * 1,01

+ 1,4 * 2,7)
= 27,420

0,000 0,00

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (ganek)

m2 25,492 0,000 0,00

5
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (klatka do wysokości pierwszego piętra)

m2 101,245 0,000 0,00

6
d.1

KNKRB 2
0803-09

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z
elementów prefabrykowanych i betonów

m2 poz.4 +
poz.5 =

126,737

0,000 0,00

7
d.1

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem
ścian gładkich - dwa razy

m2 3 * ((0,95 +
1,33 +
1,29 +

2,12 + 5,2)
* 0,78 +
(0,95 +
1,33 +
1,29 +

2,12 + 5,2)
* 0,78 +

(1,23 * 3,3
+ 2,7) *

1,8) =
87,464

0,000 0,00

8
d.1

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania( lub
lakierowanie lamperii)

m2 3 * ((1,38 +
0,98 + 1,4)

* 1,48 +
(0,95 +
1,33 +
1,29 +

2,12 + 5,2)
* 1,5) =
65,699

0,000 0,00

Razem dział: Remont ganku 0,00

2 Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II

9
d.2

KNK 2-06
0803-06

Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na
podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem

m2 29,216 0,000 0,00

10
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości
6 cm na podsypce piaskowej z kostki z rozbiórki
(podesty)

m2 poz.9 =
29,216

0,000 0,00

Razem dział: Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 8% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Niepodległości 11c remont ganków oraz wejść do klatek

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Remont ganku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Remont podestu
(przekładka kostki ) Kl.
I i II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł
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