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Niepodlegtosci 21 remont odptywow Wariant | przy uzyciu nowych materiatow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Niepodlegtosci 21 remont odptywow Wariant | przy uzyciu nowych materiatéw
1 Rozbidrki ele. betonowych
1] KNR 19-01 [ Rozbidrka korytek sciekowych m
d.1| 0106-07
3,3+3,3+3,3+3,22+3,22+ 3,17 m 19,510
RAZEM 19,610
2| KNR 13-23 | Rozbidrka elementow chodnika - ptyty (przektadka opaski | m2
d.1| 0108-06 [ kapilarnej)
05*5+05*7+05*7 m2 9,500
RAZEM 9,500
3| KNR 13-23 | Rozbiérka elementdéw chodnika - obrzeza m
d.1| 0108-08
5+7+7+4+5 m 28,000
RAZEM 28,000
4] KNR 13-23 | Rozbidrka elementow chodnika - kostka brukowa m2
d.1| 0108-06
2*(1,5*4)+2*5 m2 22,000
RAZEM 22,000
2 Wykonanie opaski
5[ KNR 2-01 | Utozenie $ciekdw drogowych trojkatnych m
d.2| 0515-04
poz.1 m 19,510
RAZEM 19,610
6| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin | m
d.2| 0405-01 piaskiem
poz.3 m 28,000
RAZEM 28,000
7] KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptytek chodnikowych 50x50 grubosci 7 cm | m2
d.2[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.2 m2 9,500
RAZEM 9,500
8| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.4 m2 22,000
RAZEM 22,000
3 Utylizacja gruzu z rozbiérki wraz z utylizacja
9 KNR 19-01 | Wywo6z gruzu zuzlobetonowego samochodami m3
d.3] 0118-18 [ samowyladowczymi na odl. do 1 km
analogia
(poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4) * 0,07 m3 5,531
RAZEM 5,631
10[ KNR 19-01 | Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.3] 0118-20 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.9 m3 5,531
RAZEM 5,531
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Niepodlegtosci 21 remont odptywow Wariant | przy uzyciu nowych materiatow
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Niepodlegtosci 21 remont odptywéw Wariant | przy uzyciu nowych materiatéw
1 Rozbiérki ele. betonowych
1| KNR 19-01 | Rozbidrka korytek sciekowych m [3,3+33+ 0,000 0,00
d.1| 0106-07 3,3+3,22
+ 3,22 +
3,17 =
19,510
2| KNR 13-23 | Rozbiérka elementdéw chodnika - ptyty (przektadka m2 05*5+ 0,000 0,00
d.1 0108-06 | opaski kapilarnej) 05*7+
05*7=
9,500
3| KNR 13-23 | Rozbiérka elementéw chodnika - obrzeza m [5+7+7+ 0,000 0,00
d.1| 0108-08 4+5=
28,000
4 | KNR 13-23 | Rozbiorka elementdw chodnika - kostka brukowa m2 2*(1,5* 0,000 0,00
d.1| 0108-06 4)+2*5=
22,000
Razem dziat: Rozbiorki ele. betonowych 0,00
2 Wykonanie opaski
5| KNR 2-01 | Utozenie $ciekdw drogowych trojkatnych m poz.1= 0,000 0,00
d.2| 0515-04 19,510
6| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem | m poz.3 = 0,000 0,00
d.2| 0405-01 spoin piaskiem 28,000
7| KNR 2-31 | Nawierzchnie z ptytek chodnikowych 50x50 grubosci | m2 poz.2 = 0,000 0,00
d.2| 0511-02 [ 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9,500
analogia
8| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 poz.4 = 0,000 0,00
d.2| 0511-02 [ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22,000
analogia
Razem dziat: Wykonanie opaski 0,00
3 Utylizacja gruzu z rozbiérki wraz z utylizacjg
9| KNR 19-01 | Wywoz gruzu zuzlobetonowego samochodami m3 (poz.1 + 0,000 0,00
d.3| 0118-18 [ samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.2 +
analogia poz.3 +
poz.4) *
0,07 =
5,531
10 | KNR 19-01 | Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - m3 poz.9 = 0,000 0,00
d.3 0118-20 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km 5,531
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: Utylizacja gruzu z rozbiorki wraz z utylizacjg 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Niepodlegtosci 21 remont odptywow Wariant | przy uzyciu nowych materiatow

Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %

1 | Rozbidrki ele. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
betonowych

2 | Wykonanie opaski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Utylizacja gruzu z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
rozbiorki wraz z
utylizacja
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,001 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 =
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