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Niepodlegtosci 11c remont gankéw oraz wejsc do klatek

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Niepodlegtosci 11c remont gankéw oraz wejs¢ do klatek
1 Remont ganku
1] KNKRB 3 [ Wymiana pokrycia dachu z papy na zelbetowym m2
d.1| 0501-04 [ stropodachu pot.d
ach.
4*28*3 m2 33,600
pot.d
ach.
RAZEM 33,600
2| KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe m
d.1| 76-203d
3*((2*2,36+05*2+4)*0,78 + (4 * (2,8 +2,8)) *0,3) m 42,905
RAZEM 42,905
3| KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - réZzne powierzchnie m2
d.1| 76-203e | metalowe - blachy
3*(2*1,65*0,4+4*1,01+1,4*2]7) m2 27,420
RAZEM 27,420
4] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (ganek)
Lamperia | 3*((1,38 + 0,98 + 1,4) * 1,48) m2 16,694
Sciany 3*((1,38+0,98 +1,4) *0,78) m2 8,798
RAZEM 25,492
5[ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (klatka do wysokosci pierwszego pietra)
Lamperia | 3*((0,95+ 1,33+ 1,29 +2,12+5,2) * 1,5) m2 49,005
Sciany 3*((0,95+1,33+1,29+2,12+5,2) * 0,78) m2 25,483
Sufit 3*((1,23*3,3+2,7*1,8)) m2 26,757
RAZEM 101,245
6| KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow m2
d.1| 0803-09 [ prefabrykowanych i betonow
poz.4 + poz.5 m2 126,737
RAZEM 126,737
7| TZKNBK XV | Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem m2
d.1] 0211-02 | Scian gtadkich - dwa razy
3*((0,95+1,33+1,29+2,12+5,2) *0,78 + (0,95 + 1,33 | m2 87,464
+1,29+2,12+5,2)*0,78 + (1,23 *3,3+2,7) * 1,8)
RAZEM 87,464
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania( lub lakierowanie
lamperii)
Lamperia | 3*((1,38+0,98 +1,4)*1,48+(0,95+1,33+1,29+2,12 | m2 65,699
+5,2)*1,5)
RAZEM 65,699
2 Remont podestu(przektadka kostki ) KI. I i Il
9] KNK 2-06 | Reczna rozbidérka nawierzchni z kostki rzedowej na m2
d.2| 0803-06 [ podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem
KI. | 725 m2 17,500
KLII (3,38*0,8)*2 + (3,8 *1,66) m2 11,716
RAZEM 29,216
10 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2| 0511-01 na podsypce piaskowej z kostki z rozbiorki (podesty)
poz.9 m2 29,216
RAZEM 29,216

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109



Niepodlegtosci 11c remont gankéw oraz wejsc do klatek
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Niepodlegtosci 11c remont gankéw oraz wejs¢ do klatek
1 Remont ganku
1| KNKRB 3 | Wymiana pokrycia dachu z papy na zelbetowym m2| 4*28*3 0,000 0,00
d.1 0501-04 | stropodachu potd| =33,600
ach.
2 | KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe m 3*((2* 0,000 0,00
d.1| 76-203d 2,36 +0,5
* 2 + 4) *
0,78+ (4*
(2,8 +2,8))
*0,3) =
42,905
3 | KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - rézne m2 3*@2~ 0,000 0,00
d.1| 76-203e [ powierzchnie metalowe - blachy 1,65*04
+4*1,01
+1,4*2]7)
=27,420
4| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 25,492 0,000 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci (ganek)
5| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 101,245 0,000 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (klatka do wysokosci pierwszego pietra)
6| KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z m2 poz.4 + 0,000 0,00
d.1| 0803-09 [ elementéw prefabrykowanych i betonéw poz.5 =
126,737
7 | TZKNBK XV | Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem | m2 (3 * ((0,95 + 0,000 0,00
d.1 0211-02 | Scian gtadkich - dwa razy 1,33 +
1,29 +
2,12 +5,2)
*0,78 +
(0,95 +
1,33 +
1,29 +
2,12 +5,2)
*0,78 +
(1,23*3,3
+27)*
1,8) =
87,464
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2 |3 *((1,38 + 0,000 0,00
d.1 1206-02 | tynkdw wewnetrznych Scian bez szpachlowania( lub 0,98 +1,4)
lakierowanie lamperii) *1,48 +
(0,95 +
1,33 +
1,29 +
2,12 +5,2)
*1,5) =
65,699
Razem dziat: Remont ganku 0,00
2 Remont podestu(przektadka kostki ) KI. I i Il
9| KNK2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki rzedowejna | m2 29,216 0,000 0,00
d.2| 0803-06 [ podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem
10 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 poz.9 = 0,000 0,00
d.2| 0511-01 6 cm na podsypce piaskowej z kostki z rozbiorki 29,216
(podesty)
Razem dzial: Remont podestu(przektadka kostki ) KI. 1 i Il 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Niepodlegtosci 11c remont gankéw oraz wejsc do klatek
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgcizn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %
1 | Remont ganku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Remont podestu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
(przekfadka kostki ) KI.
lill
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: Zero [ 00/100 =t
-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109
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	Pozycja: Wymiana pokrycia dachu z papy na żelbetowym stropodachu
	Obmiar: <edit>4 * 2,8 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe
	Obmiar: <edit>3 * ((2 * 2,36 + 0,5 * 2 + 4) * 0,78 + (4 * (2,8 + 2,8)) * 0,3)</edit>

	Pozycja: Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie metalowe - blachy
	Obmiar: <edit>3 * (2 * 1,65 * 0,4 + 4 * 1,01 + 1,4 * 2,7)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ganek)
	Obmiar: <edit>3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 1,48)</edit>
	Obmiar: <edit>3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 0,78)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (klatka do wysokości pierwszego piętra)
	Obmiar: <edit>3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 1,5)</edit>
	Obmiar: <edit>3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78)</edit>
	Obmiar: <edit>3 * ((1,23 * 3,3 + 2,7 * 1,8))</edit>

	Pozycja: Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów
	Obmiar: <edit>poz.4 + poz.5</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy
	Obmiar: <edit>3 * ((0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78 + (0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 0,78 + (1,23 * 3,3 + 2,7) * 1,8)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania( lub lakierowanie lamperii)
	Obmiar: <edit>3 * ((1,38 + 0,98 + 1,4) * 1,48 + (0,95 + 1,33 + 1,29 + 2,12 + 5,2) * 1,5)</edit>


	Dział:Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II
	Pozycja: Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>7 * 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>(3,38 * 0,8) * 2 + (3,8 * 1,66)</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z kostki z rozbiórki (podesty)
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>



	Kosztorys ofertowy
	Remont ganku
	Pozycja: Wymiana pokrycia dachu z papy na żelbetowym stropodachu
	Pozycja: Malowanie konstrukcji metalowych - belki stalowe
	Pozycja: Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie metalowe - blachy
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ganek)
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (klatka do wysokości pierwszego piętra)
	Pozycja: Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów
	Pozycja: Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania( lub lakierowanie lamperii)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont ganku</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II
	Pozycja: Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z kostki z rozbiórki (podesty)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont podestu(przekładka kostki ) Kl. I i II</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych


