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- KRAWEZNIK NAJAZDOWY
BETONOWY 15x22cm
skala 1:20

0,15

Betonowy kraweznik najazdowy
wibroprasowany 15x22cm

utozony bezposrednio na wilgotnym,
$wiezym, niestezonym betonie
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tawa betonowa z oporem
- beton klasy C12/15

Warstwa scieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j 15 cm
z kruszywem Caoy3 frakeji 0/31,5 mm,
E,280 MPa, E, /F1 £2,2

26 cm
warstwa mrozoochronna z wymaganym wtérnym 35cm

module odksztatcenia E, 280MPa,

- BETONOWY KRAWEZNIK TYPU ULICZNEGO,
WIBROPRASOWANY 15x30cm
skala 1:20 (wymiary w cm)

SZCZEGOL 3
- OBRZEZE CHODNIKOWE
BETONOWE 8x30cm

PRZEKROJE
DROGOWE
skala1:50

Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura & Budownictwo

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywad fgcznie z catym wielobranzowym  projektem
technicznym, kidrego jest integraing czesda.

2. Nalezy pracowad tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku; przed
przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne
wysokosdowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajgee z réznic wymiardw podanych
na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wiszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wlasdwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sziukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumied jako komplet elementdw i dodatkdw niezbednych do
wilasdwego montazu oraz do ich poprawnego funkgjonowania zgodnie z zaleceniami
producentdw.

5. Wzystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykorczeniowe, Lzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktdw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami | metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentiw danych produkidw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wiasdwymi kartami katalogowymi i instrukgiami producentdw.

6. Lokalizacja kofiadwek instaladii na podstawie projekidw branz instalacyjnych.

ArchitekturagBudownictwo
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PD DROGOWA

ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Clechanéw

Tel. 504-544-024
e-mall: gm.budownictwo@gmall.com

j w specjalnosci inzynieryjnej Piecze¢, podpis:

mgr inz. Jan Szydtowski
upr.nr MAZ/0755/PWBD/21

jacy w specjalnosci inzynieryjnej Piecze¢, podpis:
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Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30cm
O, 40 tawa z chudego betonu
tawa betonowa z oporem
- beton klasy C12/15
Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 22 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 22 cm
z kruszywem Ceo/3 frakeji 0/31,5 mm, z kruszywem Ce0/3 frakeji 0/31,5 mm,
E,2130 MPa, E,/E1 £2,2 E,2130 MPa, E,/F1 £2,2
RAZEM 33cm RAZEM 33cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 20 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej 20 cm
spoiwem hydraulicznym mieszanka Rm = 2,5MPa, spoiwem hydraulicznym mieszanka Rm = 2,5MPa,

mgr inz. kukasz tozecki
upr.nr MAZ/0019/PBD/21

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci
E, min = 80MPa

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci
E, min = 80MPa

Temat projektu: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z dojSciami utwardzonymi towarzyszgcymi

Spéidzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec”

Inwestor: ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

Adres inwestycji: | Ul Popieluszki 17, dzialka owid. nr 103/40, 103/53, 226/7

PROJEKT DROGOWY

Nazwa rysunku:

Numer rysunku:

PB-D-01

Faza projektu: Data: Skala:
05.07.2022 1:50

Numer projektu Branza:

drogowa PB




