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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytut rysunku skala

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PB-D-01 PRZEKROJ 1:50
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor: Spotdzielnia mieszkaniowa ,, Metalowiec”
ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

Adres inwestyciji: 060701_1 Krasnik Miasto,
obreb 0002, dz. nr 103/40, 103/53, 226/7
23-204 Krasnik ul. Popieuszki 17

Gtowny projektant: mgr inz. Jan Szydlowski
upr. nt MAZ/0755/PWBD/21

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
Sprawdzajqcy: mgr inz. kukasz tozecki
upr.nr MAZ/0019/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

C) Wizja lokalna w terenie,

d) Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023, poz. 682
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmian.),

9) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

h) Decyzja o warunkach zabudowy nr 105/2022 z dnia 11.10.2022.
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

2.1 Rodzaqj obiekiu
Parking dla samochoddw osobowych
2.2 Kategoria obiektu

Obiekt kategorii XXII
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program vuzytkowy obiektu

budowlanego
Przeznaczeniem budowy parkingu jest obstug komunikacyjna osiedla ,,WIDOK II"

Uktad przestrzenny oraz forma architekioniczna obiektu budowlanego
Budowa parkingu z 12 miejscami postojowymi o wymiarach 2,8m x 5m wraz z
dojsciami utwardzonymi towarzyszgcymi.

Charakterystyczne parametry obiekiv budowlanego:

Nr DANE UZYTKOWE PARKINGU SUMA

1 llo§¢ kondygnacji podziemnych -

2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych -

3 Powierzchnia uzytkowa m2 168,0m?
4 Powierzchnia proj. zabudowy m?2 168,0m?2
5 Kubatura brutto m3 -

6 llo$¢ miejsc parkingowych na terenie sztuk 12

7 Szeroko$¢ x dtugosc budynku m x m -

8 Wysokos¢ budynku m -

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiekiu budowlanego

Dane gruntowe

Projektowany obiekt wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie geotechniczne warunki
posadowienia.
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7.0

8.0

9.0

10.0

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo.
Nie wystepujg mineralne grunty stabonos$ne, grunty organiczne ani nasypy,
zwierciadto wod  ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany parking jest matym obiektem
budowlanym, ostatecznie wyznaczalnym w  schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Obiekt nie wytwarza odpaddw

d) wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowaniaq, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zakiécen
W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibraciji, promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego ani innych
zaktocen.
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11.0

12.0

13.0

e) wpltywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan i
powierzchnie ziemi.
Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody podziemne. W zwigzku z budowq parkingu nie zachodzi
koniecznos$¢ wycinki drzew.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Obiekt bez zapotrzebowania w energie i ciepto.

Anadliza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Obiekt bez zapotrzebowania w energie i ciepto.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiekitu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem;

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o pozyskang mape

sytuacyjno-wysokosciowq oraz na podstawie projektowanych przekrojow
charakterystycznych. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz rzedne projektowane
drog przyjeto w zgodnie z uksztattowaniem terenu i zatozonymi rzednymi
posadowienia budynkdw oraz nawierzchni drogi gminnej, z ktérej prowadzi zjazd
na teren inwestycji. Niwelacje zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy dojazdy i
dojscia do projektowanych obiektow.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Parkingi:

« Warstwa Scieralna z kostki betonowej granitowej bezfazowej gr. 8 cm

» Podsypka cementowo-piaskowal:4, gr. 3 cm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub
granitowego 0/31,5, gr. 22 cm

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
mieszanka Rm = 2,5MPa, gr. 20 cm

« Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci Ezmin = 80MPa

Chodniki:

« Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej szarej, gr. 8 cm

» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub
granitowego 0/31,5, gr. 15cm
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« Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
mieszanka Rm = 1,5MPa, gr. 15 cm
« Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci Ezmin = 80MPa

Chodniki nalezy ograniczy¢ od strony terenu obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30x100cm na tawie z oporem.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni pokazane sg na przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych w skali 1:25.

PROJEKTOWANE ZJAZDY
Nalezy rzedne projektowanych drég wewnetrznych dostosowac do rzednych
zjazdu.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne to:

wykonania wykopdw i nasypdw, bgdz jedynie korytowania pod
projektowane konstrukcje elementéw drog,

wykonanie zieleni przy projektowanych utwardzeniach

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdinej
ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopdw w celu ustalenia lokalizacii
sieci. W przypadku odkrycia sieci i urzgdzen nie naniesionych na mapach,
wykonawca winien bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz
przypuszczalnego wtasciciela urzgdzenia; w ramach sporzgdzania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy rowniez te urzqgdzenia i
sieci. Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych budynkdéw, ogrodzen
itp., nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Nie dopuszcza sie
takiego sposobu prowadzenia robot, w ktérym pozostawia sie odkryte fundamenty
budynkdw.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robdt ziemnych, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie tfrwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Nasypy nalezy wykonywac warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy
zagesci¢ mechanicznie natychmiast po wbudowaniu do wymaganych w
przepisach wskaznikdw zageszczenia.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac
budowlanych wykonawca winien dgzy¢, aby wykorzystanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych odbywato sie wytqcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjq inwestyciji.

PRACE WYKONCZENIOWE

Na terenach oznaczonych na planie sytuacyjnym jako tereny zieleni niskiej
zaprojektowano trawniki. Trawniki wykonac¢ poprzez wbudowanie warstw z mieszanki
ziemi urodzajnej i torfu o grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw niskich.
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ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni drogowych oraz miejsc postojowych z
powierzchniowych wod opadowych i roztopowych projektuje sie do odptywodw
punktowych (zgodnie z PT Instalacji Sanitarnych) oraz czeSciowo w grunt poprzez
zastosowane nawierzchnie przepuszczalne dia wody. Odwodnienie ciggéw
pieszych (chodnikdw) poprzez wytworzone spadki podtuzne i poprzeczne do
odptywdw liniowych oraz na tereny zielone inwestora. Wody opadowe po stronie
dziatki Inwestora zostang zagospodarowane wewnetrznie i nie bedqg miaty wptywu
sgsiednie dziatki.

SPRAWDZANIE WARUNKOW MROZOODPORNOSCI:
Rzeczywista grubosc przyjetej nawierzchni jezdni: hrz = 0,08
+ 0,03 + 0,22 + 0,20= 0,53[m] hw < hz => zatem warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni jest spetniony.

14.0 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu
Obiekt nie stwarza zagrozenia pozarowego

15.0 Zgoda na odstepstwo
Dopuszcza sie nieistotne odstepstwo od projektu, do ktérego zalicza sie
zastgpienie materiatdéw przewidzianych w projekcie do wykonania budynku
innymi, pod warunkiem zachowania ustalen mpzt.,, wymagan konserwatora
zabytkéw, przepisdow  konstrukcyjnych, normowych warunkédw cieplnych,
przepisdw p.poz. oraz wyglgdu zewnetrznego budynku

16.0 Uwagi Koncowe
Wszystkie prace prowadzi¢c pod kierunkiem oséb posiadajgcych niezbedne
uprawnienia. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét.

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Jan Szydlowski
upr. nr MAZ/0755/PWBD/21

DROGOWA w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. kukasz Ltozecki
DROGOWA upr.nr MAZ/0019/PBD/21

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

Ciechandw, .20.07.2023 .




