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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Kosztorys ofertowy
1 Remont tynkéw kominéw
2 Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatosci po remoncie z dachu)
3 Remont pokrycia dachowego
4 Malowanie obrobek blacharskich
Tabela elementéw scalonych

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109
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Popietuszki 3c remont tynkéw kominéw, impregnacja pokrycia dachowego.
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

Li-m. |

llos¢

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS: Popietuszki 3c remont tynkéw kominéw, impregnacja pokrycia dachowego.

1

Remont tynkéw kominéw

7
d.1

KNR-W 4-02
40203-04

Demontaz kratek ze stali - odkrecenie kratki
(Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych )

szt.

2712=
24,000

0,000

0,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjeto pow. 20%
do odbicia

m2

(0,87 2+
0,7*2)*
0,5+
(1,411 *
05*2+
0,66*0,5*
2) + (0,65 *
0,41*2+
0,67*05*
2)+(0,48 *
0,47 * 4) +
(1,25 *
1,03*2+
0,69 * 0,82
* 2) * 3) +
(1,12
1,03*2+
0,42 * 0,96
* 2) +
(1,935 *
0,95*2 +
0,70 * 0,95
*2) + (0,69
*0,38 %2+
1,47 * 0,45
*2)+ (1,67
*0,42%2 +
0,68 * 0,42

0,000

0,00

KNR 4-01
0619-01

Oczyszczanie $cian kominow szczotkami stalowymi

m2

0,000

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109




Popietuszki 3c remont tynkéw kominéw, impregnacja pokrycia dachowego.

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
4 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2 | (0,87 *2 + 0,000 0,00
d.1 202 1134-01| CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 0,7*2)*
0,5+
(1,411~
05*2+
0,66 *0,5*
2)+(0,65*
0,41*2+
0,67*0,5*
2)+(0,48 *
0,47 *4)+
(1,25 *
1,03*2 +
0,69 * 0,82
* 2) * 3) +
1,12~
1,03*2 +
0,42 *0,96
* 2) +
(1,935~
0,95*2+
0,70 *0,95
*2)+(0,69
*0,38* 2+
1,47 * 0,45
*2)+ (1,67
*0,42* 2+
0,68 * 0,42
*2)+(0,5
*0,4*2+
0,48*0,4*
2)=
29,592
5 |KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych m2 poz.2 = 0,000 0,00
d.1| 0725-01 kategorii Il o podtozach z cegty, pustakow 5,918
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2
w 1 miejscu
6 | ZKNR C-2 | Zabezpieczenie tynkdw kominéw warstwa siatki - na | m2 poz.4 = 0,000 0,00
d.1| 0106-01 [ zaprawie klejowej ochrona tynkéw 29,592
7| KNKRB 2 [ Malowanie kratek o powierzchni do 0.25 m2 szt. poz.1= 0,000 0,00
d.1 1404-04 24,000
8 |KNP 05 0621| Ponowy montaz pomalowanych kratek na kominy szt. poz.1= 0,000 0,00
d.1 -03.01 24,000
analogia
Razem dziat: Remont tynkéw kominéw 0,00
2 Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatosci po remoncie z dachu)
9| KNR 19-01 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.2 * 0,000 0,00
d.2| 0118-13 [ samowyladowczymi na odl. do 1 km 0,02 =
0,118
Razem dziat: Utylizacja starego tynku (posprzatanie pozostatos$ci po remoncie z dachu) 0,00
3 Remont pokrycia dachowego
10 | KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza (pokrycie dachowe z | m2 (14 * 10,5 + 0,000 0,00
d.3| 0106-02 [ glonéw i grzybéw mchu) 12,56*28 +
14*10,5=
644,000
11 | KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podioza( impregnacja dachuz | m2 [ poz.10 = 0,000 0,00
d.3| 0106-03 | papy) 644,000
Razem dzial: Remont pokrycia dachowego 0,00
4 Malowanie obrébek blacharskich
12 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur m | 28+14+ 0,000 0,00
d4 | 1212-25 | spustowych(szeroko$¢ blachy w rozwinieci do 40cm) 14 =
z.sz.2.2 | - praca na wysokosci 10-20 m 56,000
9912-02
Razem dziat: Malowanie obrobek blacharskich 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
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Popietuszki 3c remont tynkéw kominéw, impregnacja pokrycia dachowego.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartose

Kosztorys brutto 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109



Popietuszki 3c remont tynkéw kominéw, impregnacja pokrycia dachowego.
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 [ Remont tynkow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kominéw

2 | Utylizacja starego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
tynku (posprzatanie
pozostatosci po
remoncie z dachu)

3 | Remont pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dachowego

4 | Malowanie obrébek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
blacharskich
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero | 00/100 =t
-6-
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