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Strona Tytulowa

Spis tresci

Obmiar
1 Remont gankéw i wejs¢ do klatek
2 Malowanie grzejnikow i szafek drzwi do piwnicy
3 Utylizacja materiatow z remontu

Kosztorys ofertowy
1 Remont gankéw i wejs¢ do klatek
2 Malowanie grzejnikow i szafek drzwi do piwnicy
3 Utylizacja materiatéw z remontu

Tabela elementéw scalonych
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Zielinskiego 10 remont gankow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
OBMIAR: Zielinskiego 10 remont gankéw
1 Remont gankéw i wej$¢ do klatek
1] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (ganek)
Lamperia | (2,7 +(2*1,62)+(2*0,15))*2*1,5 m2 18,720
Sciany (2,7+(2*1,62) +(2*0,15)) *2*0,86 m2 10,733
Sufit 2,7%1,62*2 m2 8,748
cokolik ((2*1,62)+(2*0,15)) *2*0,12 m2 0,850
RAZEM 39,051
2| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (klatka do wysokosci pierwszego pietra)
Lamperia |2*(3,6 +1,29+ 1,03+ 1,26) * 1,5 m2 21,540
Sciany 2*(3,6+1,29+1,03+1,26)*0,86 m2 12,350
Sufit 2*(2,7*1,62+2,7*1,35+1,26 * 2,93) m2 23,422
cokolik 2*(3,6+1,29+1,03 +1,26) m2 14,360
RAZEM 71,672
3| KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementow m2
d.1| 0803-09 [ prefabrykowanych i betonow
poz.1+ poz.2 m2 110,723
Sufity -(2,7*162*2+2*(2,7*1,62+2,7*1,35+1,26 *2,93)) | m2 -32,170
RAZEM 78,553
4] TZKNBK XV | Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem m2
d. 1 0211-02 | Scian i sufitow gtadkich - dwa razy
Sciany (2,7+(2*1,62)+(2*0,15))*2*0,86+2* (3,6 + 1,29+ | m2 23,082
1,03 + 1,26) * 0,86
Sufity 2,7%1,62*2+2*(2,7*1,62+2,7*1,35+1,26 * 2,93) m2 32,170
RAZEM 55,252
5 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania( lub lakierowanie
lamperii)
Lamperia | (2,7 +(2*1,62)+(2*0,15))*2*1,5+2* (3,6 + 1,29 + m2 40,260
1,03+ 1,26) * 1,5
cokolik ((2*1,62)+(2*0,15))*2*0,12+2* (3,6 + 1,29+ 1,03 + | m2 15,210
RAZEM 55,470
2 Malowanie grzejnikow i szafek drzwi do piwnicy
6|KNP 02 1312| Malowanie grzejnikéw radiatorowych i rurek farba olejna m2
d.2 -02.03 odporng na gorgco
Grzejnik 10,8* 1,15+ 0,83 *0,35 m2 1,211
RAZEM 1,211
7| TZKNBK XV | Malowanie farbg olejng stolarki m2
d.2| 0437-02
Drzwido |2*0,9*2 m2 3,600
piwnicy
szafka 0,81*1,09 m2 0,883
elektryczna
RAZEM 4,483
3 Utylizacja materiatéw z remontu
8| KNR 4-01 | Utylizacja odpadéw wywiezienie materiatéw z rozbiorki m3
d.3] 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10km
analogia | (materiaty z remontu)
(poz.1 + poz.2) * 0,01 m3 1,107
RAZEM 1,107
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Zielinskiego 10 remont gankow
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Zielinskiego 10 remont gankéw
1 Remont gankéw i wej$¢ do klatek
1| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 39,051 0,000 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci (ganek)
2| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 71,672 0,000 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci (klatka do wysokosci pierwszego pietra)
3| KNKRB 2 [ Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z m2 78,553 0,000 0,00
d.1 0803-09 | elementow prefabrykowanych i betonow
4 [ TZKNBK XV | Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem | m2 55,252 0,000 0,00
d.1 0211-02 | Scian i sufitow gtadkich - dwa razy
5| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2 55,470 0,000 0,00
d.1 1206-02 | tynkdw wewnetrznych Scian bez szpachlowania( lub
lakierowanie lamperii)
Razem dziat: Remont gankow i wejs¢ do klatek 0,00
2 Malowanie grzejnikow i szafek drzwi do piwnicy
6 |KNP 02 1312| Malowanie grzejnikdw radiatorowych i rurek farba m2| 0,8*1,15 0,000 0,00
d.2 -02.03 olejng odporng na gorgco +0,83*
0,35=
1,211
7 | TZKNBK XV | Malowanie farbg olejng stolarki m2 4,483 0,000 0,00
d.2| 0437-02
Razem dziat: Malowanie grzejnikow i szafek drzwi do piwnicy 0,00
3 Utylizacja materiatéw z remontu
8| KNR4-01 | Utylizacja odpadéw wywiezienie materiatow z m3 (poz.1+ 0,000 0,00
d.3| 0108-11 rozbiorki samochodami samowytadowczymi na poz.2) *
analogia | odlegto$¢ do 10km (materiaty z remontu) 0,01 =
1,107
Razem dziat: Utylizacja materiatléw z remontu 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zielinskiego 10 remont gankow
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Upgor]sezcz Robgcizn Materiaty| Sprzet Kp VA Razem Udziat %

1 | Remont gankdw i wejsé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
do klatek

2 | Malowanie grzejnikow i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
szafek drzwi do piwnicy

3 | Utylizacja materiatow z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
remontu
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zero i 00/100 =zt
-5-
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