Krzysztof Jargito 23-204 Krasnik, ul. Kaczmarskiego 12

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji elektrycznych w piwnicach w budynku wielorodzinnym
przy ul. Dekutowskiego 7 w Krasniku
ADRES INWESTYCJL: ul. Dekutowskiego 7, 23-204 Krasnik

NAZWA INWESTORA:  Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA: ul. Klonowa 5, 23-204 Krasnik

BRANZE: Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Krzysztof Jargito

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2022 .

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45311000-0 | Rozdzielnica Giéwna, Pigtrowe ADM, wiz
1| KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie, m
d.1[ 0103-02 rury kielichowe mocowane na stropie piwnic,
(TA1,TA3+TA5+TWCco)
3*23+14 m 83,000
RAZEM 83,000
2| KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.1] 0101-02 [ bruzdach w betonie
poz.15 m 6,000
RAZEM 6,000
3| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1l 0203-01 wciggane do rur, przewdd YDY 3x2,5mm2 zasilanie TA1,
TA3, TA5, T Wco
3*26+17 m 95,000
RAZEM 95,000
4] KNNR S5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.1| 0201-05 | wciggane do rur, przewody LY 16mm2 750V, WLZ kl. | - VI
- rury RL 47 istniejace.
Krotnos¢ = 1,1
(37*3+22*3)*5 m 885,000
RAZEM 885,000
5  KNNR 5 | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1| 0405-07 [ z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie.
TG+A klatka I
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1| 0405-07 [ z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie.
TG+A klatka IV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNRS Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.1| 0405-06 [ z konstrukcjg mocowana do podioza przez przykrecanie.
Tablice pietrowe z wyposazeniem ki 11, [V i VI
5*3 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8| KNNRS5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.1| 0405-06 [ z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie.
Tablice pietrowe z wyposazeniem ki |, Ill, V
5*3 szt. 15,000
RAZEM 15,000
9 KNNR5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.1| 0405-06 [ z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie.
TA1,3,5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 KNNR5 | Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.1| 0405-06 [ z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie.
Tablica TWc.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-03 | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych do 120 mm2 w podt
d.1| 0901-06 [ powtoce polwinitowej pod zaciski lub sruby przewéd LY 35| gcz.
5*3*2 podt 30,000
acz.
RAZEM 30,000
12| KNR 4-03 | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych do 16 mm2 w podt
d.1] 0901-04 | powioce polwinitowej pod zaciski lub $ruby jcz.
5*5*6+5*2*3*2 podt 210,000
acz.
RAZEM 210,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1| 1012-02
poz.15 m 6,000
RAZEM 6,000
2| 45311200-2 | Oswietlenie piwnic
14 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2[ 1004-06 | betonowych o dlugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25
mm
4*6 otw. 24,000
RAZEM 24,000
15 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m
d.2| 1207-10
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.2| 0101-04 [ pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
betonowym na stropie piwnic,
5*8*6+3*2*6+ 17 m 293,000
RAZEM 293,000
17 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie, m
d.2[ 0103-02 rury RL22 mocowane na stropie piwnic,
poz.16 m 293,000
RAZEM 293,000
18] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2[ 0203-01 wciggane do rur, przewod YDY 3x1,5mm2
poz.16 - 17 m 276,000
RAZEM 276,000
19 KNNR S5 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.2| 0306-05 [ przygotowanego podtoza oswietlenie korytarzy i
pomieszczen wspolnych
5*6+9 szt. 39,000
RAZEM 39,000
20 KNNR5 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2| 1201-01 pod tagczniki i oprawy na korytarzach piwnic
7*6*2+5*6*2+9%*2 szt. 162,000
RAZEM 162,000
21| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - lampa z kpl.
d.2| 0502-01 kloszem LED 10W, IP55
76 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
22 KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.2| 0303-02 [ wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2,
natynkowe
10*6+9 szt. 69,000
RAZEM 69,000
3 Badania i pomiary
23] KNNRS5 [ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.3] 1301-01 niskiego napiecia ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
24 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.3[ 1305-01 (pierwsza prdba) .
6 préb 6,000
RAZEM 6,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Rozdzielnica Główna, Piętrowe ADM, wlz 
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie, rury kielichowe mocowane na stropie piwnic, (TA1,TA3+TA5+TWco)
	Obmiar: <edit>3 * 23 + 14</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, przewód YDY 3x2,5mm2 zasilanie TA1, TA3, TA5, T Wco
	Obmiar: <edit>3 * 26 + 17</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur, przewody LY 16mm2 750V, WLZ kl. I - VI - rury RL 47 istniejące.

Krotność = 1,1
	Obmiar: <edit>(37 * 3 + 22 * 3) * 5</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. TG+A klatka II
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. TG+A klatka IV
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcanie. Tablice piętrowe z wyposażeniem kl II, IV i VI
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie.  Tablice piętrowe z wyposażeniem kl I, III,  V
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. TA 1,3,5
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie.  Tablica TWc.o.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 120 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby  przewód LY 35
	Obmiar: <edit>5 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby
	Obmiar: <edit>5 * 5 * 6 + 5 * 2 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:Oświetlenie piwnic 
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>4 * 6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym na stropie piwnic,
	Obmiar: <edit>5 * 8 * 6 + 3 * 2 * 6 + 17</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie, rury RL22  mocowane na stropie piwnic,
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur, przewód YDY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>poz.16 - 17</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża oświetlenie korytarzy i pomieszczeń wspólnych
	Obmiar: <edit>5 * 6 + 9</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych pod łączniki i oprawy na korytarzach piwnic
	Obmiar: <edit>7 * 6 * 2 + 5 * 6 * 2 + 9 * 2</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - lampa z kloszem LED 10W, IP55
	Obmiar: <edit>7 * 6  </edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2, natynkowe
	Obmiar: <edit>10 * 6 + 9</edit>


	Dział:Badania i pomiary 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>6</edit>





