Spotdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 5
"Metalowiec" w Krasniku 23-204 Krasnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont tynkéw kominéw budynku wielorodzinnego na ulicy
Grunwaldzkiej 12.
ADRES INWESTYCJI: Krasnik UL. Grunwaldzka 12

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Damian Gusciora

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M



Remont tynkéw kominéw budynku wielorodzinnego na ulicy Grunwaldzkiej 12.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont tynkéw kominéw budynku wielorodzinnego na ulicy Grunwaldzkiej 12.
1 Naprawa powierzchni tynkéw na kominach wentylacyjnych.
1] KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku m2
d.1| 0104-01
13,05 + 7,88 m2 20,930
RAZEM 20,930
2| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. Il na m2
d.1| 0735-09 [ kominach ponad dachem spadzistym
5,20 m2 5,200
RAZEM 5,200
3| KNR 7-11 | Gruntowanie podfozy betonowych m2
d.1| 0101-01
poz.1{20,93 m2} m2 20,930
RAZEM 20,930
2 Wykonanie warstwy elewacyjnej kominéw.
4] KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.2[ 0112-04 | z widkna szklanego (dwie warstwy kleju)
poz.1{20,93 m2} m2 20,930
RAZEM 20,930
5| KNR 9-28 | Montaz naroznikéw elewacyjnych w narozach prostych m
d.2| 0106-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
3 Malowanie $cian komin6w.
6] KNR AT-40 | Gruntowanie podfoza recznie m2
d.3|] 0502-01
poz.1{20,93 m2} m2 20,930
RAZEM 20,930
7| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - m2
d.3| 1204-04 | beton (Sciany komindw)
poz.1{20,93 m2} m2 20,930
RAZEM 20,930

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Naprawa powierzchni  tynków na kominach wentylacyjnych. 
	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku
	Obmiar: <edit>13,05 + 7,88</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
	Obmiar: <edit>5,20</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>poz.1 {20,93 m2}</edit>


	Dział:Wykonanie warstwy elewacyjnej kominów. 
	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego (dwie warstwy kleju)
	Obmiar: <edit>poz.1 {20,93 m2}</edit>

	Pozycja: Montaż narożników elewacyjnych w narożach prostych
	Obmiar: <edit>34</edit>


	Dział:Malowanie ścian kominów.
	Pozycja: Gruntowanie podłoża ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.1 {20,93 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (ściany kominów)
	Obmiar: <edit>poz.1 {20,93 m2}</edit>





