Spotdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 5
"Metalowiec" w Krasniku 23-204 Krasnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont gzymsu wraz z wymiang obrébek blacharskich w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Klonowej 13.
ADRES INWESTYCJI: Krasnbik UL. Klonowa 13

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Damian Gusciora

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

Uwagalll
1. Prace na wysokosci wykonywane za pomocg zwyzki.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M



Remont gzymsu wraz z wymiang obrébek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Klonowej 13.
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont gzymsu wraz z wymiang obrébek blacharskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Klonowej 13.

1 Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien spustowych z gzumsu.
11 KNR 13-23 | Rozbidrka rynien. m
d.1| 0106-06
41 m 41,000
RAZEM 41,000
2| KNR 13-23 | Rozbiérka obrébek blacharskich (pas pod rynnowy i nad m2
d.1| 0106-05 [ rynnowy na gzymsie)
poz.1 {41 m} m2 41,000
RAZEM 41,000
2 Wykonanie zabudowy gzymsu. (skrzynka)
3| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku m2
d.2| 0104-01
32,80 m2 32,800
RAZEM 32,800
4] KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane bez wyrebdéw z tat m3
d.2| 0301-01
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
5| kalkulacja | Wykonanie zabudowy z ptyt OSB m2
d.2| wiasna
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
6] KNR W-02 [ Gruntowanie podtoza z ptyt OSB (lepik bitumiczny) m2
d.2| 0101-03
poz.5 {45 m2} m2 45,000
RAZEM 45,000
3 Wymiana obrébek blacharskich.
7| KSNR 2 [ Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.3| 0504-02 |25 cm. (zabudowa gzymsu)
61,5 m2 61,500
RAZEM 61,500
8| KNR 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.3| 0508-04 [ ocynkowane;j.
41 m 41,000
RAZEM 41,000
9 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3| 0501-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10] KNNR-W 3 | Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalng, doklejenie m2
d.3| 0506-05 |[jednego pasma papy o szer 1m na nowe obrobki
blacharskie (obrébki z papy /kotnierze/ elementow
metalowych wystepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)
41*1,0 m2 41,000
RAZEM 41,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M
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