
Społdzielnia Mieszkaniowa
"Metalowiec" w Kraśniku

ul. Klonowa 5
23-204 Kraśnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Podestów wejściowych do klatek schodowych Ul.Niepodległości 
17 klatki nr II, V, VI

ADRES INWESTYCJI: Kraśnik ul. Niepodległości

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Damian Guściora 

DATA OPRACOWANIA: 26.04.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.04.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.400.15  Nr seryjny: 9109  Użytkownik: M



Remont Podestów wejściowych do klatek schodowych Ul.Niepodległości 17  klatki nr II, V, VI

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont Podestów wejściowych do klatek schodowych Ul.Niepodległości 17  klatki nr II, V, VI

1 Rozbiórka betonowej płyty wejściowej

1
d.1

kalkulacja
własna

Rozbiórka płyty betonowej grubości 0,15cm m2

(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000

RAZEM 9,000

2 Ułożenie kostki brukowej w miejscu rozebranej płyty betonowej

2
d.2

KNR 2-09
0103-07

Wykonanie podbudowy betonowej z mechanicznym
przygotowaniem masy B10 z zagęszczeniem
mechanicznym gr. warstwy 10 cm

m2

(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000

RAZEM 9,000

3
d.2

KNK 2-06
0405-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

(1,00 + 3,00 + 1,00) * 3 m 15,000

RAZEM 15,000

4
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000

RAZEM 9,000
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