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Remont tynków kominów budynku wielorodzinnego na ulicy Grunwaldzkiej 12.

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont tynków kominów budynku wielorodzinnego na ulicy Grunwaldzkiej 12.

1 Naprawa powierzchni  tynków na kominach wentylacyjnych.

1
d.1

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

13,05 + 7,88 m2 20,930

RAZEM 20,930

2
d.1

KNR-W 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na
kominach ponad dachem spadzistym

m2

5,20 m2 5,200

RAZEM 5,200

3
d.1

KNR 7-11
0101-01

Gruntowanie podłoży betonowych m2

poz.1 {20,93 m2} m2 20,930

RAZEM 20,930

2 Wykonanie warstwy elewacyjnej kominów.

4
d.2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego (dwie warstwy kleju)

m2

poz.1 {20,93 m2} m2 20,930

RAZEM 20,930

5
d.2

KNR 9-28
0106-02

Montaż narożników elewacyjnych w narożach prostych m

34 m 34,000

RAZEM 34,000

3 Malowanie ścian kominów.

6
d.3

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoża ręcznie m2

poz.1 {20,93 m2} m2 20,930

RAZEM 20,930

7
d.3

KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
beton (ściany kominów)

m2

poz.1 {20,93 m2} m2 20,930

RAZEM 20,930
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