Spotdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 5
"Metalowiec" w Krasniku 23-204 Krasnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Izolacja fragmentu $ciany fundamentowej przy piwnicy nr. 5 Stowackiego
13

ADRES INWESTYCJI: Krasnik Ul. Stowackiego 13

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Damian Gusciora

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

Uwaga.!l!

1. Inwestor dopuszcza wykonanie zabezpieczen scian wykopu z systemowych rozwigzan
technicznych,

2. Zabezpieczenie obszaru prac w po stronie wykonawcy,

3. Do obsypania fundamentu nawazy zastosowac deskowanie tracone.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M



Izolacja fragmentu Sciany fundamentowej przy piwnicy nr. 5 Stowackiego 13
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Izolacja fragmentu Sciany fundamentowej przy piwnicy nr. 5 Stowackiego 13
1 Odkopanie fragmentu $ciany fundamentowej, demontaz opaski z ptyt betonowych.
1l KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;. m
d.1[ 0814-02 | Bezpieczne ztozenie w celu ponownego uzycia.
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
2] KNNR 6 | Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m2
d.1[ 0805-06 [ 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne zlozenie
w celu ponownego uzycia.
9,5%0,5 m2 4,750
RAZEM 4,750
3| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d. 1| 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. lll
8,50 * 2,00 * 0,50 + (0,5 * 0,50 * 2,00) * 8,50 m3 12,750
RAZEM 12,750
4] TZKNBK II - | Odeskowanie petne $cian wykopow m2
d.1 187 szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z
rozbiorkg przy gtebokosci wykopu 1.5 do 3 m. (Informacje
w "uwadze")
8,50 * 2,00 m2 17,000
RAZEM 17,000
2 Naprawa i izolacja sciany fundamentowe;.
5| KNR 7-28 | Wyréwnanie powierzchni fundamentow m2
d.2| 0102-03
8,50 * 2,00 m2 17,000
RAZEM 17,000
6|/KNP 02 0703| Izolacja pionowa otynkowanych $cian fundamentowych - | m2
d.2 -02.01 jednokrotne posmarowanie scian lepikiem bez grzania
lepiku
poz.5 {17 m2} m2 17,000
RAZEM 17,000
7| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2[ 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.5 {17 m2} m2 17,000
RAZEM 17,000
3 Prace wykoriczeniowe: zasypanie wykopéw z jednoczesnym zaggszczeniem, ponowne
ulozenie opaski i odtworzenie trawnika.
8| Kalkulacja | Zasypanie wykopow piaskiem grubos$¢ warstwy 50 cm,z | m3
d.3| wilasna zastosowanie deskowania traconego ( wycigganie
stopniowo do gory)
8,50 * 2,00 * 0,50 m3 8,500
RAZEM 8,500
9] KNR 19-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3| 0115-02 | naodl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. 11|
(0,5*2,00*0,50) * 8,50 m3 4,250
RAZEM 4,250
10] KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.3| 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg (opaska)
9,50 * 0,50 m2 4,750
RAZEM 4,750

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Odkopanie fragmentu ściany fundamentowej, demontaż opaski z płyt betonowych.
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.
	Obmiar: <edit>9,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.
	Obmiar: <edit>9,5 * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>8,50 * 2,00 * 0,50 + (0,5 * 0,50 * 2,00) * 8,50</edit>

	Pozycja: Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m. (Informacje w "uwadze")
	Obmiar: <edit>8,50 * 2,00</edit>


	Dział:Naprawa i izolacja ściany fundamentowej. 
	Pozycja: Wyrównanie powierzchni fundamentów
	Obmiar: <edit>8,50 * 2,00</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa otynkowanych ścian fundamentowych - jednokrotne posmarowanie ścian lepikiem bez grzania lepiku
	Obmiar: <edit>poz.5 {17 m2}</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.5 {17 m2}</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe: zasypanie wykopów z jednoczesnym zagęszczeniem, ponowne ułożenie opaski i odtworzenie trawnika.  
	Pozycja: Zasypanie wykopów piaskiem grubość warstwy 50 cm, z zastosowanie deskowania traconego ( wyciąganie stopniowo do góry)
	Obmiar: <edit>8,50 * 2,00 * 0,50</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,00 * 0,50) * 8,50</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska)
	Obmiar: <edit>9,50 * 0,50</edit>





