Spotdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 5
"Metalowiec" w Krasniku 23-204 Krasnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Podestow wejsciowych do klatek schodowych Ul.Niepodlegtosci
17 klatki nr 11, V, VI
ADRES INWESTYCJI: Krasnik ul. Niepodlegtosci

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Damian Gusciora

DATA OPRACOWANIA: 26.04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.04.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M



Remont Podestéw wejsciowych do klatek schodowych Ul.Niepodlegtosci 17 klatki nrll, V, VI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont Podestéw wejsciowych do klatek schodowych Ul.Niepodlegtosci 17 klatki nrl, V, VI
1 Rozbidrka betonowej plyty wejsciowej
1| kalkulacja | Rozbiérka ptyty betonowej grubosci 0,15cm m2
d.1 wiasna
(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000
RAZEM 9,000
2 Ulozenie kostki brukowej w miejscu rozebranej ptyty betonowej
2| KNR 2-09 | Wykonanie podbudowy betonowej z mechanicznym m2
d.2[ 0103-07 | przygotowaniem masy B10 z zageszczeniem
mechanicznym gr. warstwy 10 cm
(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000
RAZEM 9,000
3| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin | m
d.2[ 0405-03 | piaskiem
(1,00 + 3,00 + 1,00) * 3 m 15,000
RAZEM 15,000
4] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2[ 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
(1,00 * 3,00) * 3 m2 9,000
RAZEM 9,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.15 Nr seryjny: 9109 Uzytkownik: M




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórka betonowej płyty wejściowej 
	Pozycja: Rozbiórka płyty betonowej grubości 0,15cm
	Obmiar: <edit>(1,00 * 3,00) * 3</edit>


	Dział:Ułożenie kostki brukowej w miejscu rozebranej płyty betonowej 
	Pozycja: Wykonanie podbudowy betonowej z mechanicznym przygotowaniem masy B10 z zagęszczeniem mechanicznym gr. warstwy 10 cm
	Obmiar: <edit>(1,00 * 3,00) * 3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>(1,00 + 3,00 + 1,00) * 3</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(1,00 * 3,00) * 3</edit>





