Mycie i malowanie elewacji wschodniej Zielinskiego 6.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Mycie i malowanie elewacji wschodniej Zielinskiego 6.
1 Remont elewacji wschodmiej
11 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
(1,15*1,15)*3+(1,6*1,5)*7+(1,2*1,5)*3+ (2,3~ m2 26,958
0,8) * 1
RAZEM 26,958
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m
d.1| 0545-05 | uzytku
1%12 m 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goragca m2
d.1| 0106-03
235,25 m2 235,250
RAZEM 235,250
4] KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.1| 0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2.
(przyjeto 20% tynkow do odbica)
boki ((3,30*0,25 + (1,40 * 0,25)) * 1) * 0,2 m2 0,235
balkonéw
spody 1*(1,4*3,3))*0,2 m2 0,924
balkonow
RAZEM 1,159
5| KNR 4-01 [ Oczyszczanie Scian i spodow plyt balkonowych przy m2
d.1[ 0619-01 uzyciu szczotek stalowych
boki ((3,30 * 0,25 + (1,40 * 0,25)) * 1) m2 1,175
balkonow
spody (1*(1,4*3,3) m2 4,620
balkonow
RAZEM 5,795
6| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o | m2
d.1| 0725-01 podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.4 {1,159 m2} m2 1,159
RAZEM 1,159
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1] 202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
spodyi bok i | ((3,30 * 0,25 + (1,40 *0,25)) * 1) + (1 * (1,4 * 3,3)) m2 5,795
balkonow
RAZEM 5,795
8| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne m2
d.1| 0103-05
poz.3 {235,25 m2} m2 235,250
RAZEM 235,250
9| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewac;ji - m2
d. 1| 1204-03 | tynki gtadkie spody i boki balkonéw balkonow
poz.7 {5,795 m2} m2 5,795
RAZEM 5,795
10 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewac;ji - m2
d.1|1204-03 z.sz.| tynki baranek - praca na wysokosci 10-20 m na kolor
2.2 9912-02 | uzgodniony z Inwestorem (odejmujemy glify w oknach
ktore przekraczajg pow. 3m2)
poz.3 {235,25 m2} m2 235,250
RAZEM 235,250
2 Malowanie cokotu
111 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o | m2
d.2| 0726-04 [ podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjeto 20% cokotu tynkéw do
uzupetnienia)
cokot 17,02 *0,2 m2 3,404
RAZEM 3,404

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109
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12| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne m2
d.2| 0103-05
cokot 17,02 m2 17,020
RAZEM 17,020
13| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2[ 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
cokot poz.12 {17,02 m2} m2 17,020
RAZEM 17,020
14] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2[ 1505-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
cokot poz.12 {17,02 m2} m2 17,020
RAZEM 17,020
15| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej | m2
d.2| 1209-03 | stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2[ 1212-05 | pretéw prostych
1*(1,4+3,3)*0,9 m2 4,230
RAZEM 4,230
17] KNR 13-12 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej m
d.2| 0602-03
1*12 m 12,000
RAZEM 12,000
3 Rusztowania
18| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3] 1604-02
Nizsza czesc| 235,25 m2 235,250
RAZEM 235,250
19 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 3, 8, 10)

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9109
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	Dział:Remont elewacji wschodmiej
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar: <edit>(1,15 * 1,15) * 3 + (1,5 * 1,5) * 7 + (1,2 * 1,5) * 3 + (2,3 * 0,8) * 1</edit>
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	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>((3,30 * 0,25 + (1,40 * 0,25)) * 1) + (1 * (1,4 * 3,3))</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>poz.3 {235,25 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów
	Obmiar: <edit>poz.7 {5,795 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem (odejmujemy glify w oknach które przekraczają pow. 3m2)
	Obmiar: <edit>poz.3 {235,25 m2}</edit>
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	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)
	Obmiar: <edit>17,02 * 0,2</edit>
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	Obmiar: <edit>17,02</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.12 {17,02 m2}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
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	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rury spustowe z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>1 * 12</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>235,25</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 3, 8, 10)




